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Vazeni ¢tenari,

pomalu jsme jiz vSichni zvyKkli
psat letopocet 2016, ale uda-
losti, Uspéchy i problémy ro-
ku 2015 mame jeSté vZivé
paméti a jeSté z nich mizeme
bez vétSich problémi inspi-
rovat sebe i Vas, zastupce
obci, obchodnich spole¢nosti,
majitele nemovitosti atd.

v vy

Cinnosti spole¢nosti povazo-
odstrafiovani ekologic-
kych zatézi, nyni jiz ale finan-
covani
nékolik let stagnuje, hledaji se
koncepce  pristupu
k problematice kontaminova-
nych lokalit. Obor v soucasné
dobé drzi nad vodou vlastné
jen projekty vramci Operac-
nitho programu Zivotni pro-
stredi a objem praci na za-
kazkach z poslednich dvou let
(Temelin, Blehovsko, Prelouc,
Jablonné) by nasSe techniky
nezaméstnal. Zbavovat se
vySkolenych a zkuSenych
zaméstnancl nechceme, pro-
to uz nékolik let cilené rozsi-
fujeme portfolio naSich c¢in-
nosti.

vali

sanatnich zakazek

noveé

Jak jiz zpredchozich Ccisel
naseho Casopisu vite, prvnim
krokem bylo vybudovani
plastikarské dilny. Po jejim
uvedeni do provozu jsme za-
cali zakaznikiim nabizet fadu
vlastnich vyrobkd (domovni
Cistirny odpadnich vod, nadr-
Ze, septiky, Zumpy,
Cirice atd.). Hospodarska re-

jimKy,

cese piredchozich let, zvysSujici
se pozadavky na ochranu
Zivotniho prostredi, a zejmé-
na na zajiSténi tcelného, eko-
nomického a ekologického
hospodateni s vodou,
motivovaly k druhému kroku,
jimZ bylo zrizeni skupiny pro
projektovani vodohospodar-
skych staveb. Timto krokem
jsme vytvorili podminky pro
to, aby se na nasi spolecnost
zdkaznik mohl obratit jiz
v okamziku, kdy zvazuje své
zaméry a hleda jejich racio-
nalni
snasimi pracovniky si nyni
zakaznik u nasi spolecnosti
miiZe objednat nejen projekt,
ale i sluzby a ukony smétujici
kjeho realizaci, realizaci sa-
motnou, piip. i dohled nad
zkuSebnim provozem atd.
V praxi to znamena, Ze zakaz-
nikovi usSetrime nejen cas, ale
i vydaje a starosti.

nas

reSeni. Po konzultaci

ProtoZze  vodohospodairské
stavby byvaji finan¢né i fak-
ticky narocné zalezitosti, je
samoziejmé, Ze by je zakaznik
mél svéifovat pouze dodavate-
Iim, ktefi se mohou prokazat
doporucujicimi
Nékolik takovych referenci
z posledni doby bych Vam zde
rad predlozil.

referencemi.

V poloviné roku 2015 jsme
ukoncili dodavky v ramci ve-
fejnych zakazek pro obec
Vézna a obec JeZov, na nichz
se podilela jesté spoleCnost

KVIS Pardubice. Ve Vézné
jsme vystavéli splaskovou ka-
nalizaci v délce vice neZ 2 km
a cistirnu odpadnich vod pro
250 EO (ekvivalentnich oby-
vatel) a tim zajistili bezpecné
odvedeni a nasledné vycisténi
splaskovych vod od vSech
obytnych objekti a drobnych
provozoven vobci. Cela vy-
stavba probéhla béhem jed-
noho roku. Témér stejnou
délku ma gravitacni splaskova
kanalizace, kterou jsme spolu
s Cistirnou odpadnich vod pro
100 EO vybudovali
JeZov. Objednatel i zde hodno-
til naSi praci jako radné a od-
borné provedenou.

v obci

Spokojenost
také  reditel

nam vyjadril
spolecnosti

jsme od dubna 2014 do ledna
2015 rekonstruovali Cistirnu
odpadnich vod, resp. realizo-
vali nové mechanické predcis-
téni a chemickou ptedupravu
s flotacnim procesem Cisténi,
pii Cemz jsme zachovali sta-
vajici biologicky stupen cisSte-
ni. Diky rekonstrukci mohla
byt zvySena kapacita vyrob-
niho programu v prepoctu na
produkci odpadnich vod, a to
zptivodni denni produkce
250 m3 (2000 EO) na 400 m3
(tj. 3300 EO).

PySnime se také realizaci za-
kazky dotované z prioritn{
osy 1 Opera¢niho programu

Zivotni prostredi, uskutecné-



né pro meéstys Bojanov. Ve

sdruzeni se spolecCnosti
ZEPRIS jsme v intravilanu ob-
ce vybudovali v obdobi bre-
zen az zari 2015 splaskovou
gravita¢ni a tlakovou kanali-
zaci
biologickou cistirnu odpad-
nich vod pro 605 EO a dodali
veskerou potiebnou techno-
logii.
témeér 4,5 km, soucasti do-
davky je 770 m potrubi vytla-
ku, pét cerpacich stanic od-
padnich vod, tfi domovni Cer-
paci Sachty a cca 130 m po-
trubi tlakové kanaliza¢ni sité.
Nutno dodat, Ze KkuspésSné
Zadosti o dotaci ptispéli po-
radenstvim nasSi pracovnici.
0d cervna do konce zari 2015
probihala v Bojanové navic
oprava havarijnitho stavu vo-
dovodu, jejimz jsme byli
hlavnim dodavatelem. Oprava
spocivala v rekonstrukci ve-
fejného vodovodu o délce
pfes 900 m, v¢. domovnich
pripojek a hydrantl. Zastupci
méstyse pri prevzeti zakazky
potvrdili, Ze naSe prace odpo-
vidaly technickym pozadav-
kiim, byly vsouladu s poza-
davky meéstyse a byly prove-

a novou mechanicko-

Kanaliza¢ni sit meéri

deny tradné, odborné a v sou-
ladu se smluvnimi zavazky.

Treti novou oblasti nasi Cin-
nosti je obnova Kkrajinnych
struktur a podpora piirod-
nich biotopl. Zahajili jsme ji
vefejnou zakdzkou pro Na-
rodni pamatkovy ustav, fi-
nancovanou z OPZP, prioritni
osa 6 ZlepSovani stavu priro-
dy a krajiny. Smlouvou jsme
se zavazali poskytnout sluzby,
stavebni prace a dodavky pro
uvolnéni prostoru, obnovy
ptvodni struktury Krajiny,
obnovy ovocnych sadi a by-
linného patra a podpory pod-
rostnich spolecenstev v chra-
néném uzemi NKP zficenina
hradu Kunéticka hora. Zakaz-
ka si vyZadala celou radu dal-
Sich ¢innosti, napt. vytyceni
inZenyrskych siti pred zapo-
Cetim dila a jejich predani
v neporuSeném stavu sprav-
cim po dokonceni dila, zajis-
téni zkousSek, atestli a nejriiz-
néjsich dalsich priikazt kvali-
ty a parametri dila, odvoz
a uloZeni vytéZenych hmot na
skladku atd. Uspé$né ukonce-
ni zakazky déla radost nejen
zadavateli a nam, ale snad
i vSem vyletnikdm, ktefi v po-

EKOMONITOR

slednich mésicich Kunétickou
horu navstivili nebo ji v nej-

Vv

blizsich letech navstivi.

Vazeni Ctenari, vazeni zastup-
ci obci, mést a firem, vazeni
majitelé realit,

mozna vodovody, kanalizace,
Cistirny a apravny vod u Vas
funguji, mozna nyni pro nase
vyrobky z termoplastii nema-
te uplatnéni, mozn4 je krajina
kolem Vas v nejlepSim stavu.
Treba realita uplné uspokoji-
va neni, ale VaAm na moderni-
zaci, novou vystavbu, rekon-
strukci nebo opravy schazeji
finan¢ni prostredky. Vite-li
nebo tusite-li, Ze byste mohli
mit o naSe projekty a dodavky
nebo dotacni poradenstvi
zajem, volejte prosim v pra-
covni dobé naSi bezplatnou
zelenou linku 800 13 11 13 a
poradte se snaSimi obchod-
niky, projektanty nebo tech-
niky o moZnostech feSeni
Vaseho problému.

Za vSechny spolupracovniky
Vam preji Vam hodné uspé-
chti a pohody vroce 2016
atésim se na budouci spolu-
praci.

Mgr. Pavel Vancura
jednatel spolec¢nosti

'Y jednodude s pFirodon
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LEGISLATIVNi OKENKO

Mgr. Petra Mouckova, koordinator usekt
petra.mouckova@ekomonitor.cz

V ramci pripravované legisla-
tivy bychom radi tentokrate
predstavili navrh narizeni
vlady o ukazatelich a hodno-
tach pripustného znecisténi
odpadnich vod a nleZitostech
povoleni k vypousténi odpad-
nich vod do vod podzemnich.

PredloZzeny navrh natizeni
vlady napliuje zakonna zmoc-
néni zakotvena v § 38 odst. 5
a 8 zakona ¢.254/2001 Sb.,,
o vodach a o zméné nékterych

upravy - NV ¢€.416/2010 Sb.,
o ukazatelich a hodnotach
od-
padnich vod a ndlezitostech

pripustného znecisténi
povoleni k vypousténi od-
padnich vod do vod podzem-
nich - a jeji nahrazeni pred-
kladanym natizenim vlady.

http://www.mzp.cz/cz/znecist

eni odpadnich vod narizeni

Vodni
Ekomonitor spol. sr. o. se

Spolecnost zdroje

o navrh narizeni vlady zajima

nych parametri stanovenych
na vypousténé odpadni vody.

V tabulce jsou pro srovnani
zobrazeny ukazatele vypous-
ténych odpadnich vod dle
souCasné pravni upravy (NV
¢. 416/2010 Sb.), parametry
navrhované novym vladnim
nafizenim a Uc¢innosti certifi-
kovanych Ccistiren odpadnich
vod spolecnosti VZE dle pro-
tokoli o pocatecni zkousce
typu vystavenych Strojiren-

zakonl (vodni zakon). Vzhle- . s , skym zkuSebnim ustavem,
predevSim z pohledu vyrob-
dem k rozsahu zmén a prehled- , . s. p. Brno.
S : ntho programu domovnich
?OSU pravvml upravyl ],e n,avr- Cistiren odpadnich vod a zakon-
Zeno zruSeni stavajici pravni
NV navrhovand Uprava Cov VZE COoV VZE-1-50
416/2010 | ] Il
1-50 s davkovanim
CHSKcr 90 70 75 75 80 90
BSKs 95 80 85 85 86 95
NL 95 - - - 93 95
N-NH4* 80 - 75 80 - 80
Pcelk 80 - - 80 - 80
N<:e|k - - - 50 - -
Vysvétlivky:

Domovni Cistirna odpadnich vod je certifikovdna podle narizeni Evropského parlamentu a Rady 305/2011 ze

dne 9. brezna 2011, kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvddéni stavebnich vyrobkii na trh
a kterym se zrusuje smérnice Rady 89/106/EHS, a podle CSN EN 12566-3+A2 Malé ¢&istirny odpadnich vod do
50 ekvivalentnich obyvatel - Cdst 3: Balené a/nebo na misté montované domovni Cistirny odpadnich vod

(ddle jen ,DCOV").

Kategorie I - DCOV urcené pro obvyklé vypousténi do vod povrchovych. S DCOV kategorie I se uvazuje jako

s obvyklym resenim pro vétsinu lokalit, ve kterych se vyuZiti DCOV predpoklddd, a to zejména tam, kde se

prokdZe, Ze pouZitim zarizeni této kategorie nebudou prekroeny normy environmentdlni kvality uvedené

A/



mailto:petra.mouckova@ekomonitor.cz
http://www.mzp.cz/cz/znecisteni_odpadnich_vod_narizeni
http://www.mzp.cz/cz/znecisteni_odpadnich_vod_narizeni

v piiloze & 3 k tomuto narizeni, Prislunym certifikdtem dle CSN EN 12566-3 je doloZena poZadovand tiroveri

odstranéni uhlikatého znecisténi.

Kategorie II - DCOV, u nichZ je vy$si tic¢innost odstranéni uhlikatého znecisténi a stabilni nitrifikace nutnd
vzhledem ke zvysené ochrané povrchovych vod, zejména tam, kde zvyseny obsah amoniaku miiZe ptisobit
toxicky na vodni ekosystémy, a tam, kde mald vodnost toku nezarucuje dosaZeni norem environmentdIni
kvality a poZadavkii na uZivdni vod uvedenych v p¥iloze & 3 k tomuto nafizeni. DCOV musi garantovat pri
navrhovaném zatizZeni dostatecné aerobni stdri kalu, tj. vétsi objem aktivace ve srovndni s kategorii I nebo
jiny konstrukéni prvek zarucujici zvyseni koncentrace vhodnych mikroorganismii v systému napt. nosic bio-
masy apod.

Kategorie III - DCOV, u nich# je vys$$i ucinnost nitrifikace, ¢dstecné odstrariovdni dusiku denitrifikaci a od-
stranéni fosforu nutné z diivodu vypousténi do vod povrchovych s prisnéjsimi poZadavky z dilvodu uZivdani
vod pro voddrenské ticely apod. Jednd se nejcastéji o DCOV kategorie II, dopInéné napt. membrdnovou filtract
nebo jinym dal$im stupném cisténi - chemickym srdZenim, filtraci (piskovy filtr, zemni filtr), sorpci apod. Tyto

DCOV musi byt vybaveny oddélenym prostorem pro akumulaci kalu.

ZvySe uvedenych hodnot
v tabulce je ziejmé, Ze pokud
pripravované narizeni vlady
skutecné vynese na svétlo
svéta uvedené hodnoty cCisté-
ni, dojde ke zmirnéni legisla-
tivnich limitd pro vyciSténé
vody. Nicméné je vhodné
upozornit i na fakt, Ze se
v pripravovaném narizenf vla-

V OBCICH

dy objevuje novy prvek, na
ktery budou muset brat vy-
robci domovnich COV zietel.
Timto prvkem je celkovy du-
sik, na ktery nebyly Cistirny
do této doby posuzovany, tu-
diZ hodnotu Uc¢innosti cisténi
u tohoto prvku nejsme schop-
ni u nasich cistiren deklaro-
vat. Je tedy otdzkou, zda nas

Mgr. Jan Cechlovsk;’f, obchodni referent
jan.cechlovsky@ekomonitor.cz

Cesko ma za sebou dvé suché
zimy a mimotadné suché léto
letoSniho roku. To mélo a ma
za nasledek ubytek povrcho-
vych i podzemnich vod, ktery

se bohuZel pfi dalSim nedo-
statku srazek mize nadale
zvétSovat. Problémy se zdroji
vody a suchem zaznamenalo

Vv

Ceka stejna situace jako v roce
2011, kdy kazdy vyrobce
vzhledem Kk rozsireni posuzo-
vanych parametri byl nucen
za znacnou finan¢ni sumu ab-
solvovat desetimési¢ni zkouSku
svych vyrobkili, popiipadé
resSil i technické zpracovani
vyrobku, aby vyhovél nové
pravni upravé.

KOMPLEXNI RESENi NAKLADANI S VODAMI

mnoho obci, nékteré i z bliz-
kého okoli.

Vodni
Ekomonitor ma pritom pro

Spolec¢nost zdroje
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obce dlouhodobé priprave-

nou nabidku komplexnich
sluzeb v oblasti jak zdroji vod
podzemnich, tak i pitnych
a odpadnich.

V poslednich mésicich jsme
zaznamenali zvySeny zajem
obci o0 nové zdroje vody. Jim
jsme pripraveni nabidnout
zpracovani projektd hydro-
geologickych prizkumi i vrt-
nych praci, realizaci hydrogeo-
logickych prizkumi pro vy-
hledani zdroji podzemni vody
pro pitné i uZitkové ucely i sa-
motné vyhledani zdrojd, zjis-
téni vydatnosti podzemni vo-
dy a kone¢né budovani samot-
nych zdrojii, at uZ znamenaji-
cich posileni kapacity, ¢i vznik
novych. A protoZe se jde o pro-
jekty, které mohou byt podpo-
feny zOperatniho programu
Zivotni prostredi, nabizime
soucasné konzultace k projek-
tovym zamérdm, zpracovani
projektt i Zadosti o dotace.

Dalsi spektrum sluzeb nabizi-
me voblasti pitnych a odpad-
nich vod. Navrhujeme a projek-
tujeme vodovodni i kanalizacni
objekty a sité, Cistirny odpad-
nich vod i dalsi objekty vodo-
vodnich siti. Soucasné vsech-

ny vySe zminéné stavby reali-
zujeme. Pro obce, které si
vefejné vodovody, kanalizace
a dalsi vodohospodarské ob-
jekty samy provozuji, nabizi-
me zpracovani provoznich
rada a zajisténi rizeni jejich
provozu. Ataké vtomto pri-
padé nabizime spolupraci pii
hledani vhodnych zdroja fi-
nancovani a pripravu projek-
tl a zadosti o dotace.

Mezi naSe sluzby patii i moni-
toring kvality povrchovych
a podzemnich vod. Zajistuje-
me odbéry vzorki pitnych
i odpadnich vod, jejich analy-
zu a vyhodnoceni kvality. Na-
vrhujeme technologie upravy
vody. Provadime odkaleni,
Cisténi a dezinfekci starych
vrtd a studni.

V neposledni fadé sami navr-
hujeme a vyrdbime Siroky
sortiment plastovych vyrobki
pro oblast vodniho hospodar-
stvi - pro obce a mésta, ale
i primyslové provozy jsou
urceny Cistirny odpadnich
vod, biofiltry, Gpravny vody,
lapaky tukd, odlucovace leh-
kych kapalin nebo provzdus-

novaci véze, pro individualni

zakazniky nebo mensi provo-

zy vyrabime domovni Cistirny
odpadnich vod, biologické
docistovace, septiky, nadrze,
jimky a dalsi vyrobky.

Dostatek kvalitni pitné vody
se stava ¢im dal zadanéjSim
zboZim. Komplexnost naSich
sluzeb urcenych obcim a més-
tim spociva vtom, Ze jsme
pripraveni reSeni navrhnout,
vyprojektovat, vybudovat, kon-
zultovat zaméry i vhodné
zdroje financovani i zpracovat
Zadosti o dotace, které jsou
nékdy dilezitym predpokla-
dem samotné realizace.

Voda ma Kkazdorocné svij
vyznamny den 22. brezna,
kdy se slavi Svétovy den vody,
a v roce 2016 se k nému pfi-
poji i nase spole¢nost. Chys-
tame pfii této prilezitosti pra-
vé predevSim pro zastupce
obci a mést akci, pri které
predstavime naSe sluzby
anabidneme mozna teSen{
nakladani s vodami. Komodi-
tou, kterd uZ i u nas zacina
chybét ...




ANALYZA RIZIKA BYVALEHO ZLATODOLU ROUDNY

Ing. Martin Zigo, technolog - reSitel
martin.zigo@ekomonitor.cz

Nastin problematiky zajmo-
vé lokality

Pfedmétem navrhovanych
prizkumnych praci je oblast
byvalého zlatodolu Roudny
u Vlasimi, kde do roku 1930
probihala hornickd c¢innost
zamérena na tézbu zlata a do
roku 1956 zde byly provadé-
ny prizkumné kutaci prace.
Prizkumem, ktery byl prove-
den v letech 2000-2002, byla
prokazana dotace kontami-
nované dilni vody do vodo-
teCe Roudenského potoka.
Z pruzkumu zeminy v oblasti
kalojemt byly v roce 2012
zjistény zvySené koncentrace
pro arsen, baryum, kobalt,
rtut, antimon a kyanidy.
Podzemni a povrchové vody
odtékajici ze zajmového uze-
mi mohou potencialné ohro-
zit individualni zdroje zaso-
bovani pitnou a uzitkovou
vodou a vodni ekosystém
mistnich vodoteci.

Cilem projektovanych praci je
zjistit miru a rozsah konta-
minace pochazejici z hornic-
ké cinnosti a jeji pripadny
vliv na Zivotni prostfedi. Na
predmétné lokalité dosud
nebyla zpracovana analyza
rizik reSici pripadné ohrozeni
zdravi potencidlné expono-
vanych osob a ohrozeni Zzi-
votniho prostredi v dlsledku
historické tézby zlata.

Historie

Podle dohadt zlato ryzovali
na Roudném jiz Keltové, kteri
méli hradi$té na Velkém Bla-
niku. Stard ryzovisté byla
predevSim na ftece Blanici

ajejich pritocich. Dikazem
jsou zarostlé haldicky na bre-
zich vodote¢i u Kamberka
a Smrstova. Takto bylo zis-
kavano tzv. sekundarni zlato,
tj. kov uneseny z pavodniho
loZiska a uloZeny v napla-
vech. Na lozisko se zajem
hornikd presunul ve stredo-
véku. Z roku 1338 je v listiné
vydané Janem Lucembur-
skym zminka o zastavé dolli
panu Petrovi z Rozmberka.
Mezi témito doly je uveden
také Karrenberg (tj. Kam-
berk) a lze predpokladat, Ze
tim byl minén ddl na Roud-
ném. Ve stredovéku byla
tézba provadéna formou
mensich odklizd, coz dalo
vznik men$im pinkam v ob-
lasti Velkého obvalu (tj. ob-
last Propadlin na sz. svahu
vrchu Roudného).

Z obdobi 15. - 17. stoleti se
o hornické ¢innosti nedocho-
valy Zadné zpravy. Predpo-
kladem je, Ze za husitskych
valek doSlo k celkovému
upadku tézby a to se pravdeé-
podobné dotklo i loziska na
Roudném. Nejasné je i obdobi
obnoveni tézby na zlatodolu.
V roce 1731 je vsak podle
videniského archivu doloZen
odvod 0,851 htivny zlata
zroudenského dolu. Roku
1769 se objevuje obec Liboun
v zapisech prazské mincovny.
Za obdobi let 1769-1804 bylo
celkem odvedeno 126 478 hri-
ven (32 kg) surového zlata a
roctni odvody kolisaly mezi
100 ga 3 kg.

Na vychozu hlavniho loziska
na zapadnim svahu vrchu

Vv

Roudny se nachazi povrchovy
odkliz Propadliny, v némz
silné hydrotermalné poruse-
né a zvétralé partie rul, kie-
mencli a aplitu kladly maly
odpor pfi dobyvani. Z mapy
dilniho znalce Jana Fischera
z let 1788-1790 je zrejma
situace jednotlivych dél, je-
jichZ osou prochdazela odvod-
novaci (dédi¢na) Stola Marie
Josefa, ktera odvodiuje hlav-
ni ¢ast dolu. Fischer byl do
dolu pozvan za ucelem navr-
hu dalsi odvodnovaci Stoly,
umisténé nize neZ usti Stoly
Marie Josefa. Stolu navrhl,
nicméné k jeji realizaci nikdy
nedoslo.

Témeér celé 19. stoleti byl dil
opu$tén a aZ na jeho konci
byly zasoby ptehodnoceny
geologem FrantiSkem PoSep-
nym (Hala, 1923). Berlinska
spoleCnost Stantien a Becker
ziskava kutaci opravnéni
vroce 1892 a prace zahajuje
v kvétnu 1893. Kutaci prace
byly zahajeny ve Stole Moftic
(Prokop) a razba byla prova-
déna ve sméru Sachty Vaclav,
se kterou méla byt Stola pro-
pojena. K tomu vSak nikdy
nedoslo a celkova délka Stoly
Mofric ¢inila (v r. 1894) 560 m.
V témZe roce byla zahdjena
tézba na Sachté Jindriska,
ktera byla prekopem spojena
se Sachtou Vaclav. V roce
1901 majitel dolu necekané
zemriel a dil byl odprodan
anglické spolecnosti, kterou
vedli Harbert Stanley Sugden,
Dr. Albert Fischer a F. Guitton
de St. Quentin. Tato spolec-
nost na zakladé svych zkusSe-
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nosti z transvaalské oblasti
dil prebudovala na nejmo-
dernéjsi zlatodil v Evropé.
Byla vybudovana zcela nové
louhovna, ktera byla v tech-
nologickém procesu na Roud-
ném pouzita poprvé, ataké
byla postavena nova Upravna.
Opétovné byl dil otevien
10. 9. 1904. Z pocatku bylo
dosahovano vytéznosti cca 6 kg
zlata za mésic, pozdéji vsak
doslo k naridstu az na cca
30 kg zlata (v roce 1905). Diil
mél v této dobé dvé hlavni
Sachty: Vaclav (hloubka 117 m)
a JindriSka (72 m) a Sachty
byly spojené prekopem. Téz-
nou Sachtou byl Vaclav, od-
kud se vytéZeny material
vozil do drtirny adale do
stoupovych udprav. Po nare-
déni nadrcené horniny byl
vznikly rudny rmut splavo-
van na amalgamacni stoly, kde
bylo extrahovano pres 60 %
zlata. Ochuzeny rudny rmut
byl dale odplaven na chvéjné
Ferrarisovy splavy, kde se dle
hustoty rozdélil na tii frakce:
jemny chudy kal (cca 40 %
materialu, obsah zlata 13 %
ptivodniho  obsahu zlata;
splavovan do kalojemi), pis-
Ky (cca 59 % materialu, 3 %
ptivodniho obsahu zlata; v lou-
hovné byly pisky louhovany
v kyanidu draselném) a sulfi-
dy (1 % materialu, 14 % z pG-
vodniho obsahu zlata; odesi-
lany do Freibergu, kde z nich
bylo zlato extrahovano chlo-
rovanim).

Roku 1905 byla Sachta Vaclav
prohloubena na patro 170 m.
Toto patro bylo dtkladné
rozfarano a stalo se hlavnim
téZnim patrem. Bylo zjiSténo,
Ze lozisko upada Sikmo do
hloubky smérem k SZ a Sach-
ta Vaclav byla umisténa

vjeho jv. casti. Vzhledem
k perspektivé nutnosti reali-
zovat ¢im dal delsi prekopy,
byla na tomto patie zhotove-
na nova Sachta Albert (poz-
déji nazyvana AleSka). Tato
nova Sachta byla komunikac-
ni cestou do hlubsich pater,
postupné zaklddanych s ver-
tikalnim odstupem 30 m. Se
Sachtou Vaclav byla Aleska
spojena na patfe 170 m
aVaclav tak i nadale zistal
tézni jamou. Ke spojeni Ales-
ky s povrchem doslo azZ
v roce 1949.

TéZba pokracovala do hloub-
ky pod patro 170 m (od ohlub-
né Sachty Vaclav) na pocatku
20. stoleti velmi rychle. Po-
¢atkem roku 1912 jiz bylo
dosaZeno patra 300 m, v roce
1921 byl dil prohlouben na
patro 420 m. Za poslednich
10 let cinnosti zlatodolu ne-
doslo k tak vyraznému pro-
hloubeni a v roce 1930, kdy byl
dil uzavien, bylo dosaZeno
patra 450 m. Ve 20. letech
dolehly na zlatoddl ekono-
mické problémy spojené s niz-
$imi vynosy zlata, znacnym
kolisanim ceny zlata po prvni
svétové valce inedostatkem
pracovni sily vzhledem k vo-
jenskému odvodu. Dil bylo
nutné modernizovat, a kdyz
majitelé nejevili ochotu toto
provést, zahajil tehdejsi redi-
tel J. Hoffmann jednani o pro-
deji zlatodolu. Diil se podarilo
prodat francouzsko-belgické
spolec¢nosti vedené priamysl-
nikem Aug. Blanchonem. No-
va spolecnost ovSem byla
oslabena odchodem nékte-
rych spole¢nikd a nedispono-
vala prostredky pro nutné
investice do zlatodolu Roud-
ny. V fijnu 1930 byl provoz
zlatodolu Roudny zastaven.

A/

Pfes snahy obnovit provoz
v prvni poloviné tricatych let
20. stoleti k tomu nedoslo.

0d konce roku 1931 bylo
ukonceno Cerpani vody z dul-
niho dila a Stoly tak byly pri-
bézné zatapény. V roce 1941
zahajila Protektoratni sprava
kutacich praci prace na zlato-
dole Roudny. Zacatkem roku
1943 zacaly prace na Stole
Barbora, kde byl realizovan
zapadni prekop a Sachtice
¢. 1. Bylo zahajeno cCerpani
vody (az do roku 1946)
a veSkeré prace se soustiedi-
ly na opravu vystroje Sachet
astol. Roku 1954 dosahla
Sachta Aleska ptivodni hloub-
ky patra 450 m a o rok pozdé-
ji byla Sachta prohloubena na
patro 510 m. Dtl byl dle teh-
dejsich méritek dostatecné
prozkouman a vzhledem
k nizkym kovnatostem neby-
lo pristoupeno k navazujici-
mu hloubkovému prizkumu
loZiska. Do konce roku 1956
byly provedeny likvida¢ni
prace a dil byl nasledné
opustén a postupné se zaplnil
vodou - tento stav odpovida
i soucasnosti v roce 2016.
Na kalojemech se za 80 let od
ukonceni téZby vytvofrila jen
slaba vrstva pldy a kaly se
tak nachazeji pod malou vrst-
vou hliny mocnosti cca 5 cm.
Mocnost kalli byla historic-
kymi pracemi (sondaz) v ob-
dobi pred druhou svétovou
valkou a po ni ovéfena aZ na
cca 14 m. Celkem se piedpo-
klada, Ze v kalojemech je 250
000-770 000t Kkald (rGzné
odhady in Jezek, Hoffmann,
1933; Stoces, 1938; Kodym,
1953; Urban, 1957 a Moravek
etal., 1992).
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Poznatky a realizace pra-
ci, zhodnoceni vysledku

[ pres jasné cile projektova-
nych praci, dosSlo v pribéhu
realizace k nékolika komplika-
cim. Hlavnim bodem byl nega-
tivni postoj obce Zvéstov i mist-
nich obyvatel, ktefi zjevné
nepochopili Géelnost provadé-
né AR. Obyvatelé se domnivaji,
Ze provadény prizkum je za-
meéfen na postupné Kkroky
k znovuotevieni a obnoveni
tézby zlata. Negativni postoj
obce byl tak velky, Ze v pribé-
hu praci doSlo kzpétnému
odvolani jiz drive povoleného
vstupu na pozemek, na kterém
se nachazela oblast ,stoupo-
vych dprav”.
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Projektované prace probihaly v etapach, v jejichZ ramci byly provedeny:

geofyzikalni méreni
vrtné prace

laboratorni analyzy

vzorkarské a terénni prace

pripravné prace, rekognoskace a mapovani terénu

mi nizkych hladin podzemnich vod provedeny

geodetické zaméreni
zpracovani analyz rizik

Jednorazové rucni zavrty rea-
lizované v oblasti byvalé lou-
hovny dosahuji hodnot, které
prekracuji indikac¢ni hodnoty
dle MP MZP Indikatory zne-
Cisténi. VSechny provedené
zavrty vykazuji koncentrace
arsenu, které velmi vyrazné
pirekracuji MP MZP. Pii tivaze
o rozdéleni nadlimitnich hod-
not, kde je uvazovano s ko-
rekci  geologicky zvySené
hodnoty arsenu, byla jako
limitn{ hodnota zvolena kon-
centrace 19,18 mg/kg. Tato
hodnota vychazela z priimér-
né koncentrace arsenu v ob-
lasti pod kalojemy, kde byly
vybudovany HG objekty pro
ovéreni migrace polutantl
z této oblasti, tudiZ neni sou-

Casti byvalého technologické-
ho zazemi pti tézbé zlata.
Primérna koncentrace byla
vypoctena pouze z hodnot
pro nesaturovanou zénu, aby
vysledky korespondovaly s kon-
centracemi arsenu v jednora-
zovych rucnich zavrtech.
S ohledem na vySe uvedenou
limitni hodnotu byla deteko-
vana nadlimitni koncentrace
arsenu v zavrtech S-3 az S-6,
kdy maximdalni koncentrace
byla detekovana v zavrtech S-3
(608 mg/kg), S-4 (473 mg/kg)
a S-5 (442 mg/kg), v priméru
tak hodnota detekované kon-
centrace cca 20x prekracuje
stanovenou limitni hodnotu.
Jako ojedinélé se jevi zavrty
S-1, S-5, S-6, které v ukazateli

Vv

hydrodynamické zkousky (Cerpaci zkousky) — nebyly z diivodu klimatickych poméri a vel-

celkové kyanidy prekracuji
indika¢ni hodnotu dle MP
MZP (ostatni plocha). Ostatni
sledované polutanty dosahuji
hodnot nizkych az hodnot
pod mezi detekce a tudiz ne-
prekracuji indika¢ni hodnoty
dle MP MZP. Nutno v$ak kon-
statovat, Ze vSechny odebrané
vzorky v oblasti byvalé louhovny
vykazuji zvySené koncentrace
prioritnich kontaminantd, pre-
devsim arsenu a kyanidti.

i




Dalsi oblasti, kde byl prove-
den prizkum nesaturované
zony horninového prostredi,
byla oblast rezervoaru na
vodu (v blizkosti laboratofe).
Tato oblast byla vymapovana
az v pribéhu praci pii reko-
gnoskaci byvalych objektli po-
uzivanych pii tézbé zlata.
V této oblasti se nachazi velké
mnozstvi stfept byvalych
tygliki a dale pak Sedo-hnéda
jemné sypka navazka, ktera
sem byla pravdépodobné
navazena Ci navezena z pro-
vozu laboratofe pfi kone¢ném
zpracovani zlata. Z tohoto du-
vodu byly pro identifikaci
potencialni kontaminace ode-
brany vzorky S-7 a S-15. Vy-
sledky laboratornich analyz
dosahuji velmi vysokych hod-
not koncentraci olova a stejné
jako v pripadé oblasti louho-
vny i arsenu. Detekované kon-
centrace olova 2 - 7x prekra-
Cuji indika¢ni hodnotu MP
MZP (primyslova oblast).
JelikoZ se jedna o lesni poze-
mek a v minulosti zde nepro-
bihala Zadna technologicka
Uprava pri tézbé zlata, je
vhodnéjsi detekované kon-
centrace porovnat s MP MZP
(ostatni plocha). Koncentrace
olova pak prekracuje indikac-
ni limit az 14x. V oblasti dru-
hého rezervoaru (nad dprav-
nou) nebyla nalezena Zadna
Sedo-hnéda navazka ani zbyt-
ky pouzivanych tyglika.

Jednorazové nevystrojené za-
vrty, realizované v oblasti by-
valé laboratore, byly prove-
deny v mistech, kde probihala

8.

technologicka uprava pfi zis-
kavani zlata. JelikoZ oblast
laboratore je ve veétsi Casti jiz
zborcend, byl odbér vzorki
podiizen danému stavu na
lokalité. Laboratof se nacha-
zela v blizkosti Sachty Vaclav
(oblast propadlin). Propadli-
ny jsou tvoreny cetnymi pin-
kami, odvaly, haldi¢ckami, pro-
padlymi Stolami a zavalenymi
Sachtami, které zde jiZ vznika-
ly ve stredovéku. Odebrané
vzorky dosahuji velmi vyso-
kych hodnot arsenu jako hlav-
nitho doprovodného prvku pfi
tézbé zlata (arzenopyrit a py-
rit). Namérené hodnoty kore-
sponduji s organoleptickymi
vlastnostmi odebraného vzor-
ku, ktery mél charakter nave-
zeného materialu a tvoril tak
zakladovou vrstvu pro labora-
tor.

Jednorazové nevystrojené za-

vrty, realizované v oblasti
men$iho a spodniho kaloje-
mu, dosahovaly velmi vyso-
kych hodnot koncentraci ar-
senu, které prekracuji indi-
ka¢ni hodnoty dle MP MZP
Indikatory znecisténi. S ohle-
dem na vySe uvedenou limitn{
hodnotu byla detekovana nad-
limitn{ koncentrace arsenu ve
vSech odebranych vzorcich,
pii ¢emZ maximalni koncen-
trace byla detekovana v zavr-
tu S-11 (1700 mg/kg), S-8
(1450 mg/kg), v priméru tak
hodnota detekované koncen-
trace cca 85x prekracuje sta-
novenou limitni hodnotu. Ostat-

A/

ni sledované polutanty dosa-
huji hodnot nizkych az hod-
not pod mezi detekce a tudiz
neprekracuji indika¢ni hod-
noty dle MP MZP. Ve vzorcich
zemin v oblasti mensiho kalo-

jemu byly také nalezeny zvy-
Sené koncentrace rtuti, ktera
se pouzivala pro hlavni tech-
nologicky postup pro ziska-
vani zlata ze zlatonosné rudy
(amalgamace). Jak jiz bylo
uvedeno vySe, odpadni mate-
rial (kaly) obsahovaly vysoké
koncentrace arsenu jako do-
provodného prvku pii tézbé
a zpracovani zlatonosné rudy.
V oblasti Roudenského poto-
ka byly monitorovany dva
stavajici objekty (obecni studna
a studna . p. 3) a dale pak dva
nové hydrogeologické objek-
ty, které byly situovany na
zakladé geofyzikalniho pri-
zkumu do oblasti odvalt.
V pripadé stavajicich objektl
nebyla detekovana prekracu-
jici hodnota koncentraci prio-
ritnich kontaminanti souvi-
sejici s provadénou tézbou
zlata v této oblasti. Byly zde
pouze nalezeny prekracujici
koncentrace ukazateld souvi-
sejici s tvrdosti vody (koncen-
trace vapniku a hotc¢iku) a da-
le pak zvySena koncentrace
manganu (¢. p. 3) a dusi¢nani
(obecni studna) vzhledem k vy-
hlasce ¢. 252/2004 Sb. Nad-
limitni koncentrace dusi¢na-
ni pravdépodobné souviseji
se zemédélskou Cinnosti.

11
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Monitorovaci objekt HG-1,
situovany do oblasti odvalu
avytoku Stoly Prokop, pre-
kracuje v ukazateli arsen, nikl
a mangan jednak MP MZP
Indikatory znecisténi, ale také
vyhl. ¢. 252/2004 Sb., kterou
se stanovuje kvalita pro pit-
nou vodu. Stejné jako v pri-
padé stavajicich objektt izde
je prekrocena tvrdost vody
vzhledem kvyhlaSce na pit-
nou vodu. Vysoké koncentra-
ce arsenu bezprostiredné sou-
visi sdilni cinnosti v dané
oblasti, kde arsen je priorit-
nim kontaminantem.

V pripadé hydrogeologického
vrtu HG-2, ktery je lokalizo-
vany v odvalu (oblast CHKO),
byly detekovany stejné pre-
kracujici kontaminanty jako
v pripadé vrtu HG-1. Koncen-
trace arsenu vSak dosahuje
10x vy$si hodnoty neZ v pfi-
padé HG-1 a 100x vyssi hod-
notu, nez pripousti vyhlaska
¢.252/2004 Sb. Také zde byla
detekovana piekracujici kon-
centrace olova, ktera 2x pre-
vySuje limitni a indikac¢ni
hodnotu. Lze tedy konstato-
vat, Ze kvalita podzemnich
vod voblastech zatiZenych
dilni cinnosti je vyrazné
ovlivnéna. Monitorované in-
dividualni zdroje nejsou v da-
ném monitorovacim obdobi
vyraznéji ovlivnény.

V oblasti Botrkovického potoka
byly monitorovany 4 stavajici
objekty (RAM-1, RAM-2, HV-1
adomovni studna) a dale pak
6 ks novych hydrogeologickych
objektli, které byly situovany
na zakladé geofyzikalniho pru-

g

zkumu. VSechny nové hydro-
geologické objekty se nachazeji
voblasti mezi technologickym
zazemim (kalojemy, laboratofr,
stoupové upravy, louhovna)
a Borkovickym potokem.
Monitorovaci objekty RAM-1
a RAM-2 se nachazeji v osadé
Ramena, kde byla v minulosti
hornicka kolonie. V tésné bliz-
kosti se nachazeji louky, past-
viny a jedna rekreacni zastav-
ba, kterd vyuZiva jako zdroj
vody studnu RAM-1 s celko-
vou hloubkou 2,25 m. Kousek
od studny RAM-1 se nachazi
studna RAM-2, ktera dle vypo-
védi obyvatel zasobuje mistni
ustav socidlni péce. Samotny
ustav disponuje dvéma stud-
nami (¢.p. 14, a €. p. 1B), které
nejsou pravdépodobné vyuzi-
vany.

Diivodem miiZe byt samotna
lokalizace studni. Nachazeji se
v blizkosti a ve sméru prou-
déni podzemnich vod odby-
valych stoupovych uprav a la-
boratofre.

Studny RAM-1 a RAM-2 v uka-
zatelich tvrdost vody a celkové
dusi¢nany prekracuji vyhlasku
€. 252/2004 Sbh. a v ukazateli
arsen indika¢ni hodnoty dané
MP MZP. Lze tedy konstato-
vat, Ze obé studny jimaji stej-
né mélké pripovrchové zvod-
néni, které v daném monito-
rovacim obdobi vyhovuje ve
sledovanych ukazatelich vy-
hlaSce pro pitnou vodu. Nic-
méné na detekované koncen-
trace arsenu je nutno nahliZet
jako na potencialni kontami-

nant.
A /4

Jedna z domovnich studni se
nachazi v tésné blizkosti Bor-
kovického potoka a byvalé
Cerpaci stanice. Ve vzorcich vo-
dy byly detekovany nadlimitni
koncentrace arsenu, které 5x
prekracuji vyhl. ¢ 252/2004
Sb., jiZ se stanovuje jakost pro
pitnou vodu. DalSimi nadli-
mitnimi kontaminanty jsou
sfrany a mangan. V piipadé
porovnani s MP MZP Indika-
tory zneciSténi byly v ukaza-
telich arsen a celkové kyanidy
prekroceny indikacni hodno-
ty.

V pripadé stavajiciho objektu
HV-1 a nové vybudovanych
hydrogeologickych vrti bu-
dou sledované polutanty prio-
ritné porovnany sMP MZP
Indikatory znecisténi, jelikoZ
se jedna pouze o monitorova-
ci vrty, které maji posoudit
kvalitativni a kvantitativni
ovlivnéni podzemnich vod
v pfedmétné lokalité. Nicmé-
né v tabulkovém prehledu je
uvedeno porovnani s vyhl
¢.252/2004 Sb.

Stavajici monitorovaci objekt
HV-1 vykazuje stejné jako
v predchozich vzorcich pod-
zemnich vod nékolikanasob-
né prekroCeni Kkoncentrace
arsenu jako prioritniho kon-
taminantu. Rovnéz zde byla
(vzhledem k indika¢nim hod-
notam dle MP MZP) detekovana
prekracujici koncentrace cel-
kovych kyanidi (0,013 mg/l),
olova (0,013 mg/l), manganu
(1,08 mg/l) a téz rtuti
(0,001217 mg/1).



Nové vybudované HG objekty
(HG-6 az HG-8 a HG-13 az HG-
15) vykazuji obdobné hodno-
ty koncentraci jako v pripadé
stavajictho objektu HV-1. Nej-
vyssi hodnota koncentrace ar-
senu byla detekovana v objek-
tu HG-14 smaximem 0,31
mg/], coz cca 750x prekracu-
je indika¢ni hodnotu dle MP
MZP a 3x mezni hodnotu kon-
centrace stanovenou vyhlas-
kou ¢. 252/204 Sb. Nejvyssi
koncentrace manganu (13,0
mg/1) byla nalezena v objektu
HG-7. Jako ojedinély se jevi
vrt HG-8, kde byla nalezena
prekracujici koncentrace kad-
mia vzhledem k MP MZP In-
dikatory zneciSténi a dale pak
vyhl. ¢. 252/2004 Sb., v plat-
ném znéni. Lze tedy konsta-
tovat, Zze kvalita podzemnich
vod je velmi vyrazné ovlivné-
na dilni ¢innosti a samotnym
technologickym zazemim by-
valého zlatodolu Roudny.

V pripadé nové vybudova-
nych HG objekt v technolo-
gickém zdzemi byvalého dolu
byly dle predpokladu naleze-
ny nejvyssi koncentrace arse-
nu jako prioritniho kontami-
nantu, ale také v oblasti byva-
1é louhovny byly detekovany
zvySené koncentrace celko-
vych kyanidl pouzivanych pri

louZeni zlata. Nejvy$si kon-
centrace Kkyanidi byly nale-
zeny v objektu HG-9, ktery je
lokalizovan primo do oblasti,
kde dochdazelo ke kyanidové-
mu louZeni, které mélo zefek-
tivnit dobyvani zlata z rudy.
Dal$i vyznamnéjsi koncentra-
ce byla nalezena ve vrtu HG-
10, ktery sousedi s monitoro-
vacim objektem HG-9.

Ostatni hydrogeologické ob-
jekty (HG-10 az HG-12) byly
vybudovany v oblastech kalo-
jemi, kde byl ukladan jemny
zbytkovy kal. Nejvy$si hodno-
ty koncentraci prioritniho po-
lutantu (arsen) byly nalezeny
v objektu HG-11 (0,097 mg/1)
a HG-12 (0,079 mg/1).

Vzorky povrchovych vod
odebranych z Roudenského
potoka byly odebirany v 9 pro-
filech rozmisténych podle re-
kognoskace terénu a dale pak
dle vysledki geofyzikalniho
prizkumu. Profil P-1 byl ode-
bran nad zajmovym tUzemim
a reprezentuje pozadové hod-
noty pro Roudensky potok.
V predmétném vzorku povr-
chové vody byly nalezeny
pouze prekracujici koncen-
trace Zeleza, amonnych iontid
amanganu. Prioritni konta-
minant (arsen) dosahuje cca
10x nizSich hodnot nez

\ 4

v dalSich monitorovanych pro-
filech, které jsou ovlivnény
dilni cinnosti v pfedmétné
lokalité. Profil P-2 byl ode-
bran voblasti byvalé Stoly
Marie Josefa a mensiho odva-
lu. Koncentrace arsenu pre-
kracuje cca 18x legislativni
limit a dale se kontaminace
§ifi ve sméru prodéni povr-
chové vody s dotaci kontami-
nanti z tésné prilehlych odva-
4. Dalsi vysoké koncentrace
arsenu byly detekovany v pro-
filu P-7 a P-8, kde je tok velmi
vyrazné ovlivnén dilnimi
vodami z byvalé Stoly Barbo-
ra. V dalsich profilech dochazi
k postupnému fedéni konta-
minace. Jako ojedinély se jevi
profil P-9, kde bylo detekova-
no vyrazné prekroceni legis-
lativniho limitu v ukazateli
kobalt, ktery Kkoresponduje
s namérenymi vysledky sa-
motné dilni vody ze Stoly
Barbora.

Vzorky povrchovych vod
odebranych na sedmi profi-
lech Borkovického potoka ne-
vykazuji v dobé provadéného
prizkumu ovlivnéni byvalou
dilni ¢innosti. Ve vSech profi-
lech byla pouze nalezena pie-
kracujici koncentrace dusic-
nand, ktera je pravdépodobné
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ovlivnéna zemédélskou Cin-
nosti vdané oblasti, a jak je
patrné zvysledkl, dochazi
zde ve sméru toku kedéni.
Pouze u profilu P-11, P-12 a
P-16 byla detekovana nevy-
razné zvySena Kkoncentrace
kobaltu.

Dilni voda ze Stoly Barbora
dosahuje dle ocekavani vyso-
kych hodnot arsenu, které
ovliviiuji jakost povrchovych
vod v této oblasti. Koncentra-
ce arsenu v maximu dosahuji
hodnoty 0,72 mg/l, coZ je 72x
vys$si koncentrace neZ pfri-
pousti legislativni limit pro
povrchové vody. V piipadé
porovnani namérenych hod-
not s MP MZP se dostadvame
fadové na desetitisicové pre-
kroCeni. Dal$im vyraznym
polutantem je kobalt, ktery
také velmi vyznamné prekra-
Cuje legislativni limit a jak jiZ
bylo uvedeno vyse, ovliviiuje

samotnou kvalitu povrcho-
vych vod. Poslednim vyraz-
néjsSim kontaminantem je
kadmium s maximalni hodno-
tou 0,0027 mg/1.

V diilnich vodach odebranych
v oblasti vytoku ze Stoly Ma-
rie Josefa byly detekovany
vysoké koncentrace arsenu
adéile pak méné vyznamné
koncentrace kobaltu a niklu,
které prekracuji legislativni
limit pro povrchové vody.
Vysledky dnového sedimentu
v jednotlivych vodotecich tak
i v oblastech vyusténi jednot-
livych Stol dosahuji vysokych
koncentraci arsenu. Jak je
patrné zvysledkl, nejvyssi
koncentrace arsenu byly de-
tekovany v oblasti Stoly Bar-
bora, kdy koncentrace dosa-
hovala 1360 mg/kg. Z diivodu
absence nékterych limiti pro
jednotlivé kontaminanty ne-
bylo mozné provedeni porov-

nani. Pouze v ptipadé vzorku
sedimentu Stoly Marie Josefa
byla ptrekrocena koncentrace
kadmia.

Na zakladé vyhodnoceni
vSech dostupnych informaci
o predmétné lokalité se jevi
jako optimalni napravné opat-
feni varianta zahrnujici prove-
deni doprizkumu a zpracovani
AAR (oblast stoupovych uprav
aindividudlni zdroje podzem-
nich vod), provedeni roc¢niho
zhodnoceni miry a rozsahu do-
tace kontaminanti do Rou-
denského potoka (méieni pri-
toku povrchové a dilni vody),
identifikace dalSich indivi-
dualnich zdroji kontaminace
(haldy v oblasti Roudenského
potoka, kalojemy, oblasti vy-
tokl ze Stol), zpracovani pro-
jektu napravnych opatreni
pro podzemni a povrchové
vody.

Legenda:
4 vybudované hg ity
€ stavajici hg objekt
©  odbér povrchové vody

vodni tok
E  vytok ze Stoly

it rmutovy Zlab

—+—+—+ lanovka

$tola

technicka infrastruktura

s L

L |kalojem
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BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.
Pistovy 820, 537 01 Chrudim IlI

Skroupova, &.p. 719/7, Hradec Kralové
Cs.armady €.p. 1181, Usti nad Orlici
Odbéry a analyzy vSech typu
vod, zemin, kali, odpadt

a jinych materiala dle
poZadavku zakaznika.

Tel.: +420 469 681 495
Zelena linka: 800 101 444
E-mail: bioanalytika@bioanalytika.cz

Web: www.bioanalytika.cz
ISDS: i2grrzf

e Pitné a rekreacni vody # Autorizované méreni emisi

- Kraceny a Uplny rozbor pitnych vod
- Koupalisté, bazény

Méreni Skodlivin emisf v plném rozsahu
dle platné legislativy

_ PoceemniiPoVICHOYe Voo " - €O, NOX, SO, TZL, t&zké kovy
- Odpadni a pramyslové vody - TOC, jednotlive VOC
- PCB, PAU, PCDD/F
* Zeminy, odpady a jiné pevné materialy LHCL HS. NHs
- Vyluhové testy pro urceni odpadu - a jiné chemické Skodliviny
- Stanoveni rizikovych latek -

- Rozbor zemin z geologickych priizkumu —~
- Rozbory kaltl z COV

» Atmogeochemicka méreni

~ * Mé&eni \}nitFniho a pracovniho prostredi
Mikrobiologické, biologické a ekotoxikologicke testy -
Stanoveni pfirodnich radionuklid( ve vodach
Méreni radonoveho indexu pozemku

- Chemické &kodloviny
- Odbég'Vvzorkl pro stanoveni azbestu
- Mikroklimaticke podminky

o | ¥l
Komplexni sluzby v oblasti ochrany ovzdusi y
a hygieny prace L ° Ostatnisluzby

7 - Ekologicke audity se zaméFenim na ochranu

tnfho prostredi

- Externi ekologie pro malé a stfedni podniky
- Zpracovani zadosti o povoleni provozu,
ggrovane povoleni a jiné
= Vypocet poplatk(i a zpracovani hlageni ISPOP, IRZ.
sZpracovani provoznich radkud, provozni evidence,

odboWsudkﬁ a rozptylovych studif

\

* Oddéleni ochrany ovzdusi “ M&Feni hluku, vibraci, osvétleni

- Odbér a méreni Skodlivin v emisich, pracovnim
vnitinim a venkovnim prostredi

- Atmogeochemicky prizkum
- Mé&feni hluku, vibraci a osvétleni..
- Sluzby v oblasti BOZP a PO
- Ekologické audity b—
- Externi ekologie pro podniky \

o 7 . e —

N

I o gy Waly kutam,
ROZBORY:A'ANALYZY YIes opea

= - usSetrite za nakladna
jsot za EY pro ZjIStenl opatfeni a ziskate

~ Ly jistotu Cistého ovzdusi
Skutec eho stavu. Vb 3 odpadi.
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A EKOCENTRU PASICKA

Mgr. Petra Mouckov3, koordinator tisekli
petra.mouckova@ekomonitor.cz

Spolecnost Vodni zdroje Eko-
monitor spol. sr.o. je jiZ tra-
dicnim partnerem Zachranné
stanice a ekocentra ,Pasicka“
v Boru u Skutce. Zajima nas
proto déni i aktudlni pripra-
vované projekty rozsireni
stavajici expozice. AZ dopo-
sud se v ,Pasickach” podarilo
zrealizovat vystavbu vlastni
zachranné stanice, ktera dis-
ponuje vyjezdovymi automo-
bily s odchytovou a trans-
portni technikou a také oSet-
fovnou a vlastnimi 1é¢ebnymi
voliérami varedlu stanice.
Hlavnim cilem zaméstnanci
stanice je navrat zachrané-

nych zivocichli zpét do jejich

prirozeného prostiedi.

Vv

Dal$iho rozsiteni aktivit se
»Pasitka“ dockala vybudova-
nim ekocentra. Nyni zde pro-
bihaji
programy zaméiené zejména

ekologické vychovné

na seznameni snasi faunou
ana jeji praktickou ochranu.
Vlastni programy jsou rozli-
Seny dle véku ucastniki a
jsou hojné vyuzivany k pred-
Skolni vychové i doplnéni
Skolnich vyukovych plani.

V soucasné dobé se varedlu
buduje novy projekt, jehoz
realizaci dojde ke komplex-
nimu propojeni ekologické
vychovy. Novy aredl navstév-
nického centra pro Narodni

Areal zachranné stanice
a ekocentra Pasicka

PARKOVISTE

AKTUALITY V ZACHRANNE STANICI ZIVOCICHU

geopark Zelezné hory bude
zahrnovat celou fadu interak-
tivnich prvki, které prinaseji
védéni zdbavnou a nendsilnou
formou. Pfipravovana expozi-
ce nese nazev ,Brana do pra-
véku“ a jiZ od jara roku 2016
bude lakat navstévniky a do-
voli jim nahlédnout do pravé-
kého svéta, ktery v téchto
mistech pred mnoha lety za-
nechal své stopy.

Napiiklad je v planu vybudo-
vani takzvaného archeonale-
ziSté s modelem kostry dino-
saura a nové venkovni expo-
zice. Ta se bude nachazet
vtésném okoli dvou rybnic-
nich tani, které se tak stanou
soucasti expozice, protoze
napi. do jedné ztlni bude
umistén model pravéké ryby,
jejiz hibet s ploutvi bude na-
vStévnikim pripominat veli-

v

kost drive Zijicich zivocicht.
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Vinfocentru bude pro na-
vStévniky ptipravena video-
projekce, budou si moci pro-
hlédnout model ptakojestéra,
jehoZz Kkostra byla nalezena
nedaleko Chocné a jehoz roz-
péti kridel je odhadovano na
tfi metry. Dale zde budou
kvidéni modely Kkrystald,
geologickd mapa vychodni
Casti geoparku a geologicky
fez horninami.

Venkovni expozice bude mi-
mo jiné zahrnovat celkem
bloktl
s leSténymi plochami a popis-

osm  horninovych

nymi Stitky a také prolézacky,

které budou mit pro détské
navstévniky velmi pftitazlivé
tvary - jako je lebka dinosau-
ra Ci sopka. Pro dokresleni
atmosféry se celd expozice
doplni pracovnim centrem,
vnémZ bude moZno vyuZzit
raznici do pisku a vytvorit tak
reliéf zkamenéliny nebo for-
mu na odlévani a ziskat tak
odlitek fosilie.

Hmatové panely umisténé
v okoli expozice budou nabi-
zet unikdtni moZnost osahat
si trilobita, krytolebce, otisky
zkamenélych preslicek nebo

mamuti stolicku.

V tésném sousedstvi se budu-
je také naucna stezka v okoli
drobnych vodnich ploch, kte-
ra by se méla zamérit na vod-
ni Zivocichy a brodivé ptac-
tvo. K tisku se pripravuji

vzdélavaci Sablony pro vyuku,
které budou vSe poutavé vy-
svétlovat, zadavat drobné
ukoly ¢i poslouZzi jako navod
pro projektové vyucovani na

Skolach.

Na podobnych smysluplnych
projektech, které jsou zamé-
feny predevSim na rozvoj

a vzdélani détské populace, se
spolecnost  Vodni  zdroje
Ekomonitor podili s nemalou
radosti.
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Ing. Jan KaSpar, technolog - reSitel
jan.kaspar@ekomonitor.cz

Cistirna odpadnich Bojanov
byla uvedena do osmimésic-
niho zkuSebniho provozu
1. listopadu 2015. Jeji vystav-
ba byla zahajena 26. 2. 2015.
Provedeni vystavby COV pro-
béhlo v rekordné kratkém
Case 7 mésici s ukoncenim
25. 9. 2015. Tato verejna za-
kazka se vztahuje k programu

spolufinancovanému z pro-

sttedki Evropskych spole-
Censtvi: Operacni program
Zivotni prostiedi (OPZP),

podporovany z Fondu soudrz-
nosti a Evropského fondu pro
regiondlni rozvoj; osa 1 -
ZlepSovani vodohospodaiské
infrastruktury a sniZovani
rizika povodni; oblast podpo-
ry 1.1. SniZeni zneciSténi vod;
podoblast podpory 1.1.1. Sni-
Zeni zneciSténi zkomunal-
nich zdrojd. Dale se na finan-
covani akce podilel Pardubic-
ky kraj aMeéstys Bojanov.
Celkovd  investice  Cinila

43733 832,66 K¢ bez DPH.

Generalnim dodavatelem
stavby bylo sdruZeni firem
cov
a kanalizace, reprezentované

»Sdruzeni Bojanov -
vedoucim ucastnikem sdru-

zeni firmou Vodni zdroje

Ekomonitor, spol. s r.o., a dale

ucastnikem sdruzeni ZEPRIS,
S.I.0.

Jedna se o vybudovani nové od-
dilné kanalizace Citajici 5 hlav-
nich splaskovych sbéraci,
5 Cerpacich stanic odpadnich
vod a centralni mechanicko-
biologickou COV. Odpadni vody
jsou na COV svadény z mistnich
Casti Bojanov a Horni Bezdé-

kov. COV ma kapacitu 605 EO.

Plivodni jednotna gravita¢ni

kanalizace byla zachovana

pro odvod destovych vod.
cov
v mechanickém

Technologie spociva
predcisténi
(provzdusnovany  ceslicovy
koS) a dale v biologickém
¢isténi. Biologicka ¢ast COV je

tvofena nizkozatéZovanou

COV BOJANOV - UVEDENI DO ZKUSEBNIHO
PROVOZU

aeraci
kalu,
s michanou denitrifika¢ni ¢as-

jemné-bublinovou
saerobni stabilizaci
ti aktivacniho prostoru a s ve-
stavénou vertikdlni dosazo-
vaci nadrzi. Dale je COV vyba-
vena kalojemem a svozovou
jimkou.

Vzhledem ke skutecnosti, Ze
se jedna o vypousténi precis-
ténych odpadnich vod do vy-
znamného vodniho toku reky
Chrudimky s vodarenskym
odbérem z udolni nadrze Kri-
Zanovice a z vyrovnavaci na-
drze Pracov, je COV Bojanov
vybavena simultannim sraze-
nim fosforu prostrednictvim
davkovani siranu Zelezitého
(Prefloc). Ze stejného diivodu,

za UcCelem zvySeni Cisticiho
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odtokem

efektu, je za

z biologické sekce instalovano
tercialni ciSténi pomoci mi-
krositového bubnového filtru.
Dtilezitosti, kladené na vysoky
efekt CiSténi, odpovidaji ipo-
volené ptisné limity vypous-
ténych vod, zejména fosforu
(»p“ 1,0 mg/1, ,m"“ 2,0 mg/1).

O potrebé resSit ciSténi od-
padnich vod v meéstysi Boja-
nov bylo intenzivné jednano
jiz pred r. 1980, v souvislosti
s pfipravovanym  vodaren-
skym vyuZitim teky Chru-
dimky.

Odbér surové povrchové vody
z nadrze Ktizanovice pro-
strednictvim elektrarenského
privadéce Krizanovice - Pra-
¢ov pro nové vybudovanou

upravnu vody Slatinany -
Monaco byl zahajen v r. 1981.
Gravitacni odbér z elektraren-
ského ptivadéfe ¢ini maxi-
malné 350 1/s (kapacita UV
Monaco), v pripadé alterna-
tivniho odbéru Cerpanim z na-
drze Pracov ¢ini max. odbér
300 1/s, pro skupinovy vodo-
vod Chrudim a skupinovy
vodovod Pardubice.

AZ vroce 1993 byla zprovoz-
néna COV desetitisicového
meésta Hlinsko s mimoradné
vysokym bilanénim mnoz-
stvim pramyslového znecis-
téni (pocet EO 61 213).

A od zprovoznéni COV Hlin-
sko do zprovoznéni COV Bo-
janov uplynulo dlouhych 22
let.

Dlouhodobé se
pripravuje cisténi odpadnich

projektove

vod v Trhové Kamenici (900
obyvatel) av Hornim Bradle
(467 obyvatel), konkrétni
vystavba téchto COV vsak
stale jesté neni aktualni.

Ztohoto dtvodu je dlouho
ocekavané zprovoznéni COV
Bojanov mimofadnym pfino-
sem pro Cistotu vody vftece
Chrudimce, zejména z proto,
Ze se jedna o jedinou vy-
znamnou sidelni aglomeraci
pod tudolni nadrzi Seé, leZici
pfimo na vyznamném vodnim
toku reky Chrudimky s niZe
poloZzenym vodarenskym od-
bérem.
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Opera¢ni program Zivotni
prostiedi 2014-2020 navazu-
je na Operaéni program Zi-
votni prostiredi 2007-2013.
Pro Zadatele ma v nasleduji-
cich letech ptichystano témér
2,637 miliardy eur (v ramci
minulého programového ob-

dobi 2007-2013, bylo pro
Zadatele alokovano 5,2 mld
eur). Stejné jako u predcho-
ziho obdobi zlistdva fidicim
organem Ministerstvo Zivot-
niho prosttedi (MZP), dal$imi
subjekty
jsou Statni fond Zivotniho pro-

zprostiredkujicimi

OPERACNI PROGRAM ZIVOTNI PROSTREDI,
PROGRAMOVE OBDOBI 2014 - 2020

Tomas Kaspar, CISTA PRIRODA VYCHODNICH CECH, o. p. s.
tomas.kaspar@cistapriroda.cz

sttedi CR (SFZP CR) pro
vSechny prioritni osy, svy-
jimkou PO 4,
ochrany ptirody a krajiny CR
(AOPK CR) pro pifjem a hod-
noceni zadosti v PO 4.

a Agentura

Oproti minulému programovému obdobi doslo ke sniZeni po¢tu podporovanych aktivit v ramci

tzv. prioritnich os. V obdobi 2014-2020 miiZete ziskat podporu z OPZP v nékteré z nasledujicich

oblasti:

1. zlepsovani kvality vod a snizovani rizika povodni,
zlepSovani kvality ovzdusi v lidskych sidlech,
odpady a materialové toky, ekologické zatéze a rizika,

2
3
4. ochrana a péce o prirodu a krajinu,
5

energetické uspory.

Zadat o dotaci na ekologické
projekty z OPZP miize opét
Siroké spektrum zadateld.
Program pocitd s mésty, ob-

cemi, statni

spravy a samospravy, vy-
zkumnymi a védeckymi tusta-

organizacemi

vy, fyzickymi osobami podni-
kajicimi ineziskovymi orga-
nizacemi. Zména nastala pou-
ze u fyzickych osob nepodni-
kajicich, které jiz pro toto
obdobi nejsou na seznamu re-

levantnich Zadatelli o podpo-
ru. Podstatnou zménu zazna-
menalo i elektronické pro-
stredi, kdy jiZ nelze podavat
zadosti o podporu prostred-
nictvim programu Bene-fill.
V tomto programovém obdo-
bi se budou veskeré Zadosti
podavat vyhradné prostred-
nictvim elektronického in-
formacniho  systému  MS
2014+, a to vCetné vSech po-

zadovanych pftiloh.

\ /4

VysSe podpory je stanovena az
na 85 % z celkovych zplisobi-
lych vydaji na projekt (vyji-
mecné i 100 % u nékterych
opatfeni na ochranu prirody).
V ramci minulého programo-
vého obdobi 2007-2013 byla
podpora az 90 % z celkovych
uznatelnych nakladd. Podpo-
ra dle specifickych prioritnich
os bude poskytovana formou
kombinace nenavratné Ccasti
(dotace) a jiného financ¢niho
nastroje navratného charak-

teru. UvSech projektd je
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podminkou spolufinancovani

ze zdroju prijemce podpory.
Piijemci mohou cerpat fi-
nanc¢ni podporu jiz v priibéhu
realizace projektu na vysta-
vené a dodavatelim neuhra-

zené faktury. Podpora je po-

skytovana rovnéz na pripravu
projektu i Zadosti. Projekty
mohou byt omezeny mini-
malni hranici nakladu, ktera
se lisi podle druhu projektu.
Podpora je poskytovana pri-
jemcim v CZK, a to bezhoto-

Prioritni osa 1 (alokace 787 767 183,- €)
e 1.1 - Snizit mnoZstvi vypousténého znecisténi do povrchovych i podzemnich vod

vostné. Na podporu nemaji
Zadatelé pravni narok.

Pro klienty a zakazniky spo-
le¢nosti Vodni zdroje Ekomo-
nitor spol. sr.0., jsou nejzaji-
maveéjsi prioritni osy 1 a 3.

z komunalnich zdrojt a vnos znecistujicich latek do povrchovych a podzemnich vod

e 1.2 - Zajistit dodavky pitné vody v odpovidajici jakosti a mnoZstvi

e 1.3 - Zajistit povodilovou ochranu intravilanu

e 1.4 - Podporit preventivni protipovodnova opatireni

Prioritni osa 3 (alokace 435 731 044,- €)

e 3.1 - Prevence vzniku odpadi

e 3.2 - Zvysit podil materialového a energetického vyuziti odpadt

e 3.3 - Rekultivace staré skladky

e 3.4 - Dokoncit inventarizaci a odstranit staré ekologické zatéze

e 3.5 - Snizit environmentalni rizika a rozvijet systémy jejich rizeni

Zadosti o podporu miZete
podavat pouze na zakladé
vyzev vyhlaSenych pro dané
prioritni osy nebo specifické
cile. Priibézné aktualizovany
predbéZny plan vyzev i pravé
oteviené vyzvy jsou zverej-
novany na Wwww.opzp.cz.

Na zacatku ledna 2016 byl

ukoncen  prijem  Zadosti
vramci 21. vyzvy (Specificky
cil 1.1 - Snizit mnozstvi vy-
pousténi zneciSténi do povr-
chovych i podzemnich vod
z komunalnich zdroji a vnos
znecCistujicich latek do povr-
chovych a podzemnich vod -

alokace 3,3 mld K¢ a Specific-
ky cil 1.2 - Zajistit dodavky
pitné vody v odpovidajici
kvalité a mnozstvi — alokace
1,6 mld K¢).

Vterminu 5. 1. 2016 kondil
rovnéz piijem zadosti pro
prioritni osu 3, podoblast 3.3
- Rekultivace staré skladky
359 K¢).
V soucasné dobé je aktualni

(alokace mil
ptijem zZadosti pro 35. vyzvu
(Specificky cil 1.4 - Podporit
preventivni protipovodnova
opatreni) a 34. vyzvu (Speci-
ficky cil 1.3 - Zajistit povod-

novou ochranu intravilanu.

Alokace pro cil 1.4 (Cini
350 000 000 K¢, pro cil 1.3
1300 000 000 K&. Zadosti je
mozno podavat od 1. biezna
do 31. kvétna 2016, a to na
fadu podporovanych
projekti a aktivit.

celou

Informace jsou dostupné na
WWW.0PZD.CZ/VyzZVy /.
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Mgr. Lucie Potocarova, technolog - reSitel
lucie.potocarova@ekomonitor.cz

Obec Bor u Skutce lezi na sa-
mém okraji prirodni rezerva-
ce Mastale, kterd je tvorena
piskovcovymi udtvary pre-
vazné cenomanského stari.
Na téchto kridovych sedimen-
tech jsou zastoupeny rizné
druhy kulturnich a reliktnich
dievin a pestra skala Zivoci-
chl. Tato lokalita je Castym
cilem turistli nejen z Pardu-
bického kraje. Nedaleko Boru
u SkutCe je dalsi ze zdejSich
turistickych cilti - zamek No-
vé Hrady, vjehoz aredlu je
i Prvni ¢eské muzeum cyklis-
tiky.

Co vSak turisty také jisté za-
ujme, je skladka pneumatik
na okraji obce Bor u Skutce.
Tato skladka vznikla v arealu
byvalého zemédélského druz-
stva, kde byly ukladany od-
padni pneumatiky a gumova
tésnéni dveif automobild, a kde
se nalézaji i zbytky ocelovych
kordli pneumatik a také zbytky
kovii obsazenych ve zmineé-
nych tésnénich.

Kromé pneumatik jsou zde
dale uloZeny obrazovky sta-
rych televizord, stavebni sut,
komunalni odpad a v nepo-
sledni radé také azbestové

Casti stirechy. V soucasné dobé
je sklddka volné pristupna
aodkryta, pri piijezdu do
obce od chaty Polanka je ne-

prehlédnutelna.

Dle geodetického zaméreni je
na lokalité priblizné 3 447 m3
pneumatik, at' jiz shoftelych,
nebo celych, které jsou na
plose 5000 mz?,
370 m3 uloZeno vné Castecné

zZtoho je

oploceného arealu byvalého
zemédeélského druzstva, na
plose 560 m2. Pfi uvazované
mérné hmotnosti 800 m3/kg,
je jejich hmotnost cca 2750 t.
Dale jsou zde obrazovky tele-
vizori, kterych je cca 18t na
ploSe 75 m? a azbestové casti
stiechy, kterych je cca 2 t.

V1été roku 2011 doSlo pri
bézné opravé plechové stre-
chy na budové byvalého ze-
médélského druzstva k zalo-
Zeni pozaru a uloZené pneu-
matiky zacaly horet. Po uha-
Seni pozaru zistaly na misté
speCené kusy gumy, popel ze
shotelych pneumatik a nékte-
ré pneumatiky zistaly Ccas-
tetné nebo zcela zachovalé.
Pti hoteni pneumatik dochazi
ke vzniku zna¢ného mnozstvi

toxickych zplodin. Nejvétsi

A/

ODSTRANENI SKLADKY PNEUMATIK
V BORU U SKUTCE

Cast se preméni na oxidy uh-
liku asaze. Vyznamny podil
tvori monomery 1,3-butadien
a styren. Z dalSich latek jsou
to predevsim alifatické uhlo-
vodiky (alkeny,
a aromatické uhlovodiky, zej-

alkadieny)

ména benzen, dale pak toluen,
ethylbenzen, fenylacetylen, xy-
leny a dalsi.

K charakteristickym  latkam
zplodin hofeni pneumatik
patii i 4-vinylcyklohexen a li-
monen. Ze siry, ktera je obsa-
Zena v pneumatikach, vznika
predevSim znalné mnoZstvi
derivaty, jako thiofen, methyl-
thiofen,

Soucasti

benzothiofen atd.
produktd  hoteni
pneumatik jsou i nékteré oxi-
dy Kkovl, zejména hoicikuy,
zinku a olova. Hofenim pneu-
matik vznika kromé plynnych
zplodin také olejovita kapali-
na (pyrolyticky olej). Obra-
zovky televizori obsahuji
fadu nebezpetnych a toxic-
kych
olovo, ytrium, europium, kad-

latek, jako napriklad

mium, molybden, berylium,
kobalt, rtut’ a dalsi.
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Vzniklou situaci zacaly resit
organy statni spravy. Ceska
inspekce zivotniho prostredi
provedla na misté nékolik
Setfeni a udélila statisicové
pokuty za poruSeni vodniho
zakona, za neucinéni piimeé-
fenych opatreni pii zachazeni
s nebezpecnymi latkami a za
poruseni zakona o odpadech.

Poté, co byla skladka uhaSena,
byly odebrany vzorky popela
a speCenych a natavenych
kust gumy. Vzorky byly ana-
lyzovany na zatifidéni podle
tiidy  vyluhovatelnosti dle
vyhl. ¢. 294/2005 Sb., prilohy
10, tab. 10.1.

Dle vysledki deponovany
odpad nevyhovuje k uloZeni
na terén a dale kuloZeni na
skladku inertniho materidlu a
ani na skladku ostatniho od-
padu S-001. Koliznimi, resp.
nevyhovujicimi ukazateli jsou
obsahy rtuti, kadmia, zinku,
sirand, fenold, rozpusténych
latek, aromatickych uhlovo-
diki, polyaromatickych uhlo-
vodikili a nevyhovujici ekoto-
xicita. Deponované popelovi-
ny a specené zbytky gumy
byly doporucovany k urych-
lenému vymisténi na prislus-
nou skladku odpadi dle za-
tridéni odpadu piivodcem
odpadu.

Bohuzel majitel pozemkt zde
byl vroli ,bilého koné“, jeho
firma se dostala do insol-
venCniho Fizeni a vymahani
pokut, nakladii na haseni po-
Zaru a na pripadné odstranéni

odpadt se stalo bezpiredmét-

nym.

Timto stavem bylo ohroZeno
jak  horninové  prostredi

apodzemni voda, kam se
zplodiny mohou dostat vylu-
hem pfri srazkach, tak ovzdusi,
kam se dostava prach a popel,
ktery miiZe byt unaseny vét-
rem na dlouhé vzdalenosti.
Lidské zdravi je ohroZeno
predevSim pri dychani zplo-
din. V bezprostiedni blizkosti
lokality, na druhé strané silni-
ce ¢. 357, probihd hranice
ochranného pasma 2b vodni-
ho zdroje podzemni vody
Nové Hrady. Uzemi naleZi do
utvaru podzemnich vod vyso-
komytska synklinala.

Vroce 2013 byl zpracovan
projekt realizace prizkum-
nych praci a analyzy rizik
starych ekologickych zatézi
v katastru obce Bor u Skutce
ajejich vlivu na podzemni
a povrchovou vodu jako pod-
klad pro Zadost do Operacni-

A/

ho programu Zivotni prostte-
di z Fondu soudrZnosti a Ev-
ropského fondu pro regional-
ni rozvoj. Projekt spadal do
Prioritni osy 4 - Zkvalitnéni
nakladani s odpady a odstra-
novani starych ekologickych
zatézi, oblasti podpory 4.2 -
odstranovani starych ekolo-
gickych zatézi. Vramci pro-
jektu byly navrZzeny pri-
zkumné prace, které byly
zaméreny na staré ekologické
zatéZe v obci Bor u Skutce -
byvalé zemédélské druzstvo
s prilehlou sklddkou pneuma-
tik, ¢ernou skladku ,u zahra-
dek” a sklddku v zavezeném
lomu na okraji obce smérem
na Prosec¢. Tento projekt byl
ze strany ministerstva zivot-
niho prostredi podpoien a na
podzim roku 2014 zacaly
samotné prace.

V oblasti skladky pneumatik
byly zhotoveny 4 hydrogeolo-
gické vrty do hloubky 20 az
30m a20ks rucnich nevy-
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strojenych zavrtd do hloubky
1az3 m.

Vrtnymi pracemi byly v pod-
lozi =zastizeny sypké pisky
s Cetnymi kavernami a pseu-
dokrasovymi jevy. Ztohoto
divodu je hladina podzemni
vody v této oblasti pomérné
nizko, v nékterych vrtech

nebyla zastiZena viibec.

Dle vysledki laboratornich
analyz vzorki zemin, odebra-
nych z hydrogeologickych vrtt
arucnich sond se na lokalité
nachazely polycyklické aro-
uhlovodiky (ben-
zo/a/pyren), které se vytvori
jako produkty nedokonalého

matické

spalovani. Vysoké zde byly
i koncentrace ropnych uhlo-
vodikid (az 22 g/kg), které se
do zeminy dostaly likvidaci
oleji vylévanim na povrch te-
rénu.

V priibéhu praci na analyze
rizik, na jare roku 2015, se
naskytla Sance, jak skladku
odstranit, ato vpodobé Na-
rodniho programu Zivotni
prostredi - Prioritni oblast 3.
Odpady, staré zatéze, envi-
ronmentalni rizika, podoblast

podpory 3.3  Odstranéni
arekultivace  nepovolenych
scernych skladek” areSeni

starych ekologickych zatézi -
sanace havarijnich stavi. Do
tohoto programu se mohly
hlasit obce a mésta, pod néz
spadala ekologicka zatéz, ne-
bo samotné kraje. Vramci
tohoto programu dostal pri-
jemce dotaci ve vysi 80 %

naklady,
20 mil. K¢.

maximalné vsak

Vzhledem kvysi nakladi na
odstranéni skladky, se Zadosti
ujal Pardubicky kraj, ktery
zacatkem letoSniho roku vy-
bral zhotovitele, ktery sklad-
ku odstrani.

Pred odvozem

odpadu bude treba provést

samotnym

drobné upravy terénu, ne-
zpevnénych povrchi a ze-
jména uprava sjezdu z hlavni
komunikace na plochu sklad-
Kky.

Odpady budou po roztiidéni
naklddany na nakladni auto-
mobily, které je budou odva-
Zet dle kategorie na prislus-
nou skladku. Odvazeny odpad
bude priibézné monitorovan
avzorky budou analyzovany
na zatridéni podle tridy vylu-
hovatelnosti dle vyhlasky
¢.294/2005 Sb., priloha ¢. 2,
tabulka 2.1. Odstranéni az-
bestovych c¢asti stiechy bude
probihat dle platnych prav-

Eternitové

nich predpist.

desky budou uloZeny do ne-
prodysnych obald a odvezeny
na piisluSnou skladku odpa-
du.

Kromé nebezpecnych odpadd,
které budou odstranény, jsou
zde také bézné odpady, sta-
vebni sut, cihly, beton, dievo,
plasty a zejména komunalni
odpad. Tento odpad se zde
hromadil nékolik let, kdy byly
pozemKy opustény. Likvidace
téchto odpadt vsSak nespada
do oblasti podpory Narodniho
programu zZivotniho prostredi
a budou zde ponechany. Jejich
likvidace tedy bude na bu-
doucim majiteli pozemki
azbyva jen doufat, Ze dojde
k jejich brzkému odstranéni.




Mgr. Marian Petrak, PhD., technolog - reSitel
marian.petrak@ekomonitor.cz

UvoD

V nékterych letech béhem
letnich mésicti v mnoha ob-
cich a méstskych c¢astech do-
chazi k nedostatetnému za-
sobeni obyvatel pitnou vodou.
Tento fenomén jsme mohli
sledovat v jeho prozatim nej-
vyssi fazi vl1été 2015. Vy-
znamné problémy s hromad-
nym zasobovanim pitnou
vodou nejen v menSich vesni-
cich a obcich piisobi také zvy-
Sujici se vystavba a masivni
zemédélské hnojeni v jima-
cich oblastech. PostiZeny jsou
hlavné podzemni zdroje mél-
kého obéhu, které nejvice trpi
vyraznymi obdobimi bez trva-
jicich srazek a intenzivnimi
procesy zemédélského hnoje-
ni. Vletech 2014 a 2015 byly
realizovany priazkumné te-
rénni prace, které byly fi-
nan¢né podpofeny v ramci
Opera¢niho programu Zivotni
prostiedi a které slouzily
k podpore a zvySeni objemu
pitné vody vramci podrob-
nych hydrogeologickych pri-
zkumd, s nazvy: ,Mésto Holy-
Sov — VRT HV 05 a Obec Stru-
harov - provedeni vrtd ST-7

aST-8 za ucelem posileni
zdroji podzemni vody pro
V téchto
projektech spole¢nost Vodni

obecni vodovod”.
zdroje Ekomonitor spol. s. o.
realizovala vrtné a prlizkum-
né prace pro zajisténi novych
zdrojii podzemnich vod pro
mésto HolySov v okrese Do-
mazlice v Plzeniském kraji
avobci Struhatov v okrese
Benesov v kraji Stifedoces-
kém. Prizkumné prace pro-
bihaly od rijna 2014 do kvét-
na 2015.

Podkladem pro vlastni reali-
zaci praci byl geofyzikalni
prazkum, jehoz cilem bylo
zjistit prabéh tektonickych
linif pro tucely nejvhodnéjsiho
umisténi novych prizkum-
nych vrtd. Pro pozZadované
ucely prizkumnych praci byla
jako optimalni zvolena meto-
da dipo6lového odporového
profilovani (DOP). Na lokalité
HolySov bylo odvrtano 62 bm,
na lokalité Struhatov celkem
141 bm. Hydrogeologické vrty
byly hloubeny mobilni vrtnou
soupravou ROTAMEC 50 DHd
Atlas Copco o vrtném primé-
ru 282/273 mm v nesoudrz-

\ 4

BUDOVANI NOVYCH VODNICH ZDROJU
PRO MESTO HOLYSOV A OBEC STRUHAROV

drznych zeminach anezpev-
nénych horninach a 254 mm
ve skalnich horninach. Vrty
byly vystrojeny PVC, resp.
PEHD potrubim s atestem na
pitnou vodu.

Na nové zbudovanych zdro-
jich vod byly z divodu ovére-
ni filtracnich parametrd hor-
ninového prostredi a vydat-
nosti vrtl realizovany ovéro-
vaci, resp. dlouhodobé Cerpa-
ci anasledné stoupaci zkous-
ky. Po ustaleni cerpaného
mnoZstvi vody pfi zahdjeni,
ptfi zméné cerpaného mnoz-
stvi a také ptred ukoncenim
Cerpaci zkousky byly odebra-
ny zkuSebni vzorky vody
vrozsahu zakladni chemicky
rozbor, dplny rozbor dle vy-
hlasky ¢. 252/2004 Sb,, v plat-
ném znéni, resp. vybrané
ukazatele vrozsahu acidita
celkova (ZNK-8,3), alkalita
celkova (KNK-4,5), chloridy,
barva vody, zakal vody, suma
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Ca + Mg (tvrdost vody), Zelezo
celkové (Fe), mangan (Mn).

Analyticka stanoveni chemic-
kého sloZeni vod byla prove-
dena ve statem akreditova-
nych laboratotfich BIOANA-
LYTIKA CZ s.r.o. a ALS Czech
Republic, s.r.o. Po realizaci
prizkumnych praci byly vSech-
ny nové hydrogeologické ob-
jekty geodeticky zaméreny.

LOKALITA HOLYSOV

Nové zbudovany vrt s ozna-
¢enim HV 05 s celkovou
hloubkou 62 m doplnil stava-
jici systém hydrogeologickych
objektd (HV1, HV2, HV3, HJ3,
HJ1, HJ2, V8, KS1), kde prvni
Ctyfi jmenované nevyhovuji
v kvalitativnich  ukazatelich
(Fe, Mn, Pb), aproto nejsou
vyuzivany. Diivodem pro po-
silnéni vodniho zdroje byl
uvazovany zameér realizace
bazénu pro mésto HolySov.
Vsoucasnosti predstavuje cel-
kové Cerpané mnoZstvi mésta
HolySov priblizné 3,3 lst
podzemni vody.

Vrtnymi pracemi byly zasti-
Zeny proterozoické tmavé
Sedé fylitické bridlice kralup-
sko-zbraslavské podskupiny
zapadoceského algonkia. V je-
jich nadloZi se nachazeji silné
zvétralé fylity s vlozkami ok-
rovych sekundarnich produk-
ti zvétravani v puklinach
hornin. Kvartérni sedimenty,
které v prazkumném vrtu
HV 05 dosahovaly mocnosti

4 - 5 m, byly tvotfeny hnédou

jilovitou hlinou, az okrové
hnédou hlinou, aZz eluviem.
Pukliny v horninach s vyplni
byly tvofeny sekundarnimi
mineraly (hlavné Kkiemen)
a také produkty alterace, zvé-
travani ve formé jilovych mi-
nerald. Jilové minerdly byly
asociovany s limonitizaci a oxi-
dy Fe, resp. Mn. Kolektory
hlubsiho obéhu jsou tvoreny
puklinové tektonickymi sys-
témy s puklinovou propust-
nosti a volnou hladinou vody.

Pti Cerpaci zkouSce na vrtu
HV-5 se vpribéhu 13 dna
Cerpani vody ustalilo na pri-
toku 0,96 ls-1. Provedenou
hydrodynamickou zkouskou
tak byla stanovena vyuzitelna
vydatnost prizkumného hyd-
rogeologického vrtu na pri-
blizné 1,0 1.s1. Podzemni voda
jimana vrtem HV 05 je s hod-
notou 1,6 mmoll! Kklasifiko-
vana jako stredné tvrda, s cel-
kovou mineralizaci 0,265 g.1!
a reprezentuje Ca-Mg-S04-HCO3
chemicky typ vody. Charakte-
ristické jsou podlimitni kon-
centrace dusi¢nant (<5 mg/I)
a celkové nizka mineralizace.
Z mikrobiologickych hledisek
voda zcela vyhovuje pitnym
ucelim. Naopak byly zjistény
zvySené obsahy Zeleza (Fe)
amanganu (Mn), které pre-
krocily stanovené limity dle
vyhlasky ¢. 52/2004 Sb., kte-
rou se stanovi hygienické po-
Zadavky na pitnou a teplou
vodu a cetnost a rozsah kon-
troly pitné vody. Tyto zvySené

A/

> =
koncentrace souviseji s jejich

prirozenou zvysSenou koncen-
traci v horninovém prostredi.
VyuZiti objektu jako zdroje
pitné vody je z tohoto aspektu
podminéno Upravou nevyho-
vujicich kvalitativnich para-
metrli, a to predevSim kon-
centraci zeleza (Fe) a manga-
nu (Mn).

Zavérem lze shrnout, Ze
vrt HV 05 je plné vyuZitelny
a presahuje pozadovany kvanti-
tativni rdmec. Pro vrt je vSak
nutno navrhnout dpravu vody
s ohledem na jeho zjisténou
kvalitu. Prizkumny vrt lze
doporucit k odbéru za dodr-
Zeni predpokladu maximalni-
ho cerpaného mnozstvi 1,0 Ls?,
které vydatnost
okolnich zdrojl

neohrozi
vodnich

a okolni ekosystém.




LOKALITA STRUHAROV

Realizace vrtnych praci a po-
tifeba novych vodnich zdrojt
pro obec Struhatov vychazela
ze zaméru rozsireni zastavby
rodinnych domt ve Struhato-
vé 0 40 parcel, kde se ocekava
narlist spotreby vody cca
0160 EO
osob). Stavajici vodni zdroje
v obci, tj. vrty (ST-1, ST-2, ST-
3, ST-4, ST-5, ST-6) ajimaci
studna (KS-1), byly doplnény

(ekvivalentnich

0 nové prizkumné vrty ST-7
(hloubka 70 m) a ST-8 (hloubka
71 m). Celkova vydatnost sta-
vajicich zdroji je vycislena na
0,43 ls, a to s primérnym
ronim ¢erpanym mnoZstvim
11 800 m3.rokl. Nové pri-
zkumné tuzemi bylo vzhle-
dem k omezenym prostoro-
vym
vrtd v prostoru stavajicich
vrti ST-1 a ST-6.

moznostem umisténi

Prizkumnymi pracemi byl na
lokalité zastizen mirné napja-
ty puklinovy kolektor pod-
zemni vody vazany na tekto-
nické poruchy a pukliny krys-
talinickych hornin stfedoces-
kého plutonu. Nadlozi tvori
zvétralé granitoidy s rtznym
stupném a produkty alterace
az okrové eluvium. Kvarterni
sedimenty byly tvoreny svétle
hnédou hlinou, az okrovym

eluviem. Kompaktni Sedé

pritoku 0,15 ls1, coz muze-

granodiority, az  diority
s biotitem byly ovéreny od-
hloubky priblizné 31 m. Obéh
podzemni vody je soustiedén
v zO6né zvétrani a pripovrcho-
vého rozpojeni hornin v puk-
linovych strukturach v us-
mérnéné rozpukanych grani-
toidech vcetné prilinového
zvodnéni jejich pokryvnych
utvard. Pro zjisténi hydrau-
lickych parametri jimaného
kolektoru a vyuzitelnych vy-
datnosti prizkumnych vrti
ST-7 a ST-8 byly na obou ob-
jektech realizovany ovérovaci
Cerpaci zkousky v délce trvani
24 hodin apoté dlouhodobé
Cerpaci zkousky v délce trvani
25 dni. Po ukonceni ovérovaci
Cerpaci zkousky a také po
ukonceni dlouhodobé cerpaci
zkouSky ndsledovala stoupaci
trvani

zkouska v délce

24 hodin.

Cerpani podzemni vody ve
vrtu ST-7
25denniho cerpani ustalilo na

se v pribéhu

me povazovat za maximalni
vyuzitelnou vydatnost vrtu.
Dle ¢ary vydatnosti stanovené
na vrtu ST-8 je maximalni
vyuzitelnd vydatnost 0,12 ls.
vody
zvrtl je limitovano pritom-

Intenzivnéj$i Cerpani

nosti  stavajicich  vodnich
zdrojl v relativné blizké vzda-
lenosti. Dal$im limitujicim
faktorem, jak bylo zjiSténo, je
chemické slozeni podzemnich
vod. Podzemni vodu jimanou
vrty ST-7 a ST-8 Ize s hodno-
tou (Ca + Mg) 1,7 - 2,0 mmol.I1
klasifikovat jako vodu stiedné
tvrdou, s nizkou celkovou
mineralizaci do 0,3 gl!
a s chemickym typem vody

Ca-Mg-HCO03-S0.4.

Podzemni vody jsou z kva-
litativniho hlediska charakte-
ristické podlimitnimi koncen-
tracemi dusi¢nant (<5 mg.l1)
a celkovou nizkou mineraliza-

7

Cl.

Z mikrobiologického hlediska
byly hlavné v prvnich dnech

¢erpani zjistény nadlimitni hod-
I“‘
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noty v nasledujicich ukazate-
lich: Zivé organismy, pocet
organismi, Kkoliformni bakte-

rie, pocty kolonii pfi 22°C a pri

36°C. Nékteré ukazatele (Zivé
organismy astim spojen i
pocet organismu) byly pre-
kroceny béhem trvani cerpaci

zkouSky.

Ostatni mikrobiologické uka-
zatele se zlepSovaly primo
umérné s trvanim cerpaci
zkousky. Lze s vysokou prav-
dépodobnosti predpokladat,
Ze pri dlouhodobém cerpani
dojde k ustaleni téchto ukaza-
telli pod sledovany limit. Tyto
ukazatele byly zvySeny hlav-

né zasahem vrtné soupravy

NOVE ZDROJE VODY

V posledni dobé vnimame zvy3eny zajem obci o nové
zdroje vody. V této oblasti nabizime nasledujici sluzby:

& hydrogeologické posudky a studie

& projektové dokumentace studni i jinych vodohospodarskych
staveb, hydrogeologickych priazkumi a vrtnych praci

& vyhledavani zdroji podzemni vody pro pitne
a uzitkové ucely

& zjistovani vydatnosti zdroji podzemni vody

& budovani novych zdrojl vody

4 realizaci vrtanych a kopanych studni

& hydrodynamické zkousky a jejich vyhodnocovani

PITNE A ODPADNI VODY

Vétsina obci ma vefejné vodovody, kanalizace nebo
dal3i vodohospodarské objekty. V této oblasti nabizime
nasledujici sluzby:

& navrhy a projekty vodovodnich a kanalizaénich siti

& zpracovani provoznich fada vefejnych vodovodl
a kanalizacnich siti, upraven vody, Cistiren odpadnich
vod a dalsich zafizeni

& zajisténi fizeni provozu vodovodu, Upraven vody,
kanalizaci a Cistiren odpadnich vod v souladu
s legislativou

& posouzeni vypousténych odpadnich vod
a jejich legalizace

& zpracovani hlaseni pro vodopravni Grady a dalsi instituce

& budovani kanalizaci, Ci p h vod a dalSich
vodohospodaiskych staveb

& projekty a realizaci ozd ych ¢
vefejnych vodovod( :

& projekty a dodavky Gp vody a &is

8 vyrobu Siroké Skaly vyrobkiizplastd

do
ataké instalaci Cerpadla do

horninového prostredi

noveé vybudovaného vrtu.

Podzemni voda zvrtu ST-7
ma zvySeny obsah manganu,
Zeleza a radonu 222Rn nad
limitni hodnoty vyhlas

¢.252/2004 Sb. kterou se
stanovi hygienické poZadavky
pitnou ateplou
a Cetnost arozsah kontroly

na vodu
pitné vody, v platném znénf.
Podzemni voda z vrtu ST-8
vykazuje zvySeny obsah man-
ganu a radonu 222Rn.

ukazatelt
hod-
noty hliniku, manganu a Zele-
za. Sporadicky byly zjiStény
ivyssi koncentrace tézkych

Z anorganickych

Vv

byly zjiStény také vyssi

kovii (antimon, olovo). Zvy-
Sené hodnoty zminénych uka-
zatell presahujicich limity lze
snizit upravou, resp. vhod-
nym fedénim s vodami, které

MONITORING KVALITY VOD

Mezi nase sluzby patfi i monitoring kvality povrchovych
1 podzemnich vod. V této oblasti nabizime nasledujici sluzby

& stanoveni rozsahu pasem hygienické ochrany
vodnich zdroji
4 monitoring kvality povrchovych | podzemnich vod

& odbéry a analyzy vzork( povrchovych, podzemnich
i odpadnich vod

& navrhy technologii Upravy vody

& provadéni odkaleni, ¢isténi a dezinfekci starych
vrtll a studni

& zajisténi odbéru vzorkd pitnych a odpadnich vod,
analyzu a vyhodnoceni kvality vody

& hydrogeologické prizkumy znecisténi horninového
prostiedi nebo podzemni vody

PROJEKCNI CINNOST
Mame viastni proj i € j nasledujici
typy vodnich a vodohospodérskych staveb:
3 izace a izatni objel
& cistirny odpadnich vod Kc
& vodovodni a kanalizaéni sité .
4 dalsi objekty vodovodnich siti jako jimaci objekty,

j lakové i Sachty

i i pramy

& upravny vody i pramy
obazeny koupolisté aquaperkyi va

obsahuji nizké hodnoty da-
nych ukazatelt.

hlediska
ostatnich ukazatelti dle vy-
hlasky ¢. 252/2004 Sb., v plat-
ném znéni, je podzemni voda

Z  kvalitativniho

z obou objektd vhodna pro
vefejné zasobovani.

Provedenymi hydrodynamic-
kymi zkouSkami byla stano-
vena vyuZitelnd vydatnost
prizkumného vrtu ST-7 na
0,13Ls1 aST-8 na
0,12 ls1. Vzhledem
Ze obec Struhatov

urovni
urovni
k tomu,
disponuje dpravnou vody
je
vhodné zcela nové hydrogeo-
logické vrty ST-7 a ST-8

ve stanovené vydatnosti a po

aodradonovaci stanici,

nalezité upravé vyuzivat jako
doplijici vodni zdroj pro hro-
madné zasobovani.

VYROBKY Z PLASTU

Sami navrhujeme, projektujeme a vyrabime 3Siroky sortiment

plastovych vyrobku pro oblast vodniho hospodarstvi:

& Cistirny odpadnich vod

& biofiltry

& Upravny vody

& lapaky a odlucovace tukd

& odlutovate lehkych kapalin

& provzdusdinovaci véZe

& domovni gistirny odpadnich vod

& biologické docistovace

& horizontalni provzdusinovace vody

& septiky, nadrZe, jimky, vodomeérné Sachty,
&inice vody nebo vzduchové a zemni filtry
& bazény, nastavby na nakladni
automobily a dalSi vyrobky




COV STRUKOV

Ing. Stanislava Sediva, vedouci vodohospodarskych staveb
stanislava.sediva@ekomonitor.cz

Vroce 2015 byla v obci Stru-
kov realizovana stavba dvou
Cerpacich Sachet, Cistirny od-
padnich vod s provoznim
domkem a korenového pole.

Cistirna odpadnich vod je
navrZzena jako mechanicko-
biologickd s nitrifikaci. Od-
padni voda natéka do cerpaci

stanice CS1.

Mechanické

predcisténi odpadnich vod je

zajiSténo pomoci ceslicového
koSe umisténého na vytoku
z kanalizace. Cerpaci stanice
ma funkci vyrovnavaci a slou-
Zi k zajiSténi rovnomérného
natoku do biologického stup-
né COV. Dno nédrze je vyspa-
dované, ¢imz je vytvorena
kalova prohlubent. Odpadni
voda je z Cerpaci stanice Cer-
pana do aktivacni nadrze
COV. V biologickém stupni
dochazi k biologickému cisteé-
ni odpadnich vod plsobenim

mikroorganismli aktivované-
ho kalu. Cely objem aktivace
je rovnomérné provzdusio-
van 14 ks jemnobublinnych
aeraCnich elementli Jager
63/2075D umisténych nade
dnem nadrze. V této fazi do-
chazi k odstranéni organické-
ho znecisténi a soucasné pro-
biha proces nitrifikace. Privod
vzduchu do aktiva¢ni nadrze
je opatfen regula¢nim venti-
lem. Vzduch je dodavan dvoji-
ci Rootsovych dmychadel.

Smés CcCisténé odpadni vody
a aktivovaného kalu odtéka

stupné do
uklidiiujictho valce vertikalni

z biologického

dosazovaci nadrze. Zde dojde
k oddéleni vlocek aktivova-
ného kalu od vycisténé od-
padni vody. Vycisténa odpad-
ni voda prepada do odtoko-
vého zlabu a je odvadéna do
odtoku, ktery je priveden do
Sachty s Parshallovym Zlabem
Pars P1, rozdélovaciho objek-
tu a dale do korenového pole
Cistirny odpadnich vod.

Sedimentovany zahustény kal
se shromazd'uje v kalové pro-
hlubni v dosazovaci nadrzi

aodtud je kontinudlné odta-

hovan jako vratny kal zpét do
biologického stupné pro za-
kalu

chovani koncentrace

v aktivaci.

Odtah vratného a prebytec-
ného kalu je zajiStén ponor-
nym kalovym ¢erpadlem.

Z duvodu
mnozstvi aktivovaného kalu

zvySujicitho se

v prubeéhu cisticiho procesu je
¢ast kalu z dosazovaci nadrze
periodicky odtahovana jako
prebytecny kal do usazovaci
nadrze.

Prebytelny kal je privadén do
kalové nadrze nad uroven
maximalni hladiny. Kalova
nadrz slouzi k zahusténi kalu
akjeho uskladnéni. Zahusté-
ny kal bude pravidelné odva-
Zen fekalnim vozem.
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REKONSTRUKCE COV VHABARTOVE

Ing. Stanislava Sediva, vedouci vodohospodarskych staveb
stanislava.sediva@ekomonitor.cz

Firma Vodni zdroje Ekomoni-
tor realizovala vroce 2015
jako generdlni zhotovitel
stavbu COV Habartov - Klug,
rekonstrukce, intenzifikace

a modernizace.

Areal COV Habartov - Klu¢ se
nachazi jizné od obce Radva-
nov, na pravém biehu Radva-
novského potoka mimo sou-
vislou bytovou zastavbu
v katastralnim Uzemi Habar-

tov, Radvanov.

Rekonstrukce a intenzifikace
COV Habartov - Klu¢ probiha-
la ve stavajicim oploceném
arealu.

Stavajici koncepce mechanic-
ko-biologického ciSténi od-
padnich vod byla pro danou
lokalitu a dané sloZeni od-
padnich vod vhodna a ziistala

zachovana.

Odpadni vody pritékaji do
COV kanalizaénim sbératem
jednotné kanalizace zPVC
potrubi DN 300. Piitokové
potrubi je zavedeno do nové-
ho stavebniho objektu hrubé-
ho predcisténi, ktery je tvotfen
predrazenou jimkou pro za-
chyceni Stérku a jednim na-
sledujicim pritokovym Zla-
bem pro osazeni Cesli. Zachy-
ceny Stérk je z jimky téZen
ru¢nim vyhrnovanim a ptred
dalsi likvidaci uloZen do sta-
vebniho kolecka. V pritoc-
ném zlabu Sitky 500 mm jsou
osazeny samocistici strojné
stirané jemné cesle s prili-
nami 3 mm.

Z hrubého predcisténi (Cesli-
cového Zlabu) odpadni vody
odtékaji potrubim DN 300 do
jimky na pisek, ktera je upra-
vena ze stavajiciho sdruzené-

ho objektu hrubého predcis-
téni (valcové podzemni oce-
lové Sachty), ze které byly
demontovany  nevyhovujici
strojné stirané cesle. V jimce
na pisek dochazi k separaci
pisku z odpadni vody. Pisek
bude sedimentovat na dno
apoté bude za pritomnosti
obsluhy téZen pomoci fekavo-

zu a odvazen k dalsi likvidaci.

Regulace priitoku (max. nato-
ku do biologické ¢asti COV) je
zajiSténa virovym regulato-
rem, ktery je osazen v nové
samostatné Sachté - regulacni
komore.

Z regulacni komory hrubé

predCisténad odpadni voda
odtékd ocelovym potrubim
DN 150 do nového rozdélova-
objektu.

zaruci

ciho Rozdélovaci
objekt

rozdéleni natoku na obé bio-

rovnomerné

logické linky a slouzi i jako

| vypinaci komora pro pripad

odstavky jedné ¢i druhé linky.

Pro biologické cisténi odpad-
nich vod je i nadale vyuzivana
dvojice pivodnich C(istiren-
skych nadrzi, ze kterych bylo
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demontovano veskeré stava-
jici vystrojeni (mechanické
provzdusnovaci zarizeni v akti-
vaci, Stérbiny a odtokové Zla-
by z dosazovaci casti). Na-
sledné byly obé nadrZe sta-
vebné upraveny (nové rozpé-
ry, vyztuhy a nové komplexni
natéry) a poté znovu vystro-
jeny.

V navrhované koncepci COV
je biologickd ¢ast tvorena
dvéma nezavislymi nové vy-
strojenymi nitrifikacnimi na-
drZzemi, kazda s jednou vesta-
vénou nerezovou dosazovaci
nadrzi. Soucasti dil¢iho pro-
vozniho souboru je dale mé-
feni pratoku, dmycharna
arozvod pitné vody. Méreni
priatoku vycisténé odpadni
vody je situovano na odtoko-
vém potrubi v samostatné

mérné Sachté a je provadéno

UZ sondou nad Thomsono-
vym prelivem.

Dmychadla aerace jsou umis-
téna ve zrekonstruovaném
provoznim objektu. Ve dmy-
charné (situované do objektu
obsluhy) jsou osazeny celkem
2 komplety rotacnich dmy-
chadel opatfenych protihlu-
kovymi Kkryty, které slouzi
jako zdroj stlaceného vzdu-
chu pro nitrifikacni nadrze,
dosazovaci nadrZe a pro pro-
vzduSnéni jimky na pisek.
Dmychadla jsou osazena na
novou ocelovou plosinu, ktera
byla za timto ucelem zhoto-
vena. Kazdé dmychadlo zaso-
buje
jednu biologickou linku, chod

stlacenym vzduchem

dmychadel je fizen frekvenc-
nim ménicem na zakladé kon-
centrace kysliku v ptislusné
nadrzi.

Nazev tohoto ¢lanku zni cel-
kem jednoduse, ale skryva se
za nim hodné prace na vyvoji
a realizaci nového systému
¢isténi odpadnich vod s MBR
systémem. Ale od zacatku.
Vroce 2014 se naSe firma
zUcCastnila vybérového rizeni

pro ¢isténi odpadnich vod pro
dislokované objekty Ustavu
socialni péce Slatinany. Jedna
se 0 14 domi postavenych
kolem Slatinan a Chrudimi,
které slouzi jako novy domov
pro postiZzené oblany z Usta-
vu ve Slatinanech. V kazdém

Vv

Odkalovani COV je provadéno

dle potreby diskontinudlné,
Cerpanim urcitého mnozstvi
prebytec¢ného kalu z nitrifi-
kac¢nich nadrzi - linky 1 a lin-
ky 2. K odbéru ptebytecného
kalu ze systému je do kazdé
nitrifika¢ni nadrZe osazeno
jedno ponorné kalové cerpa-
dlo, které odtahuje kal do
kalu.

Vni je osazeno vrtulové mi-

uskladiiovaci nadrze
chadlo pro udrZeni kalu ve
vznosu. Pro odvoz kalu po-
moci fekavozu je z kalové
nadrze vyvedeno potrubi DN
100 zakoncené piipojkou pro
fekaviiz.

Soucasti praci byla elektroin-
stalace, MaR, ASR, dodavka
bodu,

radiového stavebni

prace.

COV PRO NOVE DISLOKOVANE OBJEKTY
USTAVU SOCIALNI PECE SLATINANY

Jiri Krnak, vedouci obchodné-vyrobniho tseku
jiri.krnak@ekomonitor.cz

domé je 12 chovanct a 2 pe-

Covatelky, Kkteré se

o tyto
VSechny domy jsou komplet-

staraji
postizené  obcany.
né vybaveny kuchyni a veske-
rym prisluSenstvim
jako bézné RD.

stejné
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VétSina domd je napojena na
méstskou nebo obecni kanali-
zaci, ale cca 5 domt tuto pii-
leZitost nema. My jsme vysou-
tézili ¢isténi vod u 3 domd,
ato ve Starych Jesencanech,
Lanech u Bylan a v Presich
vpravo za prejezdem smérem
ze Slatinan na Chrudim.

Podminkou projektu bylo
pouzit Cistirnu s MBR systé-

mem.

Co je vlastné MBR systém?
MBR
systém je novinka na trhu

Jenom zjednoduSené,

¢isténi odpadnich vod, kde je
odpadni voda CiSténa pres
membrany (odpada klasicky
dosazovak u istirny). Princip
je v tom, Ze membrany (desky
potazené specidlnimi féliemi
s mikrootvory) jsou uloZeny
vedle sebe v nerezovém drZza-
ku a pocCet membran je volen
podle pritoku odpadni vody
amnozstvi pripojenych oby-
vatel. Desky jsou pripojeny na
které
nasava podtlakem znecisté-

podtlakové cerpadlo,

nou vodu pravé pres jemny
rastr membrany. Aby kal ne-
zlstaval ,prisaty“ na mem-
brané, musi se pod sestavou
desek intenzivné provzdus-
novat. Provzdusiiovani udrzu-
latky v suspenzi,
povrch membrany

je pevné
drhne
a poskytuje kyslik do biolo-
gického kalu, coz vede k lepsi
biologické rozloZitelnosti.

Membranovy filtr vody zachy-
ti a odstranuje také vétSinu

vird a bakterii. Vycisténa vo-
da je tak srovnatelna s vodou
destovou a muze byt pouzita
jako uzitkova voda v domac-
nosti. Namérené hodnoty na
vystupu se pohybuji BSK5 -
3mg/l, CHSK-CR
30 mg/l a NL jsou niZ$i nez
2 mg/l.

kolem

A zpét knasi zakazce. U pro-
dejce v Ciné jsme nakoupili
membrany, které se potom
nainstalovaly do zkuSebni
Cistirny na dilné. Hlavnim
feSitelem tohoto zarizeni je
kolega Jiti Karbusicky, ktery
vénoval mnoho c¢asu vyvoji
fidici jednotky, spravnému
vybéru podtlakového Ccerpa-
dla a dalSich komponentl

nutnych pro spravnou funkci.

Po neékolika mésicich byl
membranovy systém odzkou-
Sen a funkéni.

Kvyse uvedenym tfem do-
mim jsme nejprve dodali nasi
klasickou cCistirnu odpadnich
vod. V pribéhu dvou meésici
od spusténi provozu domu se
provadélo u kazdého domu
tydenni meéreni spotieby vo-
dy a mnozstvi kalu v Cistirne.
Na zakladé téchto méfeni se
postavil MBR systém na miru
a nasledné zabudoval do kaz-
dé cistirny. Pribézné se pro-
vadi kontrola systému a kvali-
ty vycisténé vody. Vysledky
jsou zatim velmi dobré. Ve
Starych Jesencanech je voda
z membranové filtrace zachy-
covana do akumula¢ni komo-

ry a zpétné pouzivana ke
splachovani toalet.

Tento systém cisténi ma sice
vySsi
zpétnym vyuzitim vody do

porizovaci cenu, ale

systému vyznamné spofi vo-
du, ktera by zbytecné odtéka-
la do kanalizace nebo vsaku.




PROJEKTY TACR - SPOLUPRACE S VSCHT PRAHA

Tomas Ka$par, CISTA PRIRODA VYCHODNICH CECH, o. p. s.
tomas.kaspar@cistapriroda.cz

Vodni
Ekomonitor spol. s r.o. jiz

Spolecnost zdroje
druhym rokem spolupracuje
s tymem védct z Ustavu che-
mie ochrany prostiredi Vysoké
Skoly chemicko-technologické
vPraze (VSCHT) na fe$eni
dvou projektd spolufinanco-
vanych Technologickou agen-
turou Ceské republiky (TACR)
vramci 4. vefejné soutéZe
programu na podporu apliko-

Dil¢i cile projektu zahrnuji:

1) Vytvoreni vychoziho konceptu procesu zasakovani tep-
1é vody do horninového prostredi a zformulovani inZe-
nyrského modelu pro transport zasakované teplé vody
v blizkém okoli zasakovaciho vrtu.

2) Vytvoreni vicekandlového pristroje pro kontinualni
méreni teploty urCeného pro sledovani transportu za-
sakované teplé vody v horninovém prostiedi.

3) Oveéreni spolehlivosti vytvofeného inZenyrského mode-
lu pro rizné typy horninového prostiedi a empirické
stanoveni potiebnych korek¢nich faktor.

4) Sestaveni terénniho zasakovaciho zatizeni a provozni
demonstrace jeho pouzitelnosti na vybrané lokalite.

5) Zpracovani ziskanych vysledkl do formy vysledné me-
todiky zasakovacich zkousSek.

Vprvni etapé vyzkumnych
praci pfipravil tym z VSCHT
pod vedenim doc. Dr. Ing.

Martina Kubala inZenyrsky
koncept a ve spolupraci
s pracovniky ~ Ekomonitoru

projektovou dokumentaci la-

vaného vyzkumu a experi-
mentalniho vyvoje ALFA. Té-
mito projekty jsou:

Metodika a zarizeni pro

zasakovani teplé vody
vramci sanacniho prizku-

mu TA04021132

Cilem projektu je vytvoreni
plivodni metodiky a zatizeni
pro zasakovani teplé vody do
horninového prostredi, kde

tato metodika a toto zatizeni
budou urc¢eny k sanacnimu
prizkumu hydrodynamickych
vlastnosti horninového pro-
stredi na lokalitach pfipravo-
vanych pro realizaci naprav-
ného opatreni. Pro dosaZeni
tohoto cile bude v ramci pro-
jektu pripravovan provazany
soubor inzenyrskych vypocti,
modelovych experimenti a te-
rénnich zkousek.

boratorntho modelu. V pravé
probihajici druhé etapé byl
v dilnach spole¢nosti Vodni
zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
vyroben funkéni fyzikalni
laboratorni model, viz obra-
zek, ktery slouzi primarné

\ /4

k experimentadlnimu ovéreni
vystupll matematickych mo-
delt tykajicich se ztraty tlaku
a transportu tepla ve vrstve.

Laboratorni model bude
v budoucnosti vyuzitelny tak-

téz kposouzeni ucinnosti
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vybranych sanacnich techno-
logii a souvisejicich trans-
portnich procesi.

Vyuziti odpadnich zbytka
z bioplynovych
TA04020608

Cilem tohoto projektu je vy-
tvoreni a poloprovozni ové-

stanic

feni technologie pro ziskavani
Zivinového roztoku z diges-
¢nich zbytkli po anaerobni
fermentaci, odchazejicich z bio-
plynovych stanic. Tato tech-
nologie se bude skladat z né-
kolika separacnich procest
a bude uzpiisobena tak, aby
produkovany Zivinovy roztok

mohl byt vyuzivan pro kulti-
vaci zelenych autotrofnich ras
(biomasy), které budou dale
zpracovavany. Tento ramcovy
cil bude dosazen prostiednic-
tvim diléich cilg, které budou
Casové usporadany v tomto-
poradi:

Dil¢i cil €. 1: Navrzeni a sestaveni laboratorniho modelu predmétné technologie (model bude

sestaven jako kombinace nékolika separac¢nich principa).

Dil¢i cil €. 2: Ziskani reprezentativniho souboru vysledki ze zpracovani diges¢nich zbytkt z bio-

plynovych stanic.

Dil¢i cil €. 3: Sestaveni poloprovozniho zarizeni.

Dil¢f cil €. 4: Ovéreni funkEnosti a G¢innosti sestavené poloprovozni technologie.

Dil¢i cil €. 5: Ovéreni pouzitelnosti Zivinového roztoku z laboratorniho a poloprovozniho zarizeni

v fasové kultivaci.

dobé
prvni etapa praci, ve které
tym zVSCHT pod vedenim
Ing. Marka Sira, Ph.D., pracuje

V soucasné probiha

na prvotnich laboratornich
experimentech, viz obrazek,
které maji ukazat, zZe lze sepa-
rovat zivinovy roztok ve for-
mé vhodné kpeéstovani ras.
Tym Ekomonitoru zarovein
pripravuje vyrobu fyzikalniho
laboratorniho modelu, ktery
bude slouzit ke zpracovani

digestatt raznych slozeni.




Jifi Kriak, vedouci obchodné-vyrobniho useku
jiri.krnak@ekomonitor.cz

Ve dnech 27. -30. 10. 2015 se
v polské Poznani konal ekolo-
gicky veletrh pod nazvem Pol-
Eco-Systém 2015. Jedna se
onejvétsi veletrh v Polsku
v oblasti ekologickych techno-
logii, nové je organizatory
prehlidka
produktti a technologii pro

definovan jako
udrzitelny rozvoj a komunalni
techniku.

Na plose 26 000 m? se veletr-
hu dcastnilo 552 vystavovate-
1G. Podobné jako u jinych ve-
letrhti nejen v Polsku, ale
iunas, je patrny pokles vy-
Kveletrhu byl
tedy pripojen i veletrh komu-

stavovateld.

nalni techniky, ktery byl diive
samostatny.

Nejvice vystavovateld zastu-
povalo obor zpracovani od-
padu
aupravé vod byla vénovana

arecyklace.  Cisténi
jen velmi maléd ¢ast vystavy.
Vystavu zajistovalo polské
zastoupeni firmy CzechTrade.
Stanek s celkovou plochou
36 m2 byl umistén v pavilonu
¢. 5. Spoletné snasi firmou
byly na stanku jesSté 2 firmy -
Aqua energy s.r.o., ktera se
zabyva vystavbou a provozem
malych vodnich elektraren, a

firma Agro Eko s.r.o., ktera se
zabyvd dodavkami technolo-
gii pro zpracovani biologicky
rozloZitelnych odpadi a jejich
nasledné vyuZiti a zpracovava
projekty, dokumentace a stu-
die, zejména zamérené na
technologie zpracovani BRO.
Nase spolec¢nost na veletrhu
predstavovala ucastnikiim vo-
dohospodarské sluzby, sluzby v
oblasti
gickych zatéZzi, projekeni cin-

odstranovani ekolo-
nost a vyrobky z plastu. Za-
jem navstévnikli se soustre-
d'oval na nabidku v oblasti
likvidace ekologickych zatézi,
provadéni meéteni znecisSténi
zemin a ovzdusi, rekonstruk-
ce vétSich Cistiren odpadnich
vod a atypickych plastovych
nadrzi.

NasSe ucast na veletrhu byla

odrazovym miistkem pro

UCAST NASI FIRMY NA VELETRHU POL-ECO
SYSTEM 2015 - POZNAN

dalsi kroky na polském trhu.
Polsky zdkaznik a firmy jsou
dosti nedtvérivi k zahranic-
nim firmam. Pokud bychom
chtéli vstupovat na polsky trh,
je dobré nalézt mistniho za-
stupce nebo
firmu, kterd by naSe sluzby

spolupracujici

pfimo nabizela na polském
trhu. Mistni partner se potom
musi aktivné starat o hledani
obchodnich partnert. Mozné
navazani kontakti by bylo
mozné pres firmu CzechTrade
a jeji zastoupeni v Polsku.

V tnoru 2016 probéhne velky
stavebni veletrh v Poznani,
kde dle vyjadieni polského
zastupce Czech Trade p. Su-
chanka je moZnost ziskat kon-
takty na stavebni firmy, které
realizuji pfimo stavby domi.
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Ing. Eva Novotng, Bioanalytika CZ, s. r. o.
eva.novotna@bioanalytika.cz

BIOANALYTIKA CZ, s. r. o., La-
boratoi Chrudim, akreditova-
na zkuSebni laborator ¢. 1012,
spolupracuje jiz 16 let s od-
borniky z Vodnich zdroji
Ekomonitor pfi cinnostech,
pro které potrebuji odborni
fesitelé spolehlivé namétena
exaktni data, ziskana analy-
zou vzorkl nejriznéjsich slo-
zek zivotniho prostiedi, zejmé-
na vod, zemin nebo plyni.

Pro vedeni laboratore je poté-
Sujici, Ze pocet analyzovanych
vzorkil se kazdym rokem zvy-
Suje a Ze se rozSifuje i spek-

trum poZzadovanych analyz.
Pracovnici laboratofe proto
musi sledovat trendy v do-
stupnych  instrumentalnich
metodach a postupné je zava-
dét do praxe. ZvaZuji pritom
jednak rozsifeni moznosti
laboratofe o nové zkousky,
navyseni kapacity zpracova-
vanych vzorkd, zlepseni kvali-
ty a spolehlivosti vysledkt
zkouSek, na druhou stranu
vSak musi kalkulovat s ro-
zumnou dobou navratnosti

investice.

ROZVOJ INSTRUMENTALNICH METOD
V LABORATORI

Ro¢ni pocty vzorki zpraco-
vanych v laboratoi‘i

V loniském a predloniském
roce se laborator zaméfila
predevsim na rozsifeni analy-
tickych moznosti stanoveni
stopovych prvki ve vodach,
zeminach, sedimentech, od-
padech a dalSich materialech.
Byl porizen opticky emisni
spektrometr s indukéné va-
zanym plazmatem (ICP/OES),
diky kterému bylo mozné
rozsifit nabidku stanovova-
nych prvkii o nové analyty,
napi. wolfram, titan, stron-
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cium nebo bér. U vétSiny

ostatnich prvkd, které byly do
té doby stanovovany meto-
dou atomové absorpc¢ni spek-
trometrie (AAS), bylo po za-
vedeni metody ICP/OES do-
sazeno mnohem nizsich limi-
th detekce a rovnéZz kapacita
zpracovavanych vzorki byla
nékolikanasobné navysena.

V letoSnim roce vyvstala po-
tfeba posileni v oblasti stopo-
vé organické analyzy, zejmé-
na pokud se tyka tékavych
organickych latek (chlorova-
né uhlovodiky, aromatické
uhlovodiky) ve vodach, zemi-
nach a ptidnim vzduchu. Re-
Senim bylo zakoupeni dalsiho,
jiz tretiho, systému plynového
chromatografu  vybaveného
head-space technikou pripra-
vy vzorku a hmotnostnim
detektorem (GCMS). Byl zvo-
len opét pristroj znacky Shi-
madzu, zejména z duvodu
kompatibility se stavajicimi
ptistroji, které v laboratofi
dobre slouzi jiz nékolik let.
Zprovoznénim nového GCMS
doslo nejen ke zvyseni kapa-
city stanoveni tékavych latek,
ale umoZnilo to vycClenit jeden
pristroj pro specialnéjsi ana-
lyzy, napt. identifikaci ne-
znamych latek ve vzorcich
ovzdusi, stanoveni pesticidi
a PCB, nebo zavadéni novych
stanoveni, napf. v posledn{
dobeé ftalatd.

Pokud jde o plany budouciho
rozvoje laboratore, v nejblizsi

dobé je na radé oddéleni za-
kladnich chemickych metod
a pripravy vzorkil; v dlouho-
dobém vyhledu zistavaji spe-
cidlni metody organické ana-
lyzy.

Oddéleni zakladnich chemic-
kych metod pracuje prede-
v§im s klasickymi laborator-
nimi metodami - titraci, vaz-
kovou analyzou nebo spek-
trofotometrii ve viditelné
a ultrafialové oblasti. Charak-
teristickym rysem téchto me-
tod je naroc¢na precizni ma-
nualni prace a velka spotieba
chemikalii, mezi nimi i zvlast
nebezpecnych jedd a Ziravin.
Zaroven je u manualnich me-
tod nékdy velmi obtizné kori-
govat ruSivé vlivy matrice
vzorku, napiiklad zakal, za-
barveni nebo obsah rozpus-
a organickych
miiZe

ténych soli
latek, coz zpusobit
chybné vysledky méreni. Eli-
minace ruSivych vlivli tak
vyZaduje znalnou erudici
analytika, a presto je v nékte-
rych piipadech dokonce zcela

neproveditelna.

To jsou hlavni divody pro
zavedeni vhodné instrumen-
tace, kterd by umoznila nejen
automatizaci nékterych labo-
ratornich procest, ale zaro-
ven prispéla k vyraznému
snizeni spotieby chemikalii
(atim k minimalizaci nebez-
pecného odpadu z laborato-
fe), v neposledni radé zvysila
produktivitu na tomto useku

A/

a rovnéz zvysila spolehlivost
stanoveni ve vzorcich s obtiz-
nou matrici. S prihlédnutim
k pozadavkdm soucasné legis-
lativy na metody pouZivané
pro Kkontrolu vypousténych
odpadnich vod do vod povr-
chovych, se jako nejvhodnéjsi
instrumentace, které by mohly
nahradit dosud pouzivané
manudlni metody, jevi bud
kapalinovd  chromatografie
iontd, nebo metoda vyuzivaji-
ci kombinaci kapilarni izota-
choforézy s kapilarni elektro-
forézou. Obé uvedené metody
umoziuji z jednoho nastiiku
vzorku béhem 30 minut zjistit
koncentraci dusi¢nant, sira-
nt, chloridl, dusitand, fosfo-
recnanu, fluoridi a navic
ibromi¢nani a chloritant,
coZ jsou stanoveni, kterd do-
sud laboratof fesi subdodava-
telsky. Laboratoi v soucasné
dobé jedna s dodavateli téch-
to instrumentaci o technicky
nejvhodnéjsi sestavé pro nase
potreby. K vybéru je treba
pristupovat velmi obezretné,
protoze porizovaci cena téch-
to sestav zac¢ina na 1 miliénu
korun, nicméné ocekavany
prinos by se projevil v navy-

7

Seni produktivity, sniZeni

detek¢nich limitd a zvySeni
spolehlivosti analyz vzorki

s obtiZznymi matricemi.

Oblasti,
pired sebou velké pole plisob-

kde ma laborator

nosti, je oblast piipravy pev-
nych vzorkd k analyze. Pri-
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prava laboratorniho vzorkuy,
ktery ma reprezentovat po-
méry na misté odbéru, je slo-
zity a sofistikovany proces,
ktery ma spolu s odbérem
vzorku zasadni vliv na vysle-
dek analyz. Jinak feceno, po-
kud byl vzorek Spatné ode-
bran a/nebo nebyl spravné
pripraven k analyze, nemize

analyticky a v tomto usili hod-
la pokracovat. Nabizi se zde
celd rada cinnosti, vedoucich
ke zlepSeni pripravy reprezen-
tativnich analytickych vzorka -
homogenizace, sitovani, roz-
meélnovani, drceni, mleti apod.

Vyvoj analytické instrumen-

tace Kkraci nedprosné dal

a v soucasnosti

kych latek, napriklad pestici-

du a jejich metabolitd, jiz dis-
ponuji
a vyzkumnych pracovist i nékte-

kromé univerzitnich
ré velké komer¢ni laboratore.
Pro nasi laborator je to vel-
kou vyzvou do budoucna -
udrZet krok a konkurence-
schopnost se Spickovymi la-
boratotemi v Ceské republice.

ani sebevykonnéjsi analyticka
technika poskytnout spravné
vysledky. Laboratof se v ram-
ci svych moZnosti, zejména
prostorovych, snazi o co nej-
vérohodnéjsi prevedeni ode-
braného vzorku na vzorek

mi  systémy

je na trhu

technika, kterad pted lety pat-
fila do oboru science fiction.
Modernimi chromatograficky-

umoZnujicimi .

v nékolika mililitrech vzorku
vody bez jakékoliv predupra-
vy stanovit stovky organic-

Bioanalytika CZ, s.r.o. Chrudim - zku$ebni laborator ¢.1012
akreditovand Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s. v Praze.

Reference:

Statni fond Zivotniho prostiedi CR

Projekt; Kontrola spravnosti sledovani znecisténi odpadnich vod
vypusténych do vod povrchavych pro oblastni inspektoraty CIZP:

Praha, €. Budgjovice, Bmo, Plzen, Hradec Krdlové, Usti nad Labem, Karlovy
Vary, Liberec, Haviickav Brod, Olomouc.

Vzorkovaci technika: SIGMA SDR00 (13 vzorkovadl), Simply Sampler

{4 vzorkovace), Morava 99 (3 vzorkovace ISCO 6712).

390 odbérovych mist - SOV za kvartal.

Sprava nemovitosti Hradec Kralové, piispévkova organizace
Laboratorni rozibor a odbér bazénovych, odpadnich vod - Méstské lazne,
Laboratorni rozibor a odbér bazénovych, odpadnich vod - Letni koupali§té
Flosna

Ceska republika - Ministersivo obrany

Ekologicky prizkum v posadkdch Sedlec, Vicenice u Namésté nad Oslavou
a Pigslavice.

Laboratomni rozibor podzemnich vod a zemin,

PARAMO a.s. Pardubice
PravideIné autorizované méfeni emisi velkych spalovacich zdroj
a technologickych zdroj pi zpracovani ropy.

Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech, s.r.0. Kolin
Pravidelné autorizované méfeni emisi (CO, NOx, SO, TZL, TOC, VOC, HF)
na velkém zdroji znedistovani

Odbéry a kompletni rozbory véech druhu vod
dle pozadavku platné legislativy:

vySefiovani jakosti pitng vody v rozsahu kraceném, Gplném, ale i jiném
analyzy vzork( vod z umélych koupalist

analyzy vzorkl vod z koupalit ve volné piirodé, vicetcelowych nadrii
analyzy vzork( vod z rehabilitaénich bazént

vod podzemnich

vod z koupelovych bazénl

vod ze soukromych bazéndl

vod povrchovych

voed edpadnich z domovnich COV

vod pramyslovweh

Mikrobiologické, biologické a ekotoxikologické testy:

Zkousky viech druhl vod, kald, pisku z piskovisl, edpadi a dalsSich materiald,

Radiochemie:

@ laboratef viastni poveleni SUJB (Stétni Gfad pro jadernou bezpednost)
k provadéni sluzeb vyznamnych z hlediska radiaéni ochrany.

@ stanoveni prircdnich radionuklidd ve veddach

® méfeni radonoveho indexu pozemku

Ddle provadi odbéry a rozbory:

zemin

kalt z COV

primyslovych kompostl a surovin na jejich vyrobu
sedimetd

pldnine vzduchu

odpadu a jinych materiald die pozadavkad zakoznika

Oddéleni ochrany ovzdusi:

@ nabizime komplexni siuzby v oblasti ochrany ovzdudi v souladu s platnou
legisiativou

® autorizované méfeni emisi stiednich, velkych a 2vidité velkych zdroji
znecisfovani

® akreditované méfeni chemickych skodlivin v pracovnim prosfiedi

® cakreditované méfeni hluku

e vypracovani rozptylovych studii, odbormych posudki

@ zpracovdni ozndmeni, dokumentace a posudky v ramei fizeni EIA

Ostatni sluZby v oblasti ochrany ovzdusi:

® bezplaind konzultacni a poradenska &innost

@ kategorizace praci v oblasti pracovniho prostiedi

® zpracovani hidgseni a vwpocet poplatkl za znecisfovani ovzdusi
@ souéinnost pii zavadéni a zméndch IPPC

® vypracovani, aktualizace provoznich fadu

® zpracovdni roénl bilance VOC, vypodet fugitivnich emisi

® vykon externiho ekologa

® axtemniekologicky audit

Provadime:

® stanoveni radonového indexu pozemku, méfeni a hednoceni obsahu
objemové aktivity izotopu #

@ radonu ve vodé

® zqjistime stanoveni alfa a beta aktivity ve vodé

Zajistime konfrolu Géinnosti sterilizatorl pomoci biocindikatord.



Mgr. Jana Novohradska, odpovédny reSitel
jana.novohradska@ekomonitor.cz

Krajina je dynamickym systé-
mem meénicim se v ¢ase a pro-
storu v disledku antropo-
genni ¢innosti, ktera se odrazi
ve zméné krajinné struktury.
dobé
snaha vratit hodnotné c¢asti

V soucasné je velka

krajiny do ptvodniho stavu
nebo jej alespoii obnovit.

V ramci finanéni podpory za-

mérené pro zlepSovani stavu

prirody a krajiny - prioritni

osa 6 - oblast podpory 6.3

.Obnova krajinnych struktur”

byla vyhlaSena verejna za-
kdzka pod nazvem ,Obnova
krajinnych struktur a pod-
pora prirodnich biotopt Ku-
nétické hory*.
Vodni zdroje Ekomonitor spol.

Spolec¢nost

s r.o. ziskala vroce 2014 tuto

zakazku vramci vybérového
fizeni.

Hlavnim cilem této zakazky
byla obnova krajinnych struk-
tur charakteru ovocného sadu,
extenzivni louky a rozptylené
zelené na lokalité Kunéticka
hora, kterd je charakteristic-

kou dominantou vychodoces-
kého Polabi.

Mohlo by se zdat, Ze Kunéticka
hora je predevsim lokalitou his-
toricky a archeologicky vyznam-
nou. Zhlediska biologie vSak
patii mezi prirodné hodnotné lo-
kality evropského vyznamu.

Vzhledem k pfirodnimu charak-
teru a vyskytu zvlasté chrané-
nych druhi rostlin aZivocichd

OBNOVA KRAJINNYCH STRUKTUR A PODPORA
PRIRODNICH BIOTOPU KUNETICKE HORY

bylo okoli Kunétické hory regis-
trovano jako maloplo$né chra-
néné tzemi - prirodni pamatka
(PP) a zaroven také jako evrop-
sky vyznamna lokalita (EVL).

Hlavnim pfedmétem ochrany je
zde saproxylicky hmyz (tedy
hmyz vazany na mrtvé direvo) za-
stoupeny naturovym druhem Os-
moderma eremita (pachnikem
hnédym) a savci vCetné ptaki va-
zanych na porosty starych doup-
nych stromi nebo zvlasté chra-
néné druhy rostlin a Zivocichi zi-
jicich na biotopech skalnich
utvarti a suchych travniki. Pro
podporu vyskytu téchto druht a
zvySeni populace bylo Zadouci
zvysit potencial této lokality.

Letecky snimek z roku 2015

Mapovy podklad krajinné struktury z roku 1984
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Projekt zaméreny na obnovu krajinnych struktur a podporu prirodnich biotopi navrhoval
nasledujici zasahy, které spocivaly:

1) v celkovém uvolnéni pro-
storu, které i ¢astecné rekon-
struovalo historickou podobu
hradu. Vytvoren zde byl i pro-
stor pro rozvoj biotopi neles-
nich ekosystémt, oslunénych
biotopi otevirenych piid, skal,
travnik i starych odumfelych
kment. Uvolnéni prostoru
bylo provedeno odstranénim
veskerych naletovych a ne-
vhodnych drevin vietné fyto-
geograficky neptivodnich, tzn.
Robinia pseudoacacia (trnov-
niku akatu). Ponechany byly
dutinové stromy s pravdépo-
dobnym vyskytem Osmo-
derma eremita (pachnika hné-
dého) a listnaté doupné stro-
my, které jsou vhodnym bioto-
pem pro ptaky a savce. U po-
nechanych stromt byl prove-
den zdravotni rez.

2) v obnové ovocnych sadg,
kde byla provedena vysadba
regionalnich ptivodnich vyso-
kokmennych odrid Prunus
avium (tres$ni), Malus domes-
tica (jabloni), Juglans regia
(oresaklt) a Quercus robur
(dubti). Vysadba stromt byla
realizovana na plochach jiho-
zapadné, jihovychodné a se-
verné od hradu.

3) ve vysadbé keid Acer cam-
pestre (javoru babyky), Euony-
mus europaeus (brslenu ev-
ropského), Frangula alnus
(krusiny olSové), Cornus san-
guinea (svidy krvavé) a Li-
gustrumvulgare (ptaciho zobu
obecného) na pozemku se-
verné od hradu v tésném sou-
sedstvi vodarny.

4) v obnové bylinného patra,
ktera probihala na odkiove-

Obnova krajinnych struktur
Kunétické hory realizovana
spole¢nosti Vodn{ zdroje Eko-

monitor spol. s r.0. navazovala
na dil¢i opatreni realizované

nych plochach a plochach de-
gradovanych travnikli. Bylo
zde vyuzito téZ spontanni suk-
cese vegetace s naslednym vy-
sevem fytogeograficky, gene-
ticky i ekologicky vhodnych
druhid travobylinnych spole-
Censtev. Luc¢ni spolecenstva
urend k obnové byla oSet-
fena dvojsecnym hospodare-
nim v kombinaci s pastvou
ovci a koz. U nasledujici dlou-
hodobé péce o tyto nelesni bi-
otopy budou nadale realizo-
vana opatteni charakteru pas-
tvy a pravidelné sece.

5) Zhlediska stabilizacni
funkce byla provedena vy-
sadba Hedera helix (bfettanu
popinavého) na obnaZenych
castech ploch a vychozi.

v minulosti a je pocatkem cel-
kové obnovy této historicky a
ekologicky hodnotné lokality.



EKOMONITOR

U PRILEZITOSTI SVETOVEHO DNE VODY

VAS ZVEME NA SEMINAR

VODA A OBCE

22. BREZNA 2016
konferenéni prostory spole¢nosti VODNI ZDROJE EKOMONITOR

PROGRAM

\

8,30 otevieni konferencnich prostor

9,00-9,05 zahajeni seminare

Ing. Pavel Koreéek, MéU Chrudim

9,05-9,25 Povinnosti obci ve vztahu k hospodaieni s vodami

MUDTr. Jaroslav Riha, KHS Pardubického kraje se sidlem
9,25-9,45 v Pardubicich, uzemni pracovisté Chrudim
Hygienické aspekty nakladani s vodami z pohledu obci

Mgr. Stanislava Kliegrova. Ph.D., CHMU

'4 '1 » . v , . ’
9,45-10,05 Metody predikace sucha a povodnovych situaci

Mgr. Lucie Potocarova, Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

1 1] -1 11 s v e s o v .o P
0,05-10,15 Reseni problémii nedostatecnych zdrojii vody v disledku sucha.

Ing. Jan Kaspar, Ing. Martina Dolezalova, Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

10,15-10,35 Provozovdni vodovodii a kanalizaci v praxi

Jiti Kridk, Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

10,35-10,45 , su g s ,
Vyrobky pro vodohospodadrské stavby obci

Ing. Daniel Kotaska, Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

10,45-11,00 . . . L .
Problematika projektovdni vodohospodarskych staveb v obcich

Tomas Kaspar, CISTA PRIRODA VYCHODNICH CECH, o.p.s.
11,00-11,20 | MozZnosti ziskdni financnich prostredkii na budovadni a regeneraci vodnich
zdroju, vodovodu a kanalizaci a cCistiren odpadnich vod

11,20-11,30 | diskuse

11,30-12,00 | obcerstveni

SOUTEZ O ZAJIMAVE CENY

12,00-13,00 | prohlidka prostor spolecnosti Vodni zdroje Ekomonitor

VENKOVNI VYSTAVA VYROBKU

UKAZKA VRTNE SOUPRAVY

UKAZKA ODBERU VZORKU (ZEMINA, VODA), PROHLIDKA LABORATORE

Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Pistovy 820, 537 01 Chrudim lIl. Prosime o potvrzeni Vasi ucasti
na seminafi e-mailem na alena.pecinova@ekomonitor.cz pokud moZno do patku 18.3.2016
(606 730 325). Seminar je zdarma. Kapacita salu je omezena.
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VODNI ZDROJE EKOMONITOR NA KONFERENCI
V CHORVATSKU

Marcel Klas, obchodni referent

marcel.klas@ekomonitor.cz

Nase spolec¢nost se v meésici
f{jnu 2015 zucastnila odborné
vodohospodarské konference
v chorvatském Sibeniku.

Konference pod oficidlnim
nazvem ,Aktudlni problema-
tika vodovodi a kanalizaci“ se
konala v hotelovém komplexu
Solaris. U¢astnili se ji zejména
zastupci organizaci z oblasti
vodovodl a kanalizaci, napt.
Hrvatskych vodovodd, Zavo-
du vetejného zdravi, resort-
nich ministerstev atd. Ceska
ucast byla oficidlné podporo-
vana Ceskym ministerstvem
pramyslu a byli jsme uvedeni
jako oficidlni partnerska ze-
mé. NaSe spolecnost byla sou-
Casti Ceské expozice, jiz se
aktivné zucastnilo 12 firem.
Béhem dvou dnii jsme absol-
vovali vice neZ desitku jedna-
ni 0 moZné spolupraci s chor-
vatskymi partnery v konkrét-
nich poptadvkach na reSeni
problematiky Upravy vody
a Cisténi odpadnich vod.

Konferenci a nas stanek na-
vstivila fada osobnosti cin-
nych vrealizacich vodohos-
podaiskych projektd v Chor-
vatsku. Mezi né patftili napfti-
klad KreSimir Veble, poradce

a byvaly teditel ISPA PIU Vo-
dovodu a kanalizaci Karlovac,
Dario Ban, vedouci vyboru
odpadnich vod HVIKu, ¢i An-
drej Marochini, zastupce Vodo-
vod kanalizacije Rijeka v Bruse-
lu.

Ve spolupréaci sceskou spolec-
nosti Tenza, ktera jiz vChor-
vatsku aktivné obchoduje, jsme
zpracovali konkrétni nabidku
feSeni v lokalité narodniho par-
ku Krka, kde se nachazi vy-
znamna oblast vodopadu a jezer.
Jedna se ofteSeni Cistirny od-
padnich vod o kapacité 200 EO,
kterd bude pracovat v nékolika-
linkovém rezimu dle aktualniho
zatiZeni. Vypracovali jsme tech-
nickou variantu jak ciSténi me-
chanicko-biologickym zptiso-

bem, tak i variantu s ¢isténim
odpadnich vod pomoci MBR
modultl. Véfime, Ze tento projekt
se stane nasi vstupenkou na
chorvatsky trh a naSe spolec-
nost bude v blizké budoucnosti
Uspésna v realizaci vodohospo-
darskych projekti na chorvat-
ském trhu.

Zavérem chci vyjadrit pochvalu
organizatorovi Ceské ucasti na
konferenci spolecnosti Exponex
s.r.o.,, ktera ve spolupréci s Minis-
terstvem primyslu a obchodu
CR a sdruZenim SOVAK pripravi-
la ¢eskou expozici do posledniho
detailu a zajistila bezchybnou
podporu a servis vSem zucast-
nénym spoleCnostem v Ceské

expozici .

TR bl o i oo ;’l‘w‘w

EXOMONITO!

www.ekomonitor.cz
zelend linka: 800 131 113

jedmodude s pFirod
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KONFERENCE A SEMINARE V ROCE 2015 A 2016

Olga Halouskova, vedouci oddéleni seminaru

v O

olga.halouskova@ekomonitor.cz

Prvni seminare, které se
uskutecnily v roce 2015, byly
tfi akce vénované ohlaSova-
cim povinnostem v oblasti vod-
niho a odpadového hospodar-
stvi a ochrany ovzdusi a inte-
grovanému systému plnéni
téchto povinnosti, zndmému
jako ISPOP. Kromé seminari
ISPOP probéhl hned vlednu
2015 také akreditovany se-
minar nazvany Dieviny mimo
les, zaméfeny na pravomoci
uradd, povolovani kaceni die-
vin mimo les, hodnoceni vy-
znamu dfevin, technologicka
a taxonomicka specifika rezu,
vysadbu stromid v méstském
prostiedi, ale i na moZnosti
ziskavani financnich pro-
stiedkt pro péci o zelen.

V souvislosti s novelizaci za-

kona o posuzovani vlivii na
zivotni prostiedi a stavebniho
zakona, ktera byla reakci na
fizeni o poruSeni Smlouvy
o zalozeni EU vedené Evrop-
skou komisi proti CR, jsme na
brezen 2015 pripravovali dva

seminaie s vykladem novych
pravidel pro navazujici fizeni
v oblasti zverejnovani infor-
maci a konzultaci vefejnosti,
novych pravidel soudniho
prezkumu zavéru zjistovaci-
ho fizeni a povolujicich roz-
hodnuti, s informacemi o zvy-
Seni dolnich limitnich hodnot
u nékterych zaméra v priloze
¢. 1 kzdkonu a zakladni in-
formaci o pripravované kon-
ceptni zméné pravni dpravy
(propojeni EIA a povolovacich
fizeni). O zadkladnich novin-
kach, které novela prinasi do
praxe, prednasel reditel legis-
lativniho odboru MZP JUDr.
Dvorak, Ph.D.

ProtoZe jsme se od zaii 2014
do cervna 2015 vramci ve-
fejné zakazky, jejimz zadava-
telem byla Ceskd $kolni in-
spekce, starali o realizaci 540
seminardt a 19 Kkonferenci,
které probihaly po celém
uzemi CR, a krom toho od
listopadu 2014 do konce zati
2015 jesté o dalsich 64 jedno-
dennich, dvoudennich a péti-
dennich seminar pro Minis-
terstvo prace a socialnich
véci, méli jsme od brezna do
zati velmi omezené kapacity
na pripravu vlastnich semina-
id. Seminal o provozovani

A/

détskych hrist a piskovist se
proto konal aZ vzari. Jeho
cilem bylo seznamit piitomné
s problematikou mikrobiologic-
kych, parazitologickych a che-
mickych ukazateli kvality pisku
v détskych hristich a tedy
i s hodnocenim zdravotnich
rizik  venkovnich  hracich
ploch.

V zari se oddéleni konferenci
a seminara stihlo trochu na-
dechnout, ale fijen uz opét
probihal ve znameni verej-
nych zakazek - sedmi infor-
macnich seminaii na podpo-
ru implementace OPZP 2014 -
2020, prioritni osy 2 "ZlepSo-
vani kvality ovzdusi v lid-
skych sidlech”, specifického
cile 2.2 "Snizit emise stacio-
narnich zdroju podilejicich se
na expozici obyvatelstva nad-
limitnim koncentracim zne-
Cistujicich latek” a seminart
poradanych pod odbornou
zastitou a s finan¢nim prispé-
nim Ministerstva zemédeélstvi,
sekce lesniho hospodarstvi.
Pro seminare v zakazce MZe
byla pripravena témata Dosa-
Zeni vyvazeného stavu mezi
lesem a zvéri, Zhodnocovani
a marketing mimoproduk¢-
nich funkci lesa, Hospodarska
Problematika

uprava lest,
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lesniho semenarstvi a Skol-
karstvi a ZlepSovani zdravot-
niho stavu a ochrany lest.
Kazdy lesnicky seminar se
konal na dvou mistech, po-
seminare

sledni probéhly

v poloviné listopadu.

Velmi Zivy seminaf se konal
zacatkem listopadu. Jeho ob-
sahem byla technicka novela
zakona o odpadech (infrige-
mentova), kterd byla schvale-
na a vstoupila v platnost na
zaCatku podzimu 2015. O jed-
detailech
pravni Upravy predndaseli pra-

notlivych nové
covnici odboru odpadi MZP,
a protoze se akce ucastnili
také zastupci Ceské asociace
odpadového  hospodarstvi,
diskutovalo se témér pribéz-
né.

Prosinec jsme zahdjili jiz tra-
di¢nim predmikuldSskym En-
vishopem, ktery poiradame ve
spolupraci se spolecnosti EPS,
s.r.o. Jednotlivé referaty vérné
odrazely soucasné sanacni
trendy - smérovani k mikro-
biologii, molekularni biologii,
nanomaterialim a nartstaji-
cimu vyuzivani matematic-
kych model.

TreSnicek na dortu, tj. nasich
konferenci, se vroce 2015
uskuteCnilo sedm. V unoru
v Praze Vodarenska biologie
2015, jejiz stabilni programo-
vy vybor vedeny doc. Janou
Rihovou AmbroZovou dokaze

rok co rok nejen pripravit

program plny aktualit a prak-
tickych zkusenosti, ale i ,pri-
vést na scénu“ vysokoskolské
studenty a doktorandy a tedy
fadu novych teoretickych
Diky
aneunavné praci programo-

poznatkd. vyborné
vého vyboru prekrocil pocet
ucastniki i vrocniku 2015
snadno stovku.

Vyznamnou a snad i nezastu-
pitelnou roli
predseda programového vy-
boru konference Radiologické

hraje rovnéz

metody v hydrosféfe 15 Ing.
Eduard Hanslik, CSc. Odbor-
nikl, ktefi se problematikou

radiologickych metod v hyd-

rosféfe zabyvaji, je v Ceské
republice a na Slovensku do-
hromady jen nékolik desitek,
ale vétSina z nich se této kon-
ference ucastni, aby vyslechla
referaty pracovniki oddéleni
radioekologie =~ Vyzkumného
ustavu vodohospodaiského
T. G. Masaryka, zastupcl
SUJB, SURO, UJV ReZ Piiro-
dovédecké fakulty Univerzity
Komenského v Bratislavé
nebo napriklad laboratori
spolecnosti ALS. Ro¢nik 2015
probihal za prijemného kvét-
nového pocasi v Uherském

Hradisti a jeho soucasti byl

A/

mj. spolec¢ny vylet do kromé-
Fizského zamku.

V Uherském Hradisti jsme se
v kvétnu 2015 sesli i na dalsi
konferenci Sanacni
XVIIL

osobnosti, ¢lend programo-

akci -
technologie Vycet
vého a organizacniho vyboru
(doc. Pospisil, doc. Burkhard
adoc. Jankl zVSCHT Praha,
prof. Cernik a Ing. Nosek
z Technické univerzity v Li-
Holoubek
adoc.Zeman z Masarykovy

berci, profesor
univerzity v Brné, prof. Miku-
1aSek a Ing. Slezadk z Univerzi-
ty Pardubice, RNDr. Jurkovi¢
Sottnik
Komenského

a Mgr. z Univerzity
v Bratislave,
RNDr. Janova ze slovenského
a Ing. Blaha z ¢eského MZP) je
Uctyhodny a uz sam o sobé je
zarukou, Ze se do programu
konference dostanou jen refe-
raty a

drovni a vypovidaci hodno-

postery s vysokou
tou. K atraktivité konference
ptispél i doprovodny pro-
gram, v jehoz ramci ucastnici
navstivili Distillery Land spo-
Rudolf Jelinek ve
Vizovicich, a spolecensky ve-

lec¢nosti

Cer, ktery si jako po kazdé,

kdyz se Kkonference kona



v Uherském Hradisti, vzala na
starost spoluporadajici spo-
le¢nost EPS, s. r. 0., z Kunovic
a jako vzdy se o néj postarala
velkoryse. V uvodu zpival
(a dokonce tancil) drzitel Zla-
tého slavika z roku 2012 To-
mas Klus, po ném se na pdédiu
octla cimbalova muzika Hara-
fica, o niz se traduje, Ze je ve
folkloru néco jako formule
mezi auty. Nejen Ze opravdu
skvéle hrala, ale také bavila.
Rockovy sbor Svaty pluk
a cimbalova muzika Sudovjan
jsou stalicemi spolecenskych
vecert Sanacnich technologii,
ani loni tedy nemohli v pro-
gramu chybét. Ak tomu raut
a ochutnavka moravskych vin
a samozrejmé dobra nalada.

Neméné skvéla byla i konfe-
rence Tézba a jeji dopady na
zivotni prostredi. Nutno kon-
statovat, Ze se o jeji uspéch
vyznamnou meérou zaslouzili
kolegové ze statniho podniku
DIAMO v cele s nameéstkyni
pro ekologii a sana¢ni prace
RNDr. Trojackovou a vedou-
cim odboru ekologie Ing.
Vostarkem, ktefi pro ucastni-
ky pripravili rozsadhlou exkurzi
v odétépném zavodu TUU ve
Strazi pod Ralskem, kde je
provadéna sanace horni-
nového prostredi po chemic-
ké tézbé uranu na loZisku
Straz azahlazovani nasledkt
po hlubinné tézbé a upravé
lozisku

uranové rudy na

Hamr. Exkurze zacinala fil-

mem pribliZujicim  historii
tézby uranu, jejiho utlumu
anasledné sanace a monito-
ringu a pokracovala dilem
autobusy, dilem pésky k jed-
notlivym objektiim, u nichZ
byli vZdy ptipraveni pracov-
nici statniho podniku, ktefi
Ucastniky seznamili s fakty
a odpovidali na jejich dotazy.
Vstricnost vedeni statniho
podniku DIAMO se projevila
referati zastupct
byt
nechybéla ani rada prednasek

i poctem

podniku, samoziejmé

dalsich odbornikli (vysoké

Skoly, sanacni firmy, tézaiské
spoleCnosti, statni
ad.).

Ucastnici pro nas byli odmé-

sprava
Na vysost spokojeni

nou za nékteré organizacni
problémy spojené s mistem
konani.

Rijen se u nas jiz po osmé nesl
ve znameni konference Inova-
tivni sanacni technologie ve
vyzkumu a praxi, primarné
urcené pro seznameni odbor-
né vefejnosti s praci a vysled-

Vv

ky studentli vysokych skol,
doktorandd a mladych od-
bornikli a spojené se soutézi
o nejlepsi referaty a postery.
Programovy vybor a hodnoti-
ci komisi tvori zastupci vyso-
kych Skol, ktefi rovnéz zpra-
covavaji recenzni posudky
jednotlivych prispévki. Kon-
ference probiha v Cestiné a slo-
venstiné a sbornik vSech pii-
spévkili vychazi také v téchto
jazycich, autori kladné hod-
nocenych piispévkl jsou ale
pozadani o full texty v anglic-
tiné, z nichz je sestavovan tzv.
on-line pokracujici zdroj -
internetovy casopis Inovative
remediation technologies -
research and experience,
s nimZ se uchazime o zaregis-

trovani do databaze Scopus.

V kategorii referat ziskala
prvni cenu Ing. Lucie Musilo-
va z VSCHT Praha za referat
Endofyty asistovana fytore-
mediace, druhou Ing. Barbora
Hudcovd z CZU za referat
Sorpce kovli a metaloidi na
Mg-Fe podvojné vrstevnaté
hydroxidy a smésné oxidy a tre-
ti Mgr. Zuzana Blazkova (Uni-
verzita Pardubice) za pred-
naSku Autotrofni denitrifika-
ce bakterii Thiobacillus deni-
trificans za pritomnosti fosfo-
ru a molybdenu. Za plakatové
sdéleni Uédinky nanoéastic
Ti02 a SiO2 na aktivovany kal
odménila hodnotici komise
Mgr. Petru Rosickou z Tech-
v Liberci

nické univerzity
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amimotadnou cenu ziskal
student teprve 1. ro¢niku 2.
lékarské fakulty Univerzity
Karlovy v Praze Ondi'ej Huba-
lek za referat Biosorpce iont
médi submerznim myceliem
(Schi-

zophyllum commune), Kktery

klanolistky  obecné
v kvétnu 2015 jesté jako stu-
dent
gymnazia ziskal v Pittsburgu

poslednitho  ro¢niku
cenu na soutéZzi Intel ISEF za
své poznatky voblasti vy-
zkumu c¢isténi vody od médi
pomoci podhoubi specialniho
druhu houby. Pro tuplnost je
nutno dodat, Ze praci Ondfeje
Hubalka smérovala a vedla
spolecnost Contipro z Dolni
Dobrouce.

Listopadu dominovaly do-
konce dvé konference - Ctvrty
rocnik  Analytiky  odpadi
adesaty Ochrany ovzdusi ve
statni spravé. Analytika od-
padi se poprvé Kkonala
v hotelu Dvorak, ktery vznikl
v historickém centru Tabora
rekonstrukci byvalého pivo-
varu. Perfektnimu konferenc-
nimu vybaveni hotelu, natoz
hotelovému cateringu nebylo
mozno nic vytknout, a proto-
Ze se na konferenci se$la par-
ta nadSenct, ktefi maji pro-
blematiku odpadd a jejich
analyz v malicku, diskutovalo
se nejen béhem oficialniho

programu, ale i dlouho do
noci pii spolecenském veceru,
a pres
neshody byla nalada skvéla.

nékteré odborné
Podékovani za zdatilou akci
patii nejen odbornym garan-
tim Ing. Boudovi (ALS Czech
Republic) a RNDr. Kohoutovi
(Forsapi), ale i kolegynim
a kolegim ze Statniho zdra-
votniho Ustavu, ze spolecnosti
Univerza, z Ceské asociace od-
padového hospodarstvi a dal-
$im.

Posledni konferenci roku
2015 jsme pripravili ve spo-
lupraci s odborem ochrany
ovzdus$i Ministerstva Zivotni-
ho prostredi a dalSimi spolu-
poradateli - Centrem pro
latek
v prostiedi Masarykovy uni-
verzity v Brné (RECETOX),
spole¢nosti Ascend a VSCHT
Praha. StéZejni prednasky se
tykaly evropské
k ochrané ovzdusi, Narodniho

vyzkum  toxickych

legislativy

snizovani emisi

programu

strategie zlepSeni kvality

ovzdusi do roku 2020, narod-

ni legislativy k ochrané

ovzdusi, Operacniho progra-

mu Zivotni prostiedi a moz-
nosti financovani projektt ke
snizovani emisi a zlepSovani
kvality ovzdus$i, metodickych
odboru

pokynt ochrany

ovzdu$i MZP, monitoringu
ovzdusi, technickych a ne-
technickych opatreni ke sni-
Zovani emisi a zlepSovani
kvality ovzdusi, vcetné syner-
gie s ochranou klimatu a dal-
Sich novinek a aktudlnich
problémd. Diky spolupraci
s RECETOX byl ro¢nik 2015
podpofen grantem z Islandu,

Lichtenstejnska a Norska.



Termin konference pripadl na
svatek Martina, coz nas inspi-
rovalo pri volbé prostor pro
welcome drink. V hustopec-
ském sklipku Prvni vinarské,
a.s., se servirovala svatomar-
tinska kachnicka a nejen svato-
martinské vino, zahrala cimba-
lovA muzika a soutéZilo se
v natahovani do kostyte.

Rok 2016 jsme opét zahdjili
seminaii s problematikou
ISPOP a aktudlnich ohlasova-
cich povinnosti v oblasti vod-
niho a odpadového hospodar-
stvi a ochrany ovzdusi a kon-
ferenci Vodarenska biologie,
kterd se jiZz traditné konala
zaCatkem Unora v Praze.
V dopolednim programu prv-
niho konferen¢niho dne byl
nejvétsi zdjem o prednasku

MUDr. Frantiska KozZiska,
CSc. (Statni zdravotni ustav,
Praha) snazvem Medialné

znamé havarie a epidemie na
vodovodech v CR v obdobi
2014-2015: jaké jsou jejich
priciny a co ndm maji rici,
v odpolednim programu zau-
jaly prispévky RNDr. Pavla
(Navod
k hodnoceni vodnich tutvarq,

Puncochare, CSc.

kdy neni dosaZen "dobry eko-
logicky stav*), doc. Ing. Josefa
Hejzlara, CSc. (Vliv prisunu
zZivin, hydrometeorologickych
podminek a provoznich ma-
nipulaci na fytoplankton ve
vodarenské nadrzi Rimov na
Malsi), RNDr. Jindricha Dura-
se, Ph. D. (Jak se sucho 2015

projevilo v kvalité stojatych
vod) a vprogramu druhého
dne referaty Mgr.
Pumanna (Zajimaji se koupa-

Petra

jict lidé o informace o kvalité
vody?) a zastupci Povodi Mo-
ravy RNDr. GeriSe a RNDr. Ko-
soura (Nadmérny rozvoj sinic a
fas ve difve mezotrofni nadrzi
Landstejn).

Sborniky z konferenci roku je
stadle mozno objednavat na
nasi adrese. Na naSich inter-
netovych strankach lze najit
i prezentace promitané na
seminarich a konferencich
(prezentace jsou pristupné
jen pro ucastniky jednotlivych
akci) a fotografie.

EKOMONITOR

... pro Cistou vodu a vzduch

www.ekomonitor.cz
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25 LET NA TRHU

Poskytujeme komplexni
vodohospodarskeé sluzby v oblasti
pitnych a odpadnich vod

Projektujeme a dodavame Gpravny
vody, Cistirny odpadnich vod, vodovody
a kanalizace

Projektujeme a provadime ozdravna
odradonovaci opatfeni verejnych
vodovodu

Budujeme nové zdroje vody, provadime
stavebni a ochranné cerpani

Provadime hydrogeologické prizkumy

Zajistujeme analyzy vzorka pitnych
a odpadnich vod, zemin, kal( a odpadd

Vyrabime Sirokou 3kalu vyrobkd z plastl

Projektujeme a provadime prazkumné
prace za ucelem identifikace ekologické
zatéze pozemku

Likvidujeme staré ekologické zatéze
Zajistujeme demoli¢ni a zemni prace

Provadime obnovu biotopU
a zajistujeme naslednou pédi

Provadime revitalizaci vodoteci

Zpracovavame odborné posudky,
ekologické audity, expertizy, rozptylové
a hlukové studie

Zpracovavame oznameni, dokumentace
a posudky EIA

Hodnotime rizika ekologické Gjmy

Organizujeme odborné seminare,
konference a vydavame specializovanou
literaturu

KOMPLEXNi SLU23Y V EKOLOGII Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

A AT Pitovy 820, 537 01 Chrudim I,
Vodohospodarskeé sluzby tel.: +420 469 682 303-5, fax: +420 469 682 310

e-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz
www.ekomonitor.cz

EKO"O“ 'TOK ZELENA LINKA 800 13 11 13
]

Havarijni telefony - 721 206 833; 721 206 834



Bioanalytika CZ

Zkusebni laborator & 1012, akreditovand CIA
Zkusebni laborator €. 4134, posouzena ASLAB
Drzitel autorizace pro méreni emisi vydané Ministerstvem Zivotniho prostredi

Nabizi:

Akreditované odbéry a analyzy viech typl vod, zemin, kald a odpadu
Mikrobiologické, biologické a ekotoxikologické testy
Stanoveni pFirodnich radionuklidd ve vodéch

Méreni radonového indexu pozemku

Kompletni sluzby v oblasti ochrany ovzdusi a hygieny prace
Méreni Skodlivin emisi v plném rozsahu dle platné legislativy
(CO, NOX, S0O2,TZL, PCB aj. chemickeé latky)

Méreni vnitfniho a pracovniho prostredi

Méreni hluku, vibraci, osvétleni

Atmogeochemické méreni

Ekologické audity se zamé&Fenim na ochranu ZP

Vypocet poplatkd a zpracovani hlaseni ISPOP, IRZ

~svoz-doprava vzork( po celé CR zdarma"

BIOANALYTIKA CZ, S R.O.
Pistovy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 681 495
- email: bioanalytika@bioanalytika.cz
: ‘ www.bioanalytika.cz
—— — = zelena linka: 800 101 444
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Olga Halouskova, vedouci oddéleni seminaru
olga.halouskova@ekomonitor.cz

v O

23.biezna 2016 - Praha

seminar Pripravovany novy
zakon o zadavani verejnych
zakazek

Na lednové schiizi Poslanecké
snémovny PCR probihalo
druhé cteni vladniho navrhu
zdkona o zadavani vetejnych
Mezi

zmény, které zakon pravdépo-

zakazek. vyznamné
dobné prinese, ma patrit na-
priklad zvyseni limitu na vi-
ceprace, zvySeni limitu pro
malé koncesni fizeni (napri-
klad pti vybéru provozovatele
vodovodni infrastruktury), za-
vedeni poplatku za podani na-
métu k Ufadu pro hospodai-
skou soutéZ a vneposledni
radé i prevedeni evropskych
smérnic do Ceské legislativy.
Dilezitou a vitanou novinkou
pro zadavatele vetrejnych za-
kazek i pro uchazece by méla
byt mozZnost posuzovat na-
bidky nejen podle ceny, ale
i podle kvality.

Novy zakon by mél platit od
18. dubna 2016. Ve spolupraci
s Mgr. Janem Lasmanskym, LL.

M., advokatem s bohatou praxi
v oblasti vefejnych zakazek a
zkuSenym lektorem, jsme pri-

pravili seminai, jehoz pro-
gram budou tvoftit prednasky
vénované soucasné pravni
Upravé zadavani vefrejnych za-
kazek,

stavu pro novy zadkon, kon-

jakoZto  vychoziho
ceptnim zménam a pravnim
principim nového zakona,
otazkam mimotadné nizké na-
bidkové
zpusobilosti dodavatelim a je-

ceny, posuzovani
jich kvalifikace, hodnoceni na-
bidek a zménam smluv podle
nového ZVVZ, informacim o
zménach vdo-hledovém r1i-
zeni UHOS a dal$im novinkam.

24. birezna 2016 - Praha

Seminai Ob¢ansky zakonik a
ochrana Zivotniho prostiedi

»,Novy“ obcansky zakonik plati
jiz dva roky, avsak vzhledem
k tomu, Ze prinesl do obchod-
ntho i obcanského prava
Ceské republiky fadu zmén, je
jeho vyklad stale velmi disku-
tovanou a mnohdy problema-
tickou zalezitosti. Abychom
fyzickym i

pravnickym osobam, které se

usnadnili praci

pohybuji v oblasti ochrany Zzi-

votniho prostiedi, stavebnictvi,
zemédélstvi, lesniho hospodai-

A/

SEMINARE A KONFERENCE PRIPRAVOVANE
NA ROK 2016

stvi, myslivosti a v souviseji-
cich oborech, zveme zajemce
na seminar, jehoz lektory bu-
dou JUDr. RNDr. Jitka Jelin-
kova, Ph.D,, ¢lenka rozkladové,
vykladové a legislativni ko-
mise ministra Zivotniho pro-
stiredi, a JUDr. Milos Tuhacek,
advokat a externi vysokoskol-
sky pedagog.

Posluchaci budou na seminari
seznameni se vztahem sou-
kromého a verejného prava,
otazkami ochrany osobnosti,
jednani za pravnickou osobu,
ochrany soukromi, vlastnic-
kého prava (véci a prava
k nim, pravo stavby, vyvlast-
néni, omezeni vlastnického
prava, rozhrady atd.), ustano-
venimi o Zivych zvitratech, stro-
mech, zemédélském pachtu,
odpovédnosti za $kodu na pri-
rodé a zivotnim prostiedi,
vztahem obcanského zako-
niku slesnim zakonem, pro-
blematikou myslivosti atd. Za-
vér seminafe bude tvorit
ptrednaska o rekodifika¢ni no-
vele spravniho radu.


mailto:olga.halouskova@ekomonitor.cz

5. dubna 2016 - Plzen

Seminar Aktualni tématales-
niho hospodarstvi

Majitelé lest, lesni hospodaf,
urednici odbort lesniho hos-
podarstvi a dalsi se ustanove-
nimi lesniho zakona ¢. 289 rid{
jiZ od roku 1995, ale v navaz-
nosti na provadéci vyhlasky,
nafizeni vlady, ustanoveni no-
vého obcanského zakoniku
atd., je zfejmé, Ze nejen pro
nové pracovniky v oboru, ale i
pro subjekty s bohatou praxi
je uzitetné a smysluplné vy-
slechnout si aktualni vyklad
pravnich predpist. Zastupce
MZe JUDr. Ing. Jiri Stanék, CSc.
prednese na seminari infor-
mace o vlastnické strukture
lest, limitech nakladani s lesy
ve vlastnictvi statu, statni les-
nické politice, Narodnim les-
nickém programu a jeho od-
razu vsoucasném hospoda-
feni v lesich, obecném uzivani
lesti a aktudlnich problémech
ochrany lesti u nas, ¢i o ve-
fejné a statni spravé lest v CR.
Odpoledni program (prednasi
Ing. Blanka Fedakova) bude
vénovan moznostem Cerpani
dotaci pro vlastniky a najemce
lesnich pozemki (lesni cesty,
lesni technika, obnova lesnich
porostl, melioracni opatieni,
obnova porostli po kalami-
tach, zalestiovani zemédélské
ptdy atd.).

6. dubna 2016 - Praha

Seminai Posuzovani vlivi
zaméru na zivotni prostredi

(EIA)

Reditel legislativniho odboru
ministerstva Zivotniho pro-
JUDr. Libor Dvorak,
Ph.D. bude lektorem seminare

stredi

poiradaného pro seznameni
odborné verejnosti se soucas-
nym stavem legislativy (zakon
¢. 39/2015) a ptipravovanou
zasadni revizi povolovaciho
procesu pro zamery v rezimu
EIA. Vavodu bude poslucha-
¢im vysvétlen smysl a tucel
EIA a vliv evropské pravni
upravy a judikatury Soudniho
dvora EU na Ceskou pravni
bude podrobny vyklad po-
sledni novely zakona (zak.
¢..39/2015 Sb.), s diirazem na
nova pravidla, prechodna
ustanoven{ a informace o me-
todické ¢innosti MZP k novele.
V zavéru seminarie budou po-
dany informace o pripravo-
vané koncep¢ni zméné pravni
upravy (propojeni EIA a povo-
lovacich rizeni podle staveb-
niho zakona) - novela staveb-
niho zakona, zdkona o posuzo-
vani vlivi na ZP a dalsich
predpis je v soucasnosti
predkladana k projednani vla-
de.

A/

18.-20.kvétna 2016 - Trebon

konference Sanacni techno-
logie XIX

Centrum Treboné privita
ucastniky konference Sanacni
technologie jiz potreti, takze
ti, ktefi se akce pravidelné
Ucastni, jiz védi, Ze je ¢eka pii-
jemné prostiredi hotelu Zlata
hvézda a kongresového centra
Roh&¢, Ze malebné trebornské
nameésti poskytuje dostatek
ptileZitosti pro neformalni se-
tkavani obchodnich partnera i
pratel, Ze stopy historie lze
v Treboni nalézt na kazdém
kroku, a dokonce, Ze v Tfeboni
1ze pied konferenci nebo po ni
klidné obejit cely Svét. Jsme si
ale jisti, Ze se nam i letos po-
daf{ sestavit atraktivni od-
borny i spolecensky program,
Ze se na konferenci i letos se-
jdou zastupci vSech vyznam-
nych sanacnich spolecnosti,
vysokych skol vychovavajicich
chemiky, geology, hydrogeo-
logy, hydrochemiky, biology,
mikrobiology a dalS$i odbor-
niky, ceského i slovenského
ministerstva zivotniho pro-
stredi, prislusSnych odbort
krajskych a méstskych uradd,
Ceské inspekce Zivotniho pro-
stfedi, Statntho fondu zivot-
niho prostredi, Slovenské
agentary zivotného prostre-
dia, poradenskych a dalsich
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spoleCnosti a instituci. Samo-

zfejmé se i letos pokusime
pozvat kompetentni pracov-
niky ministerstva financi, sa-
moziejmé i letos budeme pri-
pravovat program tak, aby se
ucastnici mohli seznamit jak
snovymi pravnimi ptedpisy,
normami a metodikami, tak
s moznosti financovani od-
strafiovani starych ekologic-
kych zatézi, s novinkami z vy-
zkumu a vyvoje novych tech-
nologii, vysledky laborator-
nich zkousek a pilotnich testi
a s praktickymi zkuSenostmi
z realizovanych projekti. Na
strankdch www.ekomonitor.cz

je umistén cirkular s predbéz-
nou prihlaskou, ptrihlasky pri-
spévkll prijimame do konce
unora.

Pro ucastniky bude kromé od-
borného programu pripraven
jako vzdy doprovodny a spole-
Censky program - piknik v za-
meckém parku v predvecler
konference a raut s bohatym
programem na zavér prvniho
dne.

8.-10. rijna 2016 - Trebic

konference Ochrana ovzdusi
ve statni spravé XI - teorie a
praxe

Vzhledem ke zvySujicim se po-
Zzadavkim EU na ochranu
ovzdusi se pravni predpisy
v této oblasti méni témér kon-
tinualné a kazdoroc¢ni konani
konference je tedy vice nez

opodstatnéné. Akce je pora-
dana ve spolupraci s odborem
ochrany ovzdu$i MZP, mezi
prednasejicimi jsou vzdy za-
stupci CHMU, vysokych $kol,
TESO atd., program je vZdy na-
bity a spoleCenska cast konfe-
rence umoZiuje obchodni jed-
nani v prijemném prostredi.
Cirkular  bude
v pribéhu druhého ctvrtleti
2016.

pripraven

31. kvétna - 1. ¢ervna 2016
- Litomysl

Konference Dieviny mimo les

Stejnojmenné seminare, které
jsme organizovali v ptedcho-
zich letech, nas inspirovaly k za-
meéru uspoi-adat k problematice
drevin rostoucich mimo les
dvoudenni konferenci. Tézis-
tém konference budou témata:

- dreviny mimo les z pohledu
pravnich predpisti a jejich
vyznam a funkce

- meéstska zeleti z pohledu ur-
banismu

- zelein u primyslovych ob-
jektl

- inventarizace stromt, hod-
noceni direvin

- kompentence obecnich ura-
dt a organt ochrany prirody

- pamatné stromy

- dotace do zelené

a dalsi.

Soucasti konference bude ex-
kurze do zameckého parku
Nové Hrady (rokokova zahrada

s brodériemi a fontanami, uzit-
kova zeleninova zahrada, ba-
rokni divadélko ze stiihané ze-
lené, zdmecky park s KtiZovou
cestou, zamecka farma s volné

Py

Zijicimi danky a jeleny).

11.-13.fijna 2016 - Praha

konference Inovativni sa-
nacni technologie ve vy-

zKkumu a praxi IX

Konference bude opét koncipo-
vana predevsim jako prostor pro
studenty, doktorandy a mladé
odborniky, stejné jako v pred-
chozich letech bude spojena se
soutézi o nejlepsi referaty a po-
stery a program bude pfipravo-
van ve spolupraci s ceskymi vy-
sokymi Skolami a Univerzitou
Komenského v Bratislavé.

Vitani budou zastupci odbor-
nych firem, kteff budou moci
posoudit aplikovatelnost pred-
nesenych poznatki do praxe,
zvazit moZnosti spoluprace
s autory, ¢i doplnit své znalosti
o nejnovéjsi informace. Cirkular
bude pfipraven na prelomu prv-
niho a druhého c¢tvrtleti 2016.

Kromé vyse uvedenych semi-
nart a konferenci planujeme
na rok 2016 radu dal$ich akci,
s nimiZz se zajemci budou moci
sezndmit na naSem webu.


http://www.ekomonitor.cz/

NOVA PUBLIKACE - KOMBINOVANE SANACNi

TECHNOLOGIE

Pred deseti lety, zacCatkem
roku 2006, jsme vydali Kom-
pendium sanacnich technolo-
gif, prvni publikaci v ceStiné,
ktera prinesla souhrnné in-
formace o technologiich pou-
zitelnych pro odstranovani
ekologickych zatézi a o eko-
nomice projektl v této oblas-
ti. Kompendium bylo dilem
Sirokého autorského kolekti-
vu, jehoz dusi byl editor pu-
blikace Ing. Vit Matéji. Kniha
byla odbornou verejnosti
velmi vstiicné ptijata a v sou-
Casné dobé je témér rozebra-

A LA
BINOVANE

~

Principy jednotlivych techno-

logii popsané v Kompendiu
plati dodnes,
pristup k celé problematice je

samoziejmé

ovSem jiz mnohem sofistiko-
vanéjsi nez pred deseti lety.
Praktické zkuSenosti ukazaly,
Ze pouziti jedné technologie

¢asto nevede ke sniZeni kon-
centrace kontaminantu na
pozadované hodnoty,

musi byt realizovano neud-

nebo

mérné dlouho, takze je ne-
zbytné rizné sanacni metody
kombinovat a vytvaret jejich
ucinné sekvence.

Integrované sanacni techno-
logie ovSem nejsou pouhou
kombinaci
samozrejmé

difive znamych

metod, maji
i fadu inovacnich prvki, jsou
flexibilni, ekonomicky vyhod-
né, jsou do nich zarazovany
i tzv. ,udrzitelné technologie”
vyuZivajici napt. obnovitelné
zdroje energie atd. Zménu
v pristupu k vyuzivani jednot-
livych technologii zazname-
navaji odbornici jiz nékolik
let, ucelena informace o inte-
grovanych sanacnich techno-
logiich vSak zatim v cestiné
neexistovala, proto jsme vel-
nabidku
Ing. Vita Matéji na jeji pri-

mi radi prijali

pravu.

Nova publikace kromé tvodu
azavéretné shrnujici kapitoly
obsahuje informace o rozdéleni
technologii, jejich
zakladnich principech, proble-

sanacnich

matice jejich vybéru a hodnoce-
ni, obecnych zasadach pro apli-
kaci integrovanych technologif, o
moznostech kombinace jednot-
livych typ metod, moZnostech

jejich pouziti i faktorech, které
jejich pouziti omezuji atd.
Integrované metody jsou po-
drobné popsany, popisy jsou
doplnény vzorci, rovnicemi,
tabulkami, obrazky arozsah-
lym vyctem literatury.

Publikace je v soutasné dobé
vsazbé, predpokladame, Ze
vyjde na prelomu 1. a 2. ¢tvrtleti
2016. Zajemci mohou objednav-
kami zasilat na Pavlu Hanusovou,
pavlahanusova@ekomonitorlcz.
Na téZe adrese lze objednavat
také
vcetné sbornikl z konferenci.

nase starsi publikace,

bi meg.mq
Odpady

leiich 2pracovani
s
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jednoduie s pirodon

Poradenska cinnost v oblasti
vodniho hospodarstvi :
PrOJektove dokumentace hydrogeologlckych
pruzkumd, vrtnych a sanaénich praci

Nove zdroje vody

Upravny vody - odstranem dusi¢nand, radonu,
7eleza, amonnych iontd aj.

Zajisténi odbérd a analyz véech typu vod
Revitalizace krajiny, vodnich tokU
Vodohospodarské projekty

Zpracovani hlaseni pro vodopravni urady, podniky Povodi, CIzp
Zpracovani majetkové a provozni evidence vodovodu, prip.
upravny vody

Zpracovani zadosti pro opravnéni Krajského uradu k provozu
vodovodu pro verejnou potrebu

Vyroba, dodavka a montaz technologie

.

VODNI ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O.
Pistovy 820, 537 01 Chrudim III

tel.: 469 682 303-5

email: ekomonitor@ekomonitor.cz, www.ekomonitor.cz
zelena linka: 800 13 11 13
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