
Typ PSK-2 PSK-4 PSK-8 PSK-10 PSK-12 PSK-16

Kapacita EO 1-3 4-7 8-9 10-11 12-15 16-18

Průměr (mm) 2000 2300 2300 2400 2600 2850

Výška septiku (mm) 1600 1600 2130 2400 2400 2900

Výška nátoku (mm) 1350 1350 1880 2150 2150 2650

Výška odtoku (mm) 1300 1300 1830 2100 2100 2600

Max. užitný objem (m3) 3,3 4,5 6,3 8 9,5 14,3

Denní průtok (m3) 0,3 0,6 1,2 1,5 1,8 2,4

Celková váha (kg) 126 145 180 198 250 446

Tříkomorové septiky – kruhové



Typ PSH-4 PSH-6 PSH-8 PSH-10 PSH-12 PSH-16 PSH-22

Kapacita EO 1-3 4-7 8-9 10-11 12-15 16-18 22-25

Výška celková (mm) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2080

Délka septiku (mm) 2360 2860 3360 3860 3860 4360 4860

Šířka septiku (mm) 1700 1700 1700 1700 2200 2700 2700

Výška nátoku (mm) 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1750

Výška odtoku (mm) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1700

Max. užitný objem (m3) 4,5 5,6 6,7 7,8 10,5 15,0 19,2

Denní průtok (m3) 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,4 3,3

Celková váha (kg) 396 433 512 578 667 922 1070

Tříkomorové septiky – hranaté
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