
 

 

 

 

 

 

 

FIREMNÍ ČASOPIS  

       č. 1/2020  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOVÉ ZDROJE VODY PRO OBCE  ZAHRANIČNÍ PROJEKTY 

 VÝROBKY PLASTIKÁŘSKÉ DÍLNY  ASOCIACE SANAČNÍCH SPOLEČNOSTÍ 

 VYUŽITÍ SRÁŽKOVÝCH VOD PRO ZÁVLAHY  REVITALIZACE VODNÍHO TOKU  

 PŘIPRAVOVANÉ SANAČNÍ ZÁSAHY  BIOFILTRY PRO PIVOVARY NA UKRAJINĚ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSÍLENÍ VODÁRENSKÉ 

SOUSTAVY ČKYNĚ 

 

Vodní zdroje Ekomonitor 

spol. s r. o. 

2019 

Časopis vydává společnost  

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.,  

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 

www.ekomonitor.cz 

e-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz 

Redakční rada:   

Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala,  

Mgr. Pavel Vančura 

Grafická úprava:  

Olga Halousková 

Foto:  

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

 



OBSAH 

 strana 

Úvodník 3 

Budování nových zdrojů vody pro obce v rámci Národního programu  
Životní prostředí 

4 

Obec Kameničky – posílení vodárenské soustavy 9 

Čkyně - posílení vodárenské soustavy 10 

Dva parky, dvě ocenění 13 

Výsledek revitalizace náhonu Chrudimky 15 

Účast společnosti Ekomonitor v Programu rozvojového partnerství (r. 2019) 17 

Bioanalytika CZ v Programu rozvojového partnerství  22 

Připravované změny zákoníku práce 25 

Výrobky plastikářské dílny 27 

Biofiltry pro pivovary na Ukrajině  31 

Využití srážkových vod pro závlahy Sokolského parku v Holicích 35 

Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov  
na podzemní a povrchové vody 

37 

Analýza rizik pro bývalé skládky odpadů v k. ú. Budislav 40 

Sanační technologie a Ochrana ovzduší ve státní správě 44 

O konferenci Analytika odpadů 47 

Seminář Vodní zákon a novela stavebního zákona 48 

Seznamte se s naším firemním facebookem 49 

Konference a semináře 2020 50 

Burza filantropie 51 

Náš firemní kalendář 52 

Nové přístrojové vybavení laboratoře Bioanalytika CZ 54 

Bioanalytika CZ, s. r. o., jako kontrolní laboratoř 56 

Asociace sanačních společností 58 

Druhá etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst  59 

Projekt nápravných opatření Vlčí důl 61 

Sanace environmentálních zátěží na Slovensku 65 

 



3 
 

Vážení čtenáři, 
 

v úvodu musím přiznat, že si uvě-

domuji, jak čas letí. Jako by to bylo 

včera, kdy jsem psal úvodní slovo 

do našeho posledního časopisu –  

a je to rok! Rychlý rok. V případě 

naší společnosti už dvacátý osmý. 

 

Jsem velmi rád, že i rok 2019 byl 

pro nás rokem zajímavých projek-

tů a úkolů z různých oblastí, od-

straňováním ekologických zátěží 

počínaje, přes projekty vyhledává-

ní nových zdrojů vody, další vodo-

hospodářské projekty, plastikář-

skou výrobu, semináře a konfe-

rence, práci projekčního oddělení 

… až po projekty zahraniční. 

 

Úvodník mi naštěstí nedovoluje, 

abych se pustil do podrobnějšího 

rozboru všech projektů, kterými 

jsme se zabývali. Ostatně, podrob-

nější informace o některých z těch 

zajímavých a důležitých najdete na 

dalších stránkách. A tak mi dovolte, 

abych v úvodu zdůraznil ještě ně-

které další. V oblasti odstraňování 

ekologických zátěží, které se dlou-

hodobě a s velkou energií věnu-

jeme, jsou to například projekty, 

které aktuálně řešíme sami nebo 

s dalšími partnery a dodavateli:  

- odstranění staré ekologické zá-

těže na lokalitě hlavní závod Pa-

ramo a. s. Pardubice; 

- sanace haldy z historické che-

mické výroby v obci Lukavice; 

- sanace areálu bývalého podniku 

Strojobal Molitorov v Kouřimi. 

 

Dalším velkým a důležitým seg-

mentem naší činnosti jsou pro-

jekty vodohospodářské, které jsou 

obzvláště v posledních letech do 

značné míry reakcí na poměrně 

významný úbytek vod a sucho. 

V loňském roce jsme řešili řadu 

projektů k posílení vodárenských 

soustav, za všechny například pro-

jekty v obci Kameničky nebo v ob-

ci Čkyně, ale i na mnoha dalších 

místech na území celé republiky. 

Vrtali jsme studny, budovali vodo-

vody, vodojemy, čistírny odpad-

ních vod, řešili hydrogeologické 

vrty. Připravovali jsme studie a pro-

jekty, ale také pomáhali starost-

kám a starostům s přípravou pro-

jektů a žádostí o finanční dotace 

určené právě na řešení problémů 

se zdroji vody. 

 

O dalších projektech už jen stručně: 

- v první polovině roku jsme se 

naplno zapojili do tříletého pro-

jektu druhé etapy Národní in-

ventarizace kontaminovaných 

míst; 

- pustili jsme se do několika dal-

ších zahraničních projektů – vy-

robili a dodali jsme biofiltry pro 

pivovary na Ukrajině, řešili jsme 

projekty úpravy vody pro Sýrii 

nebo Filipíny a připravujeme 

velký projekt sanace ekologické 

zátěže na Slovensku; 

- neustále inovujeme a rozšiřu-

jeme sortiment výrobků plasti-

kářské dílny; 

- do laboratoří Bioanalytiky jsme 

pořídili nové přístrojové vyba-

vení v hodnotě 5 milionů korun 

na stanovení těžkých kovů; 

 

Mohl bych ve výčtu řešených pro-

jektů pokračovat určitě ještě po-

měrně dlouho, ale to skutečně 

není cílem úvodního slova, a tak  

v závěru dvě pozitivní ohlédnutí.  

 

I v předchozím roce pokračovala 

naše podpora neziskových organi-

zací a projektů v oblastech spor-

tovních, kulturních, volnočaso-

vých i sociálních, a to nejen pro-

střednictvím Burzy filantropie  

(v roce 2019 již počtvrté), ale i dal-

šími způsoby. Ceníme si toho, že 

za výše zmíněné počínání jsme si 

koncem roku „vykoledovali“ no-

minaci v kategorii společensky od-

povědná firma.  

 

A ještě z úplně jiného soudku – za-

čátkem roku 2019 oslavila 20 let 

od vzniku společnost BIOANALY-

TIKA CZ, s. r. o. To samozřejmě za 

zmínku a gratulaci stojí. 

 

V předchozích úvodnících jsem se 

pravidelně zmiňoval o problé-

mech, které nám také pravidelně 

přinášel a přináší vývoj legislativy: 

ekonomické a daňové zákony, zá-

koník práce, vodní zákon, zákon  

o zrušení Fondu národního ma-

jetku a další. I  dnes bych chtěl je-

den zákon zmínit, ovšem zákon již 

letitý a ve velké nadsázce. Jeden 

z Murphyho zákonů říká, že 90 % 

projektu spotřebuje 90 % času, 

zbývajících 10 % projektu spotře-

buje dalších 90 % času. 

 

Chtěl bych všem popřát, aby se 

dařilo projekty zdárně realizovat  

a čas nutný na dopracování oněch 

zbývajících „10 %“ se dařilo zkrátit 

co nejvíce. Chtěl bych poděkovat 

všem zaměstnancům, kolegům, 

partnerům i zákazníkům za jejich 

spolupráci a důvěru v minulém 

roce. A do třetice – chtěl bych 

všem čtenářům popřát do začína-

jícího roku 2020 hodně spokoje-

nosti, zdraví a pracovních i osob-

ních úspěchů. 

 

 

 

Pavel Vančura 
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BUDOVÁNÍ NOVÝCH ZDROJŮ VODY 

PRO OBCE V RÁMCI NÁRODNÍHO 
PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Mgr. Lucie Potočárová 
 

Obecným cílem Národního pro-
gramu Životní prostředí (NPŽP) je 
dlouhodobě účinná ochrana ži-
votního prostředí v České repub-
lice, podpora efektivního a šetr-
ného využívání přírodních zdrojů, 
náprava negativních dopadů lid-
ské činnosti na životní prostředí, 
zmírňování a přizpůsobení se 
dopadům změny klimatu a účinná 
prevence prostřednictvím envi-
ronmentálního vzdělávání, vý-
chovy a osvěty obyvatel České 
republiky. 
 
Specifickým cílem NPŽP je podpo-
ra projektů a aktivit ve prospěch 
životního prostředí realizovaných 
v České republice, které jsou na-
vrženy jako komplementární vzhle-
dem k jiným dotačním titulům,  
a to především Operačnímu pro-
gramu Životní prostředí, progra-
mu Nová zelená úsporám a pro-
gramům administrovaným přímo 
Ministerstvem životního prostře-
dí. Konkrétním cílem je dosaho-
vání měřitelného zlepšení v jed-
notlivých prioritních oblastech  
a podoblastech (www.narodni 
programzp.cz). 
 
V rámci programu je podporová-
no několik oblastí: voda, ovzduší, 
odpady, příroda a krajina, životní 
prostředí ve městech a obcích, 
environmentální prevence a pod-
pora inovativních a demonstrač-
ních projektů s pozitivním dopa-
dem na životní prostředí. 
 

Pro boj obcí se suchem slouží 
prioritní oblast 1. Voda a její po-
doblast 1.6 Zdroje vody, jejímž 
cílem je zajistit dodávky pitné 
vody v odpovídající jakosti a kvali-
tě. Tato podoblast zahrnuje prů-
zkum, posílení a budování zdrojů 
pitné vody a dále realizaci nových 
nebo případnou rekonstrukci či 
zkapacitnění stávajících vodovod-
ních přivaděčů. 
 
Obsah vody v krajině s rozdílnými 
charakteristikami vymezuje kli-
matické zóny, determinuje způ-
soby využívání krajiny a diferen-
covanou existenci ekosystémů. 
Výskyt vody na Zemi je velmi 
variabilní v prostoru i čase. 
 
Již od poloviny 20. století se pro-
jevuje nedostatek vody, tj. stav, 
kdy dostupné množství vody ne-
stačí pokrývat oprávněné poža-
davky. 
 
Nedostatek dostupné, jakostní 
vody má nepříznivé důsledky na 
společenské poměry. Dostatek 
vody byl, je a bude podmínkou 
pro progresivní vývoj společnosti, 
kultury a civilizace. Dokazují to 
historické skutečnosti - zánik civi-
lizací v Babylonu, snížení kulturní 
a hospodářské úrovně v Egyptě, 
Číně a v mnoha jiných oblastech 
světa. Přístupnost k dobré vodě je 
předpokladem pro zlepšení zdra-
votních podmínek, kulturního  
a hospodářského života ve všech 
oblastech světa. Zejména také  

v suchých, aridních regionech, 
které tvoří 38 % zemské pevniny. 
 
Většina obcí má svůj vlastní záso-
bovací systém, který je ale větši-
nou nedostačující vzhledem ke 
stále zvyšujícím se nárokům na 
odběr a růstu obydlenosti obcí. 
Kvalita podzemní vody se neustá-
le snižuje a vlivem dlouhotrvající-
ho sucha se také snižuje i její 
množství. Stále více obcí i men-
ších měst, která nejsou napojena 
na velkokapacitní vodárenské 
soustavy, bojuje s nedostatkem 
pitné vody ve vlastních zdrojích. 
Tyto zdroje většinou představují 
mělké kopané studny nebo jímací 
zářezy, které jsou zásobovány 
hlavně přípovrchovou vodou 
a vodou z atmosférických srážek, 
kterých je v poslední době nedo-
statek. Je tedy třeba uvažovat  
o zřízení hlubšího zdroje pod-
zemní vody – vrtané studny. 
 
Vrty pro posílení vodárenských 
soustav v obcích v rámci Národ-
ního programu Životní prostředí 
jsme začali realizovat v roce 2016 
(předtím byly tyto práce realizo-
vány z dotačních programů finan-
covaných Evropskou unií). Během 
tří let jsme realizovali více než 
dvě desítky akcí zaměřených na 
posilování nebo budování nových 
zdrojů pro veřejné zásobování 
pitnou vodou nebo posílení vodá-
renských soustav formou napoje-
ní vrtů nebo studní a výstavbou 
nebo rekonstrukcí vodárenských 
zařízení. Naše působnost sahá do 
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všech krajů České republiky, ale 
nejvíce realizací proběhlo v Kraji 
Vysočina, Jihočeském a Středo-

českém kraji a také v našem do-
movském kraji Pardubickém. Na 
obrázku 1 jsou vyznačeny jen 

některé zakázky, kterým se článek 
věnuje v dalším textu. 

 

 
Situace vybraných provedených posílení vodárenských soustav na mapě ČR 
 
Kvůli suchu a zvyšování počtu 
obyvatel hrozil nedostatek pitné 
vody občanům Jankovské Lhoty 
(Středočeský kraj). Jedinými zdroji 
pitné vody byly mělké studny  
a kvalita vody byla zatížena zvý-
šenými koncentracemi dusičnanů 
a železa. V letních měsících opa-
kovaně obec vyzývala občany 

k šetření s vodou a byly zazname-
nány i stížnosti občanů na nedo-
statek pitné vody. Aby bylo zame-
zeno nedostatku pitné vody 
z mělkých zdrojů, které jímají 
mělkou zvodeň vázanou na atmo-
sférické srážky, byl zhotoven hyd-
rogeologický vrt hloubky 40 m, 
kterým je jímána hlubší puklinová 

zvodeň vázaná na horniny mol-
danubické oblasti Českého masi-
vu. Vydatnost tohoto objektu je 
až 3,5 l/s a podzemní voda vyho-
vuje požadavkům na pitnou vodu 
ve všech ukazatelích, kromě ob-
sahu radonu, který bude odstra-
něn v odradonovacím zařízení 
v rekonstruované úpravně vody. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budování zdroje 
v Jankovské Lhotě 
   

Žďár u Mnichova Hradiště 

Jankovská Lhota 

Skály 
Přechovice 

Kaliště 

Kameničky 

Horní Újezd 
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Žďár u Mnichova Hradiště (Stře-
dočeský kraj) leží v malebné ob-
lasti CHKO Český ráj a především 
v letních měsících se stává cílem 
rekreantů, majících v obci a jejím 
blízkém okolí chaty nebo chalupy. 
Tímto sezónním nárůstem spo-
třebitelů dochází k výraznému 
nedostatku pitné vody akumulo-
vané ve vodojemu. Obec se proto 
rozhodla využít stávající zdroj 

vody – vrt Žd-3, který byl vyhlou-
ben jako průzkumný v roce 1981. 
Vydatnost i kvalita vody v tomto 
vrtu byla vyhovující, a proto nic 
nebránilo tomu, aby byl napojen 
na stávající vodárenskou sousta-
vu. Nicméně vzhledem k vysokým 
odběrům vody bylo nutno při-
stoupit i ke zhotovení nového 
vrtu Žd-4. V této oblasti se nachá-
zejí horniny české křídové pánve, 

jež jsou charakteristické zvodně-
lými vrstvami dosahujícími hloub-
ky více než 100 m, a nezvodnělý-
mi (tzv. izolátory). Vrt Žd-4 byl 
vyhlouben do hloubky 100 m, 
vydatnost dosahovala 1,5 l/s 
a kvalita vody vyhovovala poža-
davkům na pitnou vodu. Tento vrt 
byl následně také zapojen do 
vodárenské soustavy obce. 

 

  
 
Budování zdroje v obci Žďár 
 
Obec Kameničky v Pardubickém 
kraji je známá především jako 
působiště nejvýraznějšího české-
ho impresionisty Antonína Slavíč-
ka, pro nás však znamená další 
zdárně dokončený projekt posíle-
ní obecních vodních zdrojů. Stá-

vající vrtaná studna hloubky 80 m 
již svou vydatností nestačila po-
krýt spotřebu obyvatel stále se 
rozvíjející obce, a tudíž bylo nutno 
přistoupit k napojení dalšího vrtu 
hloubky 70 m, který měla obec 
k dispozici. Připojením tohoto 

zdroje došlo k navýšení kapacity 
vodovodu o 0,6 l/s, přičemž ově-
řená vydatnost nového zdroje je 
až 4 l/s a surovou vodu není po-
třeba, kromě hygienického za-
bezpečení, dále upravovat. 

 

 

 
Budování zdroje v obci Kameničky 
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V obci Kaliště (Kraj Vysočina) 
jsme nejprve vyhloubili průzkum-
ný vrt, který měl sice dostatečnou 
vydatnost, ale podzemní voda 
vykazovala vysoké obsahy man-
ganu, které bylo nutné před pou-

žitím upravit. V té době ale obec 
neměla na úpravu vody přísluš-
nou technologii a její pořízení 
bylo pro obecní rozpočet značně 
finančně náročné. Proto jsme 
zpracovali novou žádost o dotaci, 

která řešila napojení stávajícího 
vrtu a vybudování úpravny vody. 
Koncem podzimu letošního roku 
jsme akci ukončili úspěšnou ko-
laudací celého díla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Budování zdroje v obci Kaliště 
 
Obec Skály (Jihočeský kraj) byla 
zásobována pouze z kopané stud-
ny hloubky 4 m, která se nachází 
v blízkosti Cehnického potoka. 
V minulosti byla studna několikrát 
vytopena při povodních. Studnu 
zásobují mělké pramenní vývěry 
v blízkém lese, ale také povrchová 
voda Cehnického potoka. Při niž-
ších stavech vody v toku je studna 
nedostatečně vydatná. Obec se 
proto rozhodla posílit stávající 
vodárenskou soustavu vrtanou 
studnou hloubky 70 m. Vydatnost 
nové vrtané studny byla stanove-
na na 2,3 l/s a jímaná voda bude 
pro zvýšené koncentrace železa, 
manganu a nízkou tvrdost dodá-
vána do sítě až po úpravě prove-
dené ve stávajícím vodojemu.  

 
Nový vodní zdroj ve Skalách 

 
Několik kilometrů vzdušnou ča-
rou od obce Skály jsou Přechovi-
ce. Tato obec u Volyně s více než 
stovkou obyvatel již od počátku 
20. století využívá k zásobování 
jímací zářezy v údolí Přechovické-
ho potoka. Celý systém od pra-

meniště přes neutralizační a od-
plyňovací šachtu k vodojemu zde 
funguje gravitačně. Vydatnost 
jímacích zářezů byla v době vý-
stavby mezi lety 1928 až 1929 
téměř 1 l/s. V létě 2015 byl za-
znamenán pokles vydatnosti na 

0,3 l/s. Místo posílení vodárenské 
soustavy pomocí hydrogeologic-
kého vrtu se ale obec rozhodla 
využít potenciál stávajícího pra-
meniště a zbudovat další tři jí-
mací zářezy o celkové vydatnosti 
0,7 l/s. 
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Budování jímacího zářezu v Přechovicích 
 
V Olomouckém kraji nacházející 
se obec Horní Újezd také využívá 
pro zásobování pitnou vodou 
jímací zářezy a pramenní jímky 
situované na úpatí Kelčského 
Javorníku v Hostýnských vrších. 
Podzemní voda je jímána zářezy 

vybudovanými v nadmořské výš-
ce cca 540 m, které zachycují 
podzemní vodu z přelivných pra-
menů, a ta se o cca 50 m výše 
vcezuje do deluvia na úpatí sva-
hu. Kvantita i kvalita jímané pod-
zemní vody je tak značně ovlivně-

na množstvím atmosférických 
srážek. Především v letních měsí-
cích zde dochází ke zhoršení kvali-
ty podzemní vody a také k úbytku 
z kvantitativního hlediska. 

 

  
 
Budování jímacího zářezu v Horním Újezdu  
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�K���������Œ�Àna do srpna 2019 �‰�Œ�}���"�Z�o����
���l������ �v���Ì�À���v���� �c�K�������� �<���u���v�]���l�Ç���t 
�W�}�•�_�o���v�_�� �À�}�����Œ���v�•�l� �� �•�}�µ�•�š���À�Ç� ,̂ 
�l�š���Œ���� ���Ç�o���� �•�‰�}�o�µ�(�]�v���v���}�À���v���� �^�š���š�r
�v�_�u�� �(�}�v�����u�� �Î�]�À�}�š�v�_�Z�}�� �‰�Œ�}�•�š�Ž�����_��
���Z�X �K�������� �<���u���v�]���l�Ç�� ���}�� �š� �� ���}���Ç��
���Ç�o���� �Ì���•�}���}�À���v���� �‰�]�š�v�}�µ�� �À�}���}�µ�� 
�Ì�� �i�����]�v� �Z�} vrtu KAM-1-03�U�� �i���Z�}�Î��
vydatnost byla �‰�Ž�������À�“�_�u�� �À�� �o���š�r
�v�_���Z�� �u�"�•�_���_���Z�U�� �l���Ç�� �À�Ì�Œ�½�•�š���� �•�‰�}�r
�š�Ž�������� �‰�]�š�v� �� �À�}���Ç�� �Ì�� �À���Ž���i�v� �Z�}�� �À�}�r
dovodu, �o�]�u�]�š�v�_. Z�Ž�_�Ì���v�_�� �v�}�À� �� �À�}�r
���}�À�}���v�_���‰�Ž�_�‰�}�i�l�Ç���Ì���À�Œ�š�µ���<���D-2 na 
�•�š���À���i�_���_���}�������v�_���À�}���}�À�}����se tak je-
vilo jako �v���i�À�Z�}���v�"�i�“�_�������v���i���l�}�v�}�r
�u�]���š�"�i�“�_�� �Ž���“���v�_�X �E�}�À�É�� �À�Œ�š�� �<���D-2 
�Z�o�µ���}�l�É���ó�ì���u�������• vydatnost�_��0,5 l/s 
�i���� �À�Ì�����o���v�� �}���� �•�š���À���i�_���_�Z�}�� �À�Œ�š�µ�� ��������
�ð�ì�ì���u���š�Œ�½�������v�������o�É���Z���í�ì�ì�ì���u���š�Œ�½��
�}�����}�������v�_�Z�}���À�}���}�i���u�µ�X 
 
V �‰�Œ�À�v�_�u�� �l�Œ�}�l�µ�� ���Ç�o���� �l�}�o���u�� �v�}�r
�À� �Z�}���À�Œ�š�µ���À�Ç���µ���}�À���v�����•�š�µ���v���X���:���r
�o�]�l�}�Î�� �i���� �À�É�“�l���� �‰�}���Ì���u�v�_�� �Z�o�����]�v�Ç��
v �i�����v�}�u�� �u���š�Œ�µ�� �‰�}���� �š���Œ� �v���u�U��
���Ç�o�}�� �v�µ�š�v� �� �}�•�����]�š�� �•�š�µ���v�]���v�_�� �Î���o���r
�Ì�}�����š�}�v�}�À� �� �•�l�Œ�µ�Î���� �}�� �‰�Œ�½�u�"�Œ�µ��

�í�ñ�ì�ì�� �u�u�� ���}�� �‰�o���•�š�}�À� �� �l�Œ�µ�Z�}�À� ��
�i�_�u�l�Ç�X�� �d�"�•�v�}�•�š�]�� �u���Ì�]�� ���v���u�� ���� �‰�Œ�}�r
�•�š�µ�‰�µ�i�_���_�u�� �Ì�Z�o���À�_�u ���Ç�o�}�� ���}���_�o���v�}��
�‰�Ž�]�À���Ž���v�_�u���‰�o���•�š�}�À� ���š�Œ�µ���l�Ç���l plas-
�š�}�À� �u�µ�� ���v�µ�X�� �W�}�� ���}�l�}�v�����v�_�� �‰�Œ�����_��
�}�l�}�o�}�� �•�š�µ���v�Ç�� ���Ç�o�� �Ì���Z���i���v�� �À�É�l�}�‰ 
�Œ�É�Z�Ç�� �‰�Œ�}�� �v�}�À� �� �À�}���}�À�}���v�_�� �‰�}�š�Œ�µ���_�� 
���� �‰�Œ�}�����o���l�š�Œ�]���l� �� �l�������o�Ç�X��Polyethy-
len�}�À� �� �‰�}�š�Œ�µ���_�� �‰�Œ�½�u�"�Œ�µ�� �ð�ì�� �u�u��
���Ç�o�}�� �µ�l�o�������v�}�� ���}�� �Z�o�}�µ���l�Ç�� �í�U�ñ�� �u  
�����v�������v�_�u�����Ç�o�}���‰�}�o�}�Î���v�}���l�������o�}�À� ��
�À�������v�_�X�������o�l�}�À������� �o�l�����À�É�l�}�‰�µ pro 
�À�É�š�o�����v� ���‰�}�š�Œ�µ���_ ���]�v�]�o�����ï�ô�ò���u, a to 
�À�����š�v�"�� �‰�}���À�Œ�š�µ�� �‰�}���� �À�}���}�š�����_, 
���o�}�µ�Z� �Z�}�� �ò�U�ñ�� �u���š�Œ�½�X �E���� �š�Œ���•���� �À�É�r
tlaku jsou �����o�l���u�� �š�Ž�]�� �}���•�o�µ�Î�v� ��
�“�����Z�š�Ç���t �}���À�Ì���µ�“�x�}�À�����_�� �“�����Z�š����
v �v���i�À�Ç�“�“�_�u�� �u�_�•�š�"�� ���� �}���l���o�}�À�����_��
�“�����Z�š�Ç���v�������À�}�µ���v���i�v�]�Î�“�_���Z���u�_�•�š�����Z�X 
�h�� �‰�½�À�}���v�_�Z�}�� �À�Œ�š�µ�� �<���D-1-03 se 
�v�}�À� �� �À�É�š�o�����v� �� �‰�}�š�Œ�µ���_�� �v���‰�}�i�µ�i����
v ���Œ�u���š�µ�Œ�v�_���“�����Z�š�"���v�����•�š���À���i�_���_���À�É�r
�š�o���l�� �‰�Œ�½�u�"�Œ�µ�� �ó�ñ�� �u�u�X ���Œ�u���š�µ�Œ�v�_��
�“�����Z�š�����i�����À�Ç�•�š�Œ�}�i���v�������À�"�u�����µ�Ì���À�_�r
�Œ�����_�u�]�� �À���v�š�]�o�Ç �‰�Œ�}�� �u�}�Î�v�}�•�š��vy�µ�Î�_�r
�À���v�_�� ���µ���� �•�š���Œ� �Z�}, nebo �v�}�À� �Z�}��
vrtu. 

Na vodojemu je ins�š���o�}�À���v���v�}�À�É��
���o���l�š�Œ�}�Œ�}�Ì�À�����"���� �Z�D�í�� �•�� �Ž�_���]���_�� �i�����r
�v�}�š�l�}�µ�� �&�/�����>���Z�� �D�ð�ì�í�ò�� �‰�Œ�}�� �}�À�o���r
�����v�_�� �À�Œ�š�½�� �<���D-1-03 a KAM-2. Na 
�Ž�_���]���_���i�����v�}�š�������o�Ì�����•�o�����}�À���š���‰�Œ�½�š�}�l��
z vrtu KAM-�î�� �~�‰�}�u�}���_�� �]�u�‰�µ�o�•�v�_�Z�}��
�À�}���}�u�"�Œ�µ�•�U�������o�l�}�À� ���u�v�}�Î�•�š�À�_���À�}����
�v�����‰�}�š�Œ�µ���_�U���l�š���Œ� ���À��������z vodojemu 
���}���•�‰�}�š�Ž�����]�“�š�"���}��ce, �À�É�“�l�µ���Z�o�����]�v�Ç��
ve vodojemu a chod technologic-
�l�É���Z�� �Ì���Ž�_�Ì���v�_. �s���“�l���Œ� �� �š�Ç�š�}�� �·�����i����
�i���� �v���À�_���� �u�}�Î�v� �� �•�o�����}�À���š�� �]�� �‰�}�u�}���_��
�À�Ì�����o���v� �Z�}���‰�Ž�_�•�š�µ�‰�µ�X�� 
 
Pro vrt KAM-�î�� ���Ç�o�}�� �À�Ç���µ���}�À���v�}��
�}���Z�Œ���v�v� �� �‰���•�u�}�� �À�}���v�_�Z�}�� �Ì���Œ�}�i�� 
�í�X���•�š�µ�‰�v�"���•���}���Z�Œ���v�v�É�u���}�‰�o�}�����v�_�u��
�À�����š�À���Œ�µ�����š�À���Œ�������}���Œ�}�Ì�u�"�Œ��ch 10 x 
10 m. 
 
���l���������Ç�o�������}�l�}�v�����v�����í�í�X���Ì���Ž�_���î�ì�í�õ��
�����‰�}�š� ���v���•�o�����v�"���í�õ�X���Ì���Ž�_���Ì�l�}�o���µ���}�r
�À���v���X 
 
���•���(�}�š�}���Ì���À�É�•�š���À���Ç�� 
b, c�•�����}�l�}�v�����v� �����_�o�}�� 
 

 

 
b a c 
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